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NAS INTERVIEW 



s ing. Miianem Bucikem, vedouctm 
siuzby PC-DIR a vedouctm zavodu 
vypocetm techniky druzstva VKliS 
Brno. 


V AR-A3/89 jsme uvefejniii strucnou 
informaci o sluzbach uzivatelum 
osobnictvpo£rta£u PC, kter6 posky- 
tuje vaSe 'druzstvo pod ozna£enim 
PC-DIR. Radi bycbom od Vas po 
prvnich m&sicich zkusenosti ziskali 
podrobndjSi informace. 

Nejdrive ale pro ty, ktefi uvedenou 
informaci neietti - muzete struCne 
shrnout vas zakladni zamer? 

Tak jak se rychle zvetsuje po6et osobnich 
pocitacu v CSSR, narusta potreba ziskavani 
informaci, softwaru, vymeny zkusenosti 
a kontaktu mezi uzivateli techto po6itacu. 
Usoudili jsme, ie zajisfovat tyto potreby 
jinak nez zcela profesionalne neni vzhledem 
k jejich rozsahu a pozadovane kvalite realne. 
Vypofietni stredisko naSeho druzstva je 
technicky i profesionalne kvalitn6 vybaveno 
a proto jsme se rozhodli pokusit se potrebne 
siuzby poskytovat. 

Zakladni zamer je asi tento: 

- nabidka informaci, dokumentace, pro¬ 
gramu a sluzeb pro uzivatele sestnacti 
a dvaatricetibitovych osobnich pocitacu typu 
IBM-PC 

- duraz na seridzni pristup k uzivateli, 
uspokojov^ni potfeb nejen zacciteCniku, ale 
i zku§enych uzivatelu adekvatni odbornou 
nabidkou, 

- operativni reakce na potreby fclenu, 

- hied<ini' zajtmavych re§eni a spolupra¬ 
covniku, 

- kvalitni odborne zabezpedeni Spickovy- 
mi odbomtky (extemimi spolupracovniky) 
z vysokych skol, vyzkumnych ustavu, zahra- 
nidnich firem a prednich pracoviSt, 

- vytvofeni siroke uzivatelske zakladny, 
ktera umozni rychle §»feni aktualnich infor¬ 
maci a vyuziti tvurciho potencialu clenu, 

- poskytovani sluzeb na Zctklade hospo- 
darske smlouvy s uzivatelem, formou diske- 
tove zasilkove siuzby. 

Jaka je zatim odezva od uzivateiu 
osobnich poditadu na va§i nabidku? 


Zajem je veliky, behem prvniho mestce 
s nami uzavrelo hospod^rskou smlouvu 230 
podniku a organizaci. Domnivame se, ze 
rada dalsich vyckava az jak budou opravdu 
nase siuzby vypadat. Predpokladam, ze po- 
cet odb6ratelu se behem roku zdvojnasobi. 
Jsme v jednani s nekolika resorty i minis- 
terstvy o zakoupeni multilicend. 

Mnoho organizaci zaroveh nabidlo svoji 
spolupraci s prispevky do tnformacnt i pro- 
gramove zakladny, casto na vysoke profe- 
sionalni a odborne urovni. 

Chtdl bych na tomto miste zopakovat, ze 
v ramci uzavrene hospodarske smlouvy za 
pausalni poplatek (4960 Kcs) jsou organiza- 
cim poskytovany vsechny siuzby jiz bez 
dalsich poplatku. Jsou to ctvrtletni zasilky 
informaci, dokumentace a programu na dis- 
ketach, adresare uzivatelu, potrebne skolici 
i informacni akce s osobni ucasti apod. 
Krome toho si vsak mohou objednat special- 
ni siuzby (mimo pausalni poplatek) - napr. 
tvorbu libovolneho programoveho vybaveni, 
instalaci dodavanych ekonomickych pro- 



Ing. Milan Budik, vedouci PC-DIR 

gramovych systdmu a pripadne za§koleni 
jejich obsluhy, modifikace dodctvaneho sof¬ 
twaru, organizaci zakladnich skoleni pro uzi¬ 
vatele PC, specialni nabidku CAD/CAM pro 
oddvni organizace. 

Jak zaji§t’ujete uroven poskyto- 
vanych sluzeb? 

Spolupracujeme s velkym poctem exter- 
ntch spolupracovniku z vysokych skol, vy¬ 
zkumnych pracovi§f, prumyslu i zahranid- 
nich firem. Z brnenske techniky jsou to napr. 
doc. Staudek, dr. Brodsky z katedry pocitacu 
(systemove zalezitosti), doc. Osmera ze 
strojni fakulty (extemi systemv, Prolog, um6- 
la inteligence), z prazskych CVUT ing. Va- 
cek (Supercalc, editory, database, integro- 
vane systemy), pro AutoCAD a jeho aplikace 
Smeralovy zavody Bmo (ing. Mares) a Zenit- 
centrum Praha (s. Albrecht), pro Desk Top 
Publising ing. Selucky ze zastoupeni Hew¬ 
lett-Packard, Druzstevni podnik vypodetni 
techniky Bmo pro hardware a komercni zale¬ 
zitosti (s. Vermouzek), mame spolupracov¬ 
niky ve Federalnim cenovem urade, 
v Ustavu statu a prava. Ze zahranicnich 
firem je to zejmena spanelska Investronika, 
od ktere m6 nase druzstvo kompletni CAD/ 
/CAM vybaveni, dale pak nfektere asijsk^ 
firmy, Computer Technik z NSR, Data-Star 
z Holandska (pocitace Tuzex) atd. Okruh 
naSich spolupracovniku nepovazujeme a ni- 
kdy nebudeme povazovat za uzavreny. Na- 
opak uvitame i konkurenci v jednotlivych 
oblastech problematiky, protoze vysledkem 
muze byt jedine lepsi kvalita informaci a slu¬ 
zeb pro na§e zakazniky. 

Kdy bude rozeslana nase prvni dis- 
ketova zasilka a co bude obsahovat? 

Prvni zasilkutridisket (form^tu 360 kB, 
nebo jedna disketa 1,2 popr. 1,44 MB) ro- 
zesleme podle smluvnich zavazku v. 
dubnu (dal§i pak v cervenci, rijnu a pro- 
sinci). Bude obsahovat: 

- dokumentaci Turbo Pascal v 4.0 vcetne 
100 resenych phkladu a pohledu zkuseneho 
uzivatele (rozsah asi 600 stran rukopisu), 

- programove vybaveni pro evidenci za¬ 
kladnich prostredku v organizacich, vcetne 
dokumentace a zdrojovych programu, 

- antivirove programy a dalsi drobny 
software, 

- mnoho informaci v jednotlivych rubri- ^ 
kach, mezi nimi napr. srovnani MS DOS ^ 
a OS/2, UNIX na pocitacich PC, software r 
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Ze zasedam 
rady radioamaterstvi 
CUV Svazarmu 

Prosincove zasedani RR CUV Svazarmu, 
prvrn po VIII. sjezdu Svazarmu, se konalo 
19.12.1988 v Praze za pritomnosti predsed- 
kyne RR UV Svazarmu J. Zahoutove, 
OKI FBL. JednAni zahajoval vedouci odboru 
elektroniky CUV Svazarmu plk. J. Svoboda. 

Pfedseda rady J. Hudec, OKI RE, sezna- 
mil pntomne s deny nove rady i s cteny 
jednotlivych komisi, kteri byli zvoleni pro 
nove funkfini obdobi. V pfedsednictvu rady 
jsou: J. Hudec, OKI RE, S. Hasek, OKI AYA, 
J. Cesek, OK1CH, J. Stepan, OK1ACO, Z. 
Chadima, OKI DMT, a M. Karlik, OK1JP. 
V nove vytvorene disciplinarm' komisi budou 
pracovat: L. Hlinsky, OK1GL, J. Cesek, 
OK1CH, Z. Chadima, OKI DMT, a S. Hasek, 
OKI AYA. Tato komise se bude schazet po- 
dle potreby spoledid s pfedsedou nebo cle- 
nem komise, ktere se bude disciplinarni fize- 
ni tykat. 

Byla podana informace o zm£n£ ve stano- 
vach Svazarmu, tykajici se ustavov^ni ra- 
dioamaterskych rad. V soucasne dobe jsou 
rady voleny prislusnymi uzemnimi org^ny 
a usneseni vyssich rad jsou zavazna pro 
praci rad nizsich stuprtu. 

Rada schvalila pien cinnosti vcetne fi- 
nanfiniho zabezpeceni akd CUV Svazarmu 
a plan MTZ na rok 1989. Doporudla snizit 
nakup stavebnic vypodetni techniky a u£et- 
rene prostredky v£novat na opravy zanzeni 
v radioklubech, zejmena prijimacu ROB 
a transceiver, ktere drive vyrabd podnik 
Radiotechnika. V teto souvislosti RR CUV 
Svazarmu poiaduje, aby v budoucnu byl 
rozddovnik MTZ z UV Svazarmu konzulto- 
ven s CUV Svazarmu. 

J. Blaha, OK1VIT, informoval. o vyuziti 
vypocetni techniky v odboru elektroniky 
CUV Svazarmu. Tato technika je vyuzivana 
k evidenci stanic OK a OL a umozni, ie 
predsedove krajskych rad obdrzi od CUV 
Svazarmu v brzke dobe seznam radioama- 
teru jejich kraje podle okresu (predpoklada 
se aktualizace dvakr&t rocn§). Predpoklada 
se zavedeni vypo6etni techniky k podobnym 
evidencnim u6elum az po okresni vybory 
Svazarmu. 

Protoze se pri pisemnem styku s odborem 
elektroniky CUV Svazarmu stale pouiivaji 
ruzne adresy, RR pfipomina, ie ta spravna 
je: Odbor elektroniky CUV Svazarmu, Vlnita 
33, PSC 147 00 Praha 4-Branik. 

V zaveru se rada zabyvala n&vrhy na 
udeieni titulu mistru sportu a vykonnostnich 


tfid. Z UV Svazarmu bylo vraceno pet navrhu 
na udeieni titulu ZMS, protoze chybeiy ne- 
ktere udaje. RR upozornuje vsechny komi¬ 
se, aby pfi posuzovani jednotlivych zadosti 
(navrhu) byly pozornejsi a dukladnej§i. Byla 
doporucena z^dost o udeieni titulu MS Jaro- 
miru Bauerovi, OKI AYK, a schvaleno udeie¬ 
ni I. VT v praci na KV stanicim OK1DHJ, 
OKI DIL, OKI DCF a OK2SWD. 

OK1DVA 


Ako sme zacinali 

Na obdobie, ktore teraz prezivame, pripa- 
da viacero zaujimavych vyro6i. Medzi t^mi 
menej vyznamnymi, ale z hfadiska nasej 
odbornosti podstatnym, ostava i skromny akt 
zalof enia jednej z prvych bratislavskych ko- 
lektivnych rediostanic, ktora vtedy dostala 
znadku OK30BT. 

My§lienka vznikla v n. p. TESLA Bratislava 
na popud niekofkych mladych nadsencov, 
medzi ktorymi vynikal Student Vysokej Skoly 
technickej, terajSi doc. ing. iozef Tima, 
CSc., ex OK3LA. MySlienky sa chopil Ivan, 
ex OK3ZX, ktory obetave za spoluprace jeho 
ko|egov a dost verkeho aktivu mladeznikov 
zavodu zorganizoval uspeSny kurz telegra- 
fie, spojeny s vyukou vysielacich predpisov, 
Q-k6dov a medzinarodnych zkratiek. Pre 
zaujimavosf uvediem, ze z tohoto kruzku 
odchadzalo do vojenskej zakladnej sluzby 
viacero pripravenych mladych ..tesISkov", 
ktori potom uspesne absolvovali vycvik 
v spojovacich poddostojnickych Skoiech. 

Kolektivka v n. p. TESLA Bratislava za£i- 
nala svoju cinnosf s vyradenymi vojenskymi 
pristrojmi. KonStrukterom nSSho prveho 
amaterskeho vysielaia bol skorej narodeny 
OM ing. Jaromir Nefias, t. 6. operator 
OK3KAW. Zapalenym, vsestranne dinnym 
a obetavym amaterom bol huievnaty Rudo 
Heriban, OK3ZM, ktory bol neskorsie zvole- 
ny do funkcie predsedu RR MV Zvazarmu 
v Bratislave. Vykonmi vynikal i skromny a ti- 
chy Jozef Babic, OK3IW. 

Neboli jedinymi a vymenovaf i ostatnych 
by presiahlo rSmec tejto spomienky. Za 
zmienku eSte hadam stoji skusenosf vybor- 
neho rozvazneho sudruha OK3CDR Juraja, 
ktory dnes s usmevom spomina na to, s akou 
zodpovednosfou ho do kolektivky prijimal ex 
OK3ZX a s akou tremou sa Juraj prihlasoval! 

Kolektivka bola neskorSie premenovana 
na OK3KBT a teraz sluii ako Skolska stani- 
ca. 

To, co som popisal hore, sa stalo pred 
Styridsiatimi rokmi. 

Pavol Jamemegg, OK3WBM 


Novy 

radioamat^rsky diplom 

Radioklub OK1KKH pod zestitou 
Okresniho vyboru Svazarmu, M6st. NV, 
Mest. vyboru NF a M§st. vyboru KSC 
v Kutne Hofe vyhlaSuje sout§5: pro 
radioamatery a posluchade z CSSR 
pod nazvem: 

700. let zaloieni 
mesta Kutne Hory 

Plati vSechna spojeni navSzane od 
1. kvetna 1989 do 26. listopadu 1989 
s radioamatery z okresu Kutne Hora. 
Pro ziskeni diplomu je tPeba splnit limit 
100 bodu. Soutez bude probihat na 
vSech pesmech VKV a KV provozem 
CW, SSB a FM. Provoz pres prevedefce 
se nezapoiftSvS. 

Podminkou je navezeni spojeni 
s kolektivni stanici OK1KKH. KaidS 
uvedene stanice se zapoCiteve lx na 
VKV a 1 x na KV pSsmu. 

Do souteJe se mohou zapojit i stani¬ 
ce, ktere budou pracovat z prechod- 
n6ho QTH v okresu Kutne Hora a ohiesi 
se okresnim znakem BKH. 

Seznam stanic a bodove hodnoceni 
pPi provozu na KV a VKV pesmu: 
Kolektivni stanice: CW SSB, FM 
OKtKKH 30 bodu 15 bodO 

OKI OS A, OKIOAU 20 10 

Clenovd klubu: 

OK1VB, OK1MDK, OK1FAO, OKI ACT, 
OKI DRY, OK1ACU, OK1DPM, 

OK1DRK, OK1FIM, OK1FOH, OK1UJO, 
OKI ABB, OK1DAC, OKI MAC na CW 
10 bodu, SSB a FM 8 bodu. 

Ostatni stanice okresu: 

OK1FWA, OK1VBV, OK1FBP, 

OK1URA, OKI Dll, OK1DZD, OL1VOE, 
OL1VRM, OL1VOF na CW 8 bodu, SSB 
a FM 4 body. 

Stanice, ktere pracujf z prechodneho 
QTH v okresu Kutne Hora, na CW 
4 body, SSB a FM 2 body. 

Uvedene stanice budou pracovat 
v dan6m obdobi nepravidelne. Vysilaci 
stanice a posluchad, ktery ziske nejvfit- 
§i podet bodu, bude odm6n6n vScnou 
cenou. Podminky pro posluchaie jsou 
stejne. 

zedost o diplom s vypisem z deniku 
potvrzeny dvdma radioamatery zasilej- 
te na adresu 
Radioklub OK1KKH 
poStovni schrAnka 44 
284 80 Kutne Hora 

pfedseda radioklubu OK1KKH 
OKI-3309 Ing. Eduard Kaplan 


a prevo, Pagemaker 3.0, AutoCAD (Auto- 
LISP) aj. 

Z rozsahu vyplyve, ie vSechny informace 
budou maximalne komprimovany, aby se na 
diskety vubec vesly (celkem cca 2 MB). 

Co Ize ocekavat v dalSich zasilkach 
letoSniho roku a jake dalii akce letos 
chystete? 

Behem letosniho a pfistiho roku bychom 
chteli uzivatelum poskytnout jednak doku- 
mentaci ke v§em nejuzivanejsim programo- 
vym systemum - Turbo Pascal v.5.0 (v cer- 
venci), AutoCAD (rijen), dBASE IV. FoxBA- 
SE+, OS/2, UNIX, C, BASIC apod, podle 
potreby a zajmu, jednak programove vyba- 
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veni pro kompletni ekonomickou agendu 
podniku (ZP (duben), mzdy (prosinec), ucet- 
nictvi, MTZ, DKP apod.). Na dobre urovni 
bychom chteii zesobovat i informacemi 
a drobnym aplika6nim softwarem. 

Jiz 21. 6. usporedeme v Brn6 jedno- 
denni seminef na tema „Software a pra- 
vo“ za u6asti kompetentnich odbomiku 
z teto oblasti. Bude vyhradne pro deny PC- 
-DIR (bez poplatku). 

Jsou va&e sluzby pristupne i soukro- 
mym uiivatelum>„pisi6ek“? 

Sluzby jsou poskytovany socialistickym 
organizacim na zeklade platne hospodefske 
smlouvy. Zatim neuvazujeme o jejich rozsi- 
reni pro soukrome osoby, i kdyz vyhledove 
nevyiucujeme prodej nekterych sluieb (ze¬ 
jmena dokumentace) i jednotlivcum. Krome 
toho predpokiedame, ze znafine cest poten- 
cieinich individueiru'ch zejemcu o poskytova- 
ne informace prichazi do styku s pocitaci PC 


ve svem zamestneni a me tak pristup k na- 
§im informacim. 

Mohou vam organizace nebo jednot- 
Itvci nabtzet svoje programy nebo 
zkuSenosti a informace pro sluftoy 
PC-DIR? Za jakych podminek? 

Viteme a nabizime spolupreci organiza¬ 
cim i jednotlivcum. Meme zejem o zajimavy 
a zejmena vseobecnd pouzitelny software, 
dobrou dokumentaci (nikoli kostrbate pfekla- 
dy manualu) a aktueini informace. Budeme 
se snaiit, aby spoluprace byla v remci plat- 
nych predpisu vzejemne vyhodne. Blizsi in¬ 
formace ziskete na bmenskem telefonnim 
6isle druzstva VKUS (05) 254 77. 

Ddkuji Vam za rozhovor. 

(Kontakt s PC-DIR muzete navazat i pro- 
strednictvim naSi redakce). 

Rozmiouval Ing. Aiek Myslik 



AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


Na pracovisti OK2KGU-zleva Pavel, OK2PAU, a Libor, OK2PLH 


Kolektiv 0K20AK z Adamova 


Koty, kopce, kopecky 



Pro nasi tradicni navstdvu radioamater- 
skych stanic v Jihomoravskem kraji pfi Pol- 
nim dnu 1988 jsme meli loni skutecne velky 
vyber. Standa, OKI WDR, nam tentokrat na- 
bidl 16 stanic, ktere se nachazely ve vybra- 
nych ctvercich nadeho zajmu. A nebyli to jen 
jihomoravsti radioamatefi. Napfiklad 
OK1KFW vysilala jiz tradicnd z Palavy, 
OKI RAR z Ceskomoravske vysodiny. 

- My jsme si tentokr&t vybrali oblast na 
sever od Brna, znamou pod nazvem Morav- 
sky kras - oblast lakajici k navsteve propasti 
Macocha, ctyfmi pristupnymi krapnikovymi 
jeskynemi a okouzlujici neopakovatelnou 
krajinou. Prvni zast&vku jsme si naplanovali 
na kotd Stadia nedaleko Babic nad Svitavou, 
v bezprostfedni blizkosti moravske metropo- 
le. Na teto kote v nadmofskd vysce 502 m ve 
ctverci JN89IG m& nepsane domovske pra- 
vo kolektiv radioklubu OK2KGU ze soused- 
nich Bilovic nad Svitavou. Tento kolektiv 
pravidelne vysila ze Stadel pri vdech vy- 
znamnych provoznich zdvodech na VKV. 
Tentokrat zde bylo pet operatoru - Pavel, 
OK2PAU, Lojza, OK2PAV, Zdenek, 
OK2BRH, Libor, OK2PLH, a Tom, ex 
OL6ATD, dale zde byli stdli pfiznivci radio¬ 
klubu, napfiklad Milan z klubu jeskynafu 
a jak uz to o Polnim dnu byva, nechybely 
manzelky a deti, dohromady tedy 20 lidi. 

Dozvedeli jsme se, jaky to byl problem se 
na kotu dostat s veskerym zafizenim a vyba- 
venim, i kdyz cesta z Babic ma jen male 
stoupani a je to jen par set metru. Ale point 
cesta byla po destich velmi teiko sjizdna pro 
samotne osobni automobily. Proto nakladni 
pfivdsy s potfebnym vybavenim musely byt 
vytazeny a vytlaceny na kotu lidmi a potom 
museli radioamatefi jeste pomoci osobnim 
automobilum. Pfi tom uz zadalo prdet, stano- 
viste na kote se jiz budovalo v desti, v noci 
pak bylo pomerne zima - to vdechno ale 
nefikali Bilovicti proto, ze by si stezovali, 
vzdyt prave takove pocasi byva pfece prave 
pfi Polnim dnu obvykle. 

Bilovieti radioamatefi pouzivali pfi Polnim 
dnu 1988 zafizeni z dilny OK2PAU - kopie 
transceiveru Atlas s transvertorem o vykonu 
asi 8 W a s ant6nou F9FT. V nedeli v 9.30 
UTC meli navazano 247 spojeni, z tech 
vzdalenejsich s YU3, 13. Nepnznive pocasi 
jim prakticky zabranilo zudastnit se Polniho 
dne mladeze, protoze nez se na kotu dostali, 
bylo jiz pozde. 


Na stejne kote jako radioamatefi z Bilovic 
nad Svitavou meli sve stanoviSte i clenove 
radioklubu z Adamova, clenove radioklubu 
0K20AK. Je to mlady radioklub - jak dobou 
sveho trvani - byl zaloien v roce 1985, tak 
i v§kovym slozenim, protoze drtiva v^tsina 
clenu ma kolem dvaceti roku. Polni den 1988 
bude natrvalo zapsan do histone tohoto ra- 
dioamaterskeho kolektjvu, vzdyf znacka 
OK20AK se ozvala pfi Polnim dnu vubec po 
prve. A byla to mozn^t neznalost i nezkuse- 
nost, ze AdamovSti jeli na Polni den bez 
fadneho pfihlaseni a vybrali si prave Stadia, 
ktera jejich aktivni svazarmovska organiza- 
ce take pravidelne vyuziva - je zde mozno 
se setkat s leteckymi modelafi, ale i s jinymi 
svazarmovskymi odbornostmi. A v takove 
situaci se ukazali bilovicti radioamatefi jako 
modemi rytifi a oba dva kolektivy se dohodly 
na symbioze. Vzdyf pro adamovske radioa- 
matery nebyl rozhodujici vysledek, ale po 
prve si to o Polnim dnu zkusit. V kolektivu 
pfevladaji mladi, a takove zkusenosti se 
urcite zurofii. O jejich skutednem zajmu 
svedcilo i nekolik transceiveru PS-83, ktere 
si mladi sami vyrobili a prave ze Stadel je 
zkouseli. A Bilovickym za jejich gesto, se 
kterym se casto nesetkavame, path' dik. 

Nedelni pocasi nam skutecne pfalo, bylo 
opakem toho sobotniho, a tak jsme v pohcidd 
pfejeli pfes Moravsky kras na jeho opadny 
konec. Zde u obce Sosuvka na Helisovd 
skale v nadmofske vysce 614 m byly take 
dve stanice, i kdyz v trochu jinem vztahu nez 
na Stadlech. Setkali jsme se zde s kolekti- 
vem OK2KNN z Vyskova - byli to konkretne 
Lacfa, OK2BIA, Bohus, OK2PGA, Adik, 
OK2PAE, a Petr, OK2PVI. S timto kolekti- 
vem jsme se pravidelne o Polnim dnu setka- 
vali na Ceskomoravske vysocine. Po 
ctvrtstoleti se vsak vratili prave sem. Na 
Vysocinu je to z Vyskova asi 100 km, na 
Helisovu skalu tfetina, dalsimi faktory na 
misce vah byl dobry pfistup az na kotu, 
travnata plocha na cele kote, zadne ruseni 
a take nedaleka obec s obchodem - VySkov- 
sti pfijeli na stanoviste jiz ve ctvrtek a tak bylo 
nutno doplnit zasoby. 

Kolektiv met svoje pracoviste v automobi- 
lovem phvesu, ktery byl doplnen pnstfes- 
kem. Na pracovisti byl klubovni transceiver 
Otava s transvertorem, patnactiprvkova an- 
tena F9FT na 12 m vysokem stozeiru Magi- 


rus s rotatorem, u anteny byl pfedzesilovac 
s KF907. 

Ze stejne koty se ucastnil zavodu Adik, 
OK2PAE, ktery vysilal pod vlastni znackou 
v pasmu 433 MHz. Pouzival Kenwood 
TS770 s vykonem 10 W, na 8 m vysokem 
rucne otacenem stozaru mel antenu F9FT 
s 21 prvky, citelne se vsak projevilo, ze je 
antena bez pfedzesilovace. Adik sth'dave 
pracoval u sveho zanzeni a vypomahal 
svym kolegum u klubovniho vysilace. 

V dobe nasi navstevy, v 11.00 UTC, bylo 
v deniku OK2KNN zapsano 107 spojeni, 
Adik dokondoval 73. spojeni. Samozfejme 
zbyl i das na sdeleni nekolika dojmu. Hovofi- 
lo se o pocasi - ve dtvrtek byl pravy letni den, 
v patek zase silny vitr, ten ztezoval stavbu 
potfebneho zafizeni a vybaveni a s jednou 
plachtou putoval OK2BIA nedobrovolne vice 
nez tficet metru do sousedniho pole, ale 
plachtu nepustil. V nedeli rano klesla tepiota 
az na 7 °C a byly oceneny sluzby plynovych 
teplometu. Neddie byla opet vdtrna a tak se 
zrodil ndpad zkonstruovat pro pnsti rok ve- 
tmou elektrarnu, ktera by prave na teto kdte 
byla dokonale vyuzita a mohla by nahradit 
napajeni z akumulatoru. A opet i zde bylo 
vysloveno pfani, aby pfi takovych zavodech 
nebylo povoleno uziti zvysenych vykonu. 
Dalsi pfipominky byly k vydavdni vysledko- 
vych listin ze zavodu - napf. za dva roky 
nevydla tiskem vysledkova listina ze Dne 
rekordu 1986. A umisteni v zavode je jedi- 
nou odmenou a uzndnim pro ucastniky. 

Jiz pfi mnoha pfilezitostech bylo mozno 
zaznamenat, co dokaze radioamater udelat 
pro svuj konicek a o Polnim dnu zvlasf. Petr, 
OK2PVI, je posluchadem Vysoke vojenske 
skoly a na Helisove skale travil prvni dny 
prazdnin pfed odjezdem domu. 

Posledni zastavku nadi cesty jsme napla¬ 
novali na nejvydsim bodd Drahanske vysoci- 
ny, ktery ma nazev Skalky, ctverec JN89JM. 
Zde v nadmofske vysce 734 m mdl byt podle 
pfihlasky kolektiv OK20VZ. S mapou a bu- 
solou jsme asi po pulhodinovem putovani 
kotu nasli, ale vubec nikdo zde nebyl. A ani 
zadne stopy tomu nenasvedcovaly. Snazili 
jsme se jeste hledat po okoli, ale neuspeli 
jsme. Konec nasi cesty po stanicich o Pol- 
nim dnu 1988 nam tedy pfinesl trochu zkla- 
mani. Ale ty pozitivni poznatky a setkani se 
vsemi znamymi radioamatery na druhe stra' 
ne vdechno pfevazily a z celodenniho puto¬ 
vani zbyly jen ty dobre vzpominky. 

Josef Ondrousek, OK2VTI 
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Michal Urbanek, 6len krouzku elektroniky, pfi demontazi soucas- Vycvik telegrafie v 0K2KUB. Instruktor Petr Matuska, OK2PCH 
tek z vyrazene desky 


Po ctyriceti letech 

(ke 3. strane obalky) 


Dum pionyru a mladeze v Bme ma mezi 
ostatnimi domy pionyru u nas tak trochu 
vysadni postaveni. Je prvnim, jeho patro- 
nem se stal prezident, sidli v krasne historic- 
ke budove a vsimne si ho snad kazdy nd- 
vstevnik Brna. Pionyri v nem byli vidy vycho- 
vavani v technickem duchu a v roce 1963 
bylavbrnenskem DPM zasluhou B. Borovic- 
ky, OK2BX, D. Marka, OK2XZ, a J. Dostala, 
OK2-1438, zaiozena ZO Svazarmu s radio- 
klubem OK2KUB. 


Elektronika a vypocetni technika 

Dnesni 311. ZO Svazarmu pfi MDPM 
v Bme ma 300 dlenu (pfedsedou je Jin 
Janedek, zamestnanec MDPM), a sdruzuje 
zajemce o radiotechniku, elektroniku, vypo¬ 
cetni techniku, radiovy orientacni beh 
a o modelafstvi. Jen krouzku elektroniky je tu 
Sest! Navstevuje je 72 deti, rozdelenych 
podle vdku a podle znalosti. Je jim k dispozi- 
ci mechanicka i elektrotechnicka dilna, ko- 
mora na vyrobu desek plodnych spoju, ale 
hlavne veci oddani instruktofi, z nichz ndkte- 
rd dobfe znate jako autory osvedcenych 
konstrukci, publikovanych v AR. Napf. jen 
v lonskem rocniku konkursu AR o nejlepsi 
elektronicke a radiotechnicke konstrukce 
byla 311. ZO Svazarmu pfi MDPM v Bme 
zastoupena pdti ocenenymi vyrobky. A ing. 
Petr Zeman, OK2PGW, a Ladislav Skapa 
prosazuji s uspechem nase zajmy i na svem 
pracovisti v k. p. TESLA Brno - jsou inspira¬ 
tory a iniciatory zavedeni vyroby meficich 
pfistroju pro polytechnickou vychovu mlade¬ 
ze (fada BK). Hiavni odmenou za stovky 
hodin stravenych s detmi v diinach MDPM 
a na letnich prazdninovych taborech jsou 
instruktorum uspechy jejich svefencu ve 
svazarmovskych technickych soutezich 
mladeze v elektronice a radioamaterstvi. 

Ucebna, sousedici s elektrotechnickou 
dilnou, slouzi k vyuce v oboru vypocetni 



techniky 85 detem, rozdelenych do sesti 
krouzku, pod vedenim Vlastimila Vondry. 
V teto u6ebn6 je patmo, ie technicky pokrok 
asi pres veSkere snahy prece jenom neza- 
stavime. Deti ve v&ku od 8 let tu vladnou 
poditadum typu Ondra, PMD 85-1, Consul 
i Sharp a k tomu maji tiskarny Zbrojovka, 
disketovou jednotku a logicky anaiyzator 
Hewlett-Packard. V soutdzich v programo- 
v^ni, kterd pofada od roku 1987 PO SSM 
a ministerstvo skolstvi v ramci CSR, pak 
sbiraji 6lenove MDPM Brno ty nejcenn6j§i 
trofeje. (Od roku 1989 je spolupofadatelem 
tdchto soutdzi Svazarm.) 


Radiovy orientacni beh 

Pro r&diovy orientacni b£h jsou v Bm6 
idealni podminky. V dosahu brnenskd mest- 
ske hromadne dopravy je totiz patnact zma- 
povanych prostoru podle zasad IOF (Mezi- 
narodni federace orientacniho b6hu), navic 
s pro ROB optimalnim, zalesnSnym a dleni- 
tym terenem. Nicmene jeste v roce 1982 
mdlo Brno jedineho aktivniho zavodnika 
ROB - byl jim ing. Jin' Maredek, OK2BWN. 
Ten pfesveddil odpov^dne pracovniky 
MDPM Brno o krase tohoto sportu a jestd 
v temze roce byl pfi MDPM zalozen dvaceti- 
clenny krouzek ROB a z prostfedku PO SSM 
vybaven potrebnou technikou. Dnes m6 
krouzek ROB jiz 80 6lenu (z toho 50 dSti), 
k tomu statut sportovni zakladny talentovand 
mladeze a Brno ma sveho mistra sveta 
v ROB v pasmu 3,5 MHz Petra Kopora (z 
radioklubu OK2KOJ), ktery pouziva pfijima- 
6e z dilen clenu OK2KUB. 

Brnenska .liskafska §kola‘ se vyznaduje 
durazem na znalost topografie a dokonaleho 
vyuziti mapy pfi ROB. Z toho vyplyva atletic- 
ke pojeti ROB a pozadavek pokud mozno 
nerozbitnych pfijimadu. Na adresu nasi to- 
vamd vyrabene techniky pro ROB fekl ve- 
douci SZTM ing. Jiri Maredek, OK2BWN: 
,,Marne k dispozici 19 pfijimacu ROB-80,22 
pfijimacu Delfin pro pasmo 144 MHz a 10 
vysiladu Minifox-Automatic, takze mame 
s touto technikou dost zkusenosti. Strudne 
receno: zivotnost pdt let, stanovena smerni- 


ci Svazarmu pro tato zafizeni, je ryze teore- 
ticka. Tato zafizeni nejsou stavena do iesa; 
vysilade maji nozidky k postaveni na stul, ale 
bohuzel nejsou prachotesne ... Proto pou- 
zivame take prijimade domaci vyroby a daldi 
(typ FI 01, viz AR 12/1988) tecT zaciname 
vyrabet." 

Pozoruhodna je i iniciativa brndnskych 
Jiskafu* z MDPM, co se tyde pofadatelskych 
aktivit v ROB. V roce 1987 byli poradateti 
akademickdho preboru CSR a pfeboru CSR 
kategorii C, letos opdt organizuji pfebor CSR 
pro nejmladsi kategorie a na rok 1990 jsou 
v planu jako pofadatele mistrovstvi CSSR 
v ROB. Maji k tomu dobre propracovany 
system radioveho spojeni i vypocetni techni¬ 
ky a do budoucna pfipravuji system zpraco- 
vdni informaci pro soutdze v ROB s pfeno- 
sem v pasmu 432 MHz. 


Pojd’me do radioklubu 

Kolektivni stanice OK2KUB ma svoje pro¬ 
story samozrejmd pod strechou budovy. Po¬ 
kud pfiznivci amaterskeho vysilani dodetli az 
sem, snad odekavaji na stolech OK2KUB 
soudobou moderni vysilaci a pfijimaci tech¬ 
niku a navod, jak ji ziskat. Nic takoveho. Na 
stolech stoji Petr 103, Boubin a Otava (vy- 
pujdena z OK2KBA). Zde ma dlovdk pocit, ze 
ten technicky pokrok pfece jenom zastavit 
jde. A vnucuje se vyrok jednoho z dlenu 
politickovychovne komise pfi radd radioa¬ 
materstvi UV Svazarmu v diskusi ohlednd 
zalozeni radioamaterskeho muzea v CSSR: 
„Nad muzeum? Mame jich u nas nekolik set 
- v kazddm radioklubu jedno.“ 

Ale OK2KUB pfece vysila a dokonce das- 
to a s dobrymi vysledky. Ano, se soukromym 
zafizenim sveho vedouciho operdtora Jose- 
fa Klimosze, OK2ALC, absolvovala 
OK2KUB jen v roce 1988 ve spolupraci s 
OK2KLI22 zavodu na VKV. A s vypujcenou 
Otavou startovali v 18 zavodech a soutezich 
na KV, coz jim vyneslo mj. 4. misto v celoroc- 
nim hodnoceni OK-maratonu 1988. 

A propos: dtvrte misto s vypujdenou Ota- 
voul To mi pripomind, ze nade kompetentni 
radioamaterske organy v posledni dobe fedi 
duleiity problem: zda umoznit di zakazat 
start v radioamaterskych soutezich stani- 
cim, ktere maji vypujdene zafizeni. Nebylo 
by lepe udelat to tak, aby si transceiver nikdo 
nemusel pujdovat? 

-dva 
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Mill miadi ctenari, 

zveme v&s v§echny k uiasti na XVI. ro6niku 
souteze INTEGRA, kterou porada pro dev- 
cata i chlapce se zajmem o eiektroniku k. p. 
TESLA Roznov ve spolupraci s redakci 6a- 
sopisu Amatersk6 radio, 6eskou UR PO 
SSM Praha a UDPM JF Praha. 

Soutez probehne ve dvou kategoriich, 
mladSi u6astnici (roky narozeni 1977 a t 
1980), starSi ucastnici (roky narozeni 1974 
ai 1976). 

Ucastnici obou kategorii odpovidajf na 
shodne otazky. V kazde kategorii bude vy- 
brano 16 nejlepSich, kteFi budou pozvani 
pisemn§ na druhou 6ast sout62e INTEGRA, 
ktera se uskute6ni ve dnech 23. ai 25. 
listopadu 1989 v rekreadnim stredisku k. p. 
TESLA Roznov (Elektron, pobliz Roznova 
pod Radh.). 

Odpovbdi na otazky vypraeujte tak, ie 
u otazek s nabidnutymi moznostmi uvecfte 
6islo otazky a pismeno vybrane odpovedi, 
u ostatnich otazek uvecTte v odpovedi podle 
moznosti takb obecny vztah pro reSeni a te- 
prve potb dosacfte konkretni udaj. Odpovt- 
dejte v§ak strucn£ a jednoznacnd. 

Vzhledem k charakteru otazek se nepred- 
poktedct, ie udastnici souteze odpovi na 
vsechny otazky. 

OdpovSdi zaSlete nejpozd6ji do 30. z&ri 
1989 na adresu: 

TESLA Roznov k. p. 
oddeleni vychovy 
a vzdelavani pracujicich 
ui. 1. maje 1000 
756 61 Roznov pod RadhoSt&m 

Obalku oznadte. heslem INTEGRA 89 
a pro jistotu zaSlete dopis doporudend. Ne- 
zapomente uvest svoji presnou adresu 
a presne datum narozeni. 

Otazky pro soutez INTEGRA 89 

1. V letoSnim roce uplynulo od zalozeni k. p. TESLA 

Roznov 

a) 35 let, 

b) 40 let, 

c) 44 let. 

2. Zakladnim stavebnim prvkem obvodu TTL je 

a) dioda, 

b) tranzistor, 

c) rezistor. 

3. Vkfikon je 

a) snlmaci elektronka, 

b) magnetoskop nove generace, 

c) polovodicova pamet s velkou kapacitou. 

4. Uvedte vsechny tiodnoty z fady El 2 pro rezistoty 

v rozsahu 100 Q ai 1 kQ vcetne. 

5. Kmitoctova strka telefonniho hovoroveho pasma je 

a) 100 Hz a215 kHz, 

b) 300 Hz az 3400 Hz, 

c) 200 Hz az 4 kHz 

6. Minimal™ jmenovite zatizeni rezistoru o odporu 

100 Q.kterymproteka proud 0,1 A(100mA),je 

a) 0,1 W, 

b) 1W, 

c) 100W. 


7. Nakreslete zapojeni se tfemi hradly NAND, ktere 

realizuje logickou funkci OR: Y = A + B. 

8. Jakd je typicke zpozdeni signalu v logickych obvo- 

dech ECL 

a) 1 az 3 ns, 

b) 10 az 30 ns, 

c) 100 az 300 ns. 

9. Pripoji-li se paralelne k paralelnimu rezonancnimu 

obvodu rezistor, vysiedny cinitel jakosti obvodu 
se 

a) zvetsi, 

b) zmensi, 

c) nezmeni, 

10. Co je to stereofonie? 

a) postup nastavovani rozhlasoveho prijimace, 

b) system prenosu (zaznamu a reprodukce), 
pouzivajiri nejmene dva kanaly, 

c) prijem rozhlasoveho vysilani pomoci dvou 
prijimacu. 

11. Cislicove integrovane obvody rady ALS maji v po- 

rovnani se standardnimi obvody TTL 

a) vetsi rychlost, vetSi phkon, 

b) mensi rychlost, mensi phkon, 

c) vetsi rychlost, mensi prikon. 

12. Sumove napbti rezistoru se s teplotou 

a) zvetSuje, 

b) zmenSuje. 

c) nemeni. 

13. Stavte napeti U 0 u obvodu podle obrazku: 

+*2 V 

9 

Ik 

’ '' V j I , 

*5 V W—t j kJo 

-5 V o —* 3 —' 

a) U 0 = 3,7 V, 

b) U 0 = 5,7 V, 

c) i/ 0 =-4,3 V. 

14. Pri zesilovani signalu s malymi urovnemi pouziva- 

me zesilovade s sumovym dslem 

a) malym, 

b) velkym, 

c) na sumovem ctsle nezalezi. 

15. Co je to modem? 

a) zanzeni, ktere obsahuje modulator i demo¬ 
dulator pro prenos dat, 

b) modemi graficka periferie pro minipocitace, 

c) programator pameti EPROM. 

16. Zapojeni na obrazku predstavuje 

a) homi propust, 

b) dolni propust, 

c) pasmovou propust. 


C R 



17. Urcete kmitoctovy rozsah pasma metrovych vln 

a) 3 az 30 MHz, 

b) 30 az 300 MHz, 

c) 300 az 3000 MHz. 

18. Zapoma zpetna vazba kmitobtove pasmo zesilova- 

ce 

a) nemeni, 

b) rozSiruje, 

c) zuzuje. 

19. Integrovany obvod MAC524 je 

a) monoliticky pfistrojovy zesilovac, 

b) rychly komparator, 

c) dvoji^ operacni zesilovac. 

20. Monoliticky integrovany prevodnik D/A, MDAC08, 

m^i vystup 

a) proudovy, 

b) napetovy, 

c) proudovy i napetovy. 

21. Ktery z uvedenych prubehu ma bohatSi kmitoctove 

spektrum? 




22. Homogenni vedeni s charakteristickou impedanci 

Zq delky )JA na konci nakratko ma vstupni 
impedanci 

a) 0, 

b) 

c) Zo. 

23. Prevodnik D/A podle obrazku ma vystupni napeti 

a) 0az 10 V, 

b) -10 az 10 V, 

c) 0 az 20 V. 



24. Ktera ze svitivych diod (LED) na obrazku sviti? 

a) LED 1, 

b) LED 2, 

c) LED 3. 



25. Nf zesilovac se zateft 8 Q ma napetovy zisk 60 dB. 

Jake napeti musime pfivest na jeho vstup, aby 
dodal do zat§2e vykon 2 W? 

26. Nakreslete zavislost kapacity C na prilozenem na¬ 

peti U u kapacitni diody - varikapu. 


27. Napiste de Morganuv zakon. 

Urcete vystupni napeti 4, daneho zapojeni: 

a) 12 V, 

b) 6 V, 

c) 8 V. 


100 



29. Operadni zesilova6 podle obrazku je zapojen jako 

a) invertujici zesilovac, 

b) prevodnik proud/napeti, 

c) neinvertujid zesilovab. 


Ml 



30. Jakym smerem se bude podle vasich pfedstav 
rozvfjet nabidka polovodibovych soudastek 
v CSSR do roku 2000? (Max. 50 slov). 

Ing. D. Gruza, ing. J. Pisteldk, ing. 
J. Puncochar, ing. M. Simicek 
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k.p. TESLA ROZNOV 

Ing. Ludvik Machalik 


Zvlasf vyznamnou ulohu tvon cemobile obrazovky, 
ktere se vyrabeji jiz od roku 1950 ve velkych seriich 
- nekolik set tisic rocne. V poslednich letech je to zhruba 
1 milion kusu rocne. Dries tvofi zhruba jednu tfetinu 
hrube vyroby. 

Barevne obrazovky se vyrabeji od roku 1984 v mnoz- 
stvi zhruba 300 000 ks rocne. Spoiu s cemobiiymi 
obrazovkami tvon vice nez polovinu hrube vyroby k. p. 
TESLA Roznov. 

Krome uvedeneho vyrobniho sortimentu, ktery je 
souhmne spedfikovan v katalogu „Perspektivni fady 
elektronickych soucastek 1988-89“, se v k. p. TESLA 
Roznov a pfidruzenych podnicich a zavodech vyrabeji 
technologicka zafizeni na vyrobu polovodidovycn sou¬ 
castek i obrazovek obou druhu a take merici technika 


Koncemovy podnik TESLA Roznov byl ustaven 
v roce 1949. Zakladnim vyrobnim programem byta 
zpocatku vyroba felektronek a obrazovek do oscilosko- 
pu. Elektronek se vyrabelo nekolik desrtek druhu. V pfe¬ 
vazne mire to byly eiektronky do rozhlasovych prijima- 
cu, zesilovacu a pozdeji i televizoru. Spedalni eiektron¬ 
ky a vykonove vysilaci eiektronky byly jen malou casti 
vyrobniho programu. 

S rozvojem elektroniky a mikroetektroniky byl oriento- 
van vyrobni program k. p. TESLA Roznov na nove 
elektronicke soucastky a to postupne v letech: 

1955 na diody a tranzistory germaniove, vyrabene 
slitinovou technologii, ktere byly vyhradne urdeny 
pro spotfebni elektroniku - rozhlasove pfijimace, 
gramofony apod., 

1961 na kfemikove diody a tranzistory (ty byly vyrabe- 
ny difuzni, pfaname epitaxni technologii), ktere 
mimo spotfebni elektroniku nasly uplatneni take 
v prumyslove elektronice i v oborech, v nichz se 
dosud polovodicove soudastky neuptatriovaly; tj. 
ve vypocetni technice, prumyslove merici a regu- 
lacni technice a ve specialnich aplikacich, 

1967 byia zahajena vyroba integrovanych obvodu 
v pevne fazi; tj. aktivnich polovodicovych soucas¬ 
tek, ktere obsahuji v jednom elektronickem syste- 
mu - na cipu (kremikova desticka) urdte mnoz- 
stvi aktivnich i pasivntch polovodicovych soucas¬ 
tek v definovanem funkcnim zapojeni zamere- 
nem na stanovene pouziti. 

Zpodatku to byly jednoduche systemy male 
a stfedni integrace (SSI, MSI), obsahujtei desitky 
az stovky polovodicovych soucastek. Od roku 
1971 se mnozstvi integrovanych polovodidovych 
soucastek zvetsovato postupne na nekolik set 
a konecne do jednoho tisice. 

1978 Byla zahajena vyroba integrovanych obvodu 
s poctem soucastek az nekolik tisic. 

1988 V soucasne dobe se vyrabeji velmi slozite inte¬ 
grovane obvody s obsahem az 10 4 polovodico¬ 
vych soucastek na jednom cipu o pkse 10 az 
50 mm 2 . 

Jsou to mikroprocesorove systemy. pameti 
RAM, ROM, PROM, EPROM a jtne druhy slozi- 
tych funkcnich celku, casto kombinovanych sys¬ 
temu analogovych i digitalnich na jednom cipu, 
dale hradlova pole, pfevodniky D/A a dalsi. 

Vyznamnym meznikem v rozvqi mikroelektroniky 
v soucasne dobe jsou tzv. zakazkove integrovane obvo¬ 
dy (dale ZIO). Jsou to obvody, na jejichz navrhu a pfi- 
padne i konstrukd se, mimo vyrobce, znacnou merou 
podili zakaznik - uzivatel primo tak, aby co nejlepe 
vyhovovaly jeho potrebam a vyhodne doplnily sortiment 
vyrobce integrovanych obvodu. 

Dalsim typem obvodu jsou polozakazkove integrova¬ 
ne obvody (dale PZIO), coz jsou obvody natoHk univer- 
zalni, ze je Ize vyrabet ve velkych seriich na sktad 
a kdykoli pozdeji podle potreby pak jednou nebo nekoli- 
ka malo poslednimi vrstvami - metalizacnimi maskami 
- podle pfani zakaznika urdt specifickou funkd. 

Oba druhy integrovanych obvodu, ZIO i PZIO, jsou 
reseny technologii integrovane injekcni logiky, oznaco- 
vane v literature symbolem I2L nebo l 2 L, popf. IIL 

Koncepce feseni ZIP a PZIO byla postavena na 
pouziti ovefenych funkcnich bloku, jejichz sortiment byl 
jiz ve vyvoji pfesne definovan a v soucasne dobe je 
podle potreby prubezne dopihovan. 

V letech 1983 az 1985 byla soustfedena pozomost 
pfedevsim na feseni cislicovych integrovanych obvodu, 
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konkretne hradlovych poli a obvodu bgickych funkci. 
Proto jiz od roku 1986 je v konstrukcnim katalogu 
elektronickych soucastek - dil I. ..Integrovane obvody“ 

- publikovano pfes 70 funkcnich bloku, jejichz vlastnosti 
umoznuji realizovat libovolny cisfcovy integrovany ob- 
vod az do slozitosti velmi velke integrace (oznacovane 
VLSI). 

V navaznosti na dosazene uspechy pfi feseni cislico¬ 
vych ZIO a v souladu se svetovymi trendy byly v roce 
1985 rozvinuty prace na pnprave metodiky navrhu tzv. 
smisenych obvodu ZIO, obsahujicfch na spotecnem 
cipu krome cislicove casti i cast analogovou, pfipadne 
jen cast analogovou. Metodika navrhu techto ZIO vy- 
chazi z osvedtenych analogovych funkcnich bloku jako 
jsou operacni zesiiovace, komparatory. osdlatory, zesi- 
lovace atd. Pfehled techto novych funkcnich bloku 
v poctu zhruba 60 funkcnich celku je pfipraven k publi- 
kaci jako samostatna prirucka pro uzivatele - zakazni- 

ky- 

Pfi feseni ZIO existuji jista omezeni, dana pouzitou 
technologii, napf. nelze vzdy pine respektovat naroky 
zakaznika na dynamicke vlastnosti obvodu nebo zvlast- 
ni pozadavky na vstupni a vystupni lirovne signalu. 

V urcene aplikacni oblasti vsak ZIO zajist’uji spidkove 
fe§eni a pine pokryvaji soucasne pozadavky na technic- 
kou urovefi a malou energetickou a materialovou narod- 
nost finalnich vyrobku. 

V pnibehu vyvoje systemu pro navrh ZIO byla rovnez 
ovefena spoluprace se zakazniky - vyrobci elektronic¬ 
kych zafizeni a moznost jejich zapojeni do procesu 
navrhu integrovaneho obvodu od systemoveho a obvo- 
doveho feseni az po navrh tc^x>togie dipu. Z uvedeneho 
duvodu byio nutne definovat technicke a programove 
vybaveni zakaznika a rovnez v k. p. TESLA Roznov byly 
udelany pomemd narocne upravy programovaneho vy¬ 
baveni systemu pro navrh integrovanych obvodu. 

Finalni vyrobce elektronickych zafizeni, ktery se roz- 
hodne zlepsit vlastnosti a ekonomii sveho vyrobku 
zadanim vyvoje ZIO muze odekavat tyto vyhody: 

- ZIO mohou byt optimatne navrzeny s ohledem na 
predpokladane aplikace; 

- Ize dosahnout nejvetsich uspor v poctu soucastek 
a tim i nepfimo uspor material a energie; 

- ZIO je vlastnidvim zadavatete, bez jeho souhlasu 
nesmi byt publikovan nebo prodan jinemu zajemd; 

- celkova doba vyvoje je podstatne kratsi, nez doba 
vyvoje ekvivalentniho integrovaneho obvodu. Ovefit 
navrh (ve smyslu pozadavkii zakaznika) hotovymi vzor- 
ky bude mozne do pul roku po pfedani zadani. 

Proti tomu jsou tyto vyhrady: 

- zadavatel se na navrhu ZIO podili zvetsenou merou 
vlastnimi tvurQmi kapasitami i financne: 

- vyrobcem ZIO urcena technologie je zavazna a ome- 
zujici. 

Obecne Ize konstatovat, ze obvody ZIO a PZIO 
umoznuji zvetsit pracovni rychlost elektronickych zafi¬ 
zeni i zlepsit produktivitu prace. zmensit pfikon zafizeni, 
zmensit jejich objem i hmotnost, zlepsit spolehlivost 
a nemalou merou pfispet i ke zrychleni celeho cyklu 
vyzkum-vyvoj-vyroba pfi lepsi ekonomii vyvoje. 

Je tfeba take phpomenout, ze pfi navrhu i realizaci 
ZIO a PZIO se ve vsech fazich pouzivaji pocitace. 

Soucasny vyrobni program k. p. TESLA Roinov 
obsahuje pfevazne polovodicove soucastky. Je to zhru¬ 
ba 1100 typu (vlastne typovyoh fad), z nichz tenner 
polovina jsou integrovane obvody v pevne fazi. Vetsi 
cast techto soucastek se vyrabi v Roznove. ostatni pak 
v zavodech v Trinci, Petrvalde a ve Vrchlabi, kde se 
zamerili pfedevsim na optoelektronicke soucastky (svf- 
tive diody, alfanumetricke zobrazovace, signalky 
apod.). 

Mimo polovodice jsou stale ve vyrobe nektere typy 
elektronek do televiznich prijimacu a specialni typy. 


pro sortiment vyrobniho programu. Proto jsou v podniku 
oddeleni konstrukcni i realizacni, proto jsou v podniku 
i provozy na vyrobu ruznych technologickych zafizeni, 
nastroju. pfipravku atd. K zajisteni sloziteho technicky 
mimofadne narocneho dvoj a trismenneho provozu je 
take vybudovana rozsahla udrzba strojni i elektro (i 
specialni pro udrzbu elektronickych zafizeni, zvlaste 
mencich testeru). 

Dale jsou v podniku i provozy, vyrabejici zvlaste ciste 
materialy a technologicka media (kyslik, vodik, deioni- 
zovanou vodu apod.), bez kterych by vyroba elektronic¬ 
kych soucastek, jak obrazovek, tak i polovodicu, nebyla 
vubec mozna. 

Stalou inovaa vyrobniho programu, zafazovani do 
vyroby novych druhu a typu polovodicovych soucastek 
zajisfuje v k. p. TESLA Roznov utvar vyzkumu a vyvoje. 
Odbomiri tohoto utvaru jsou speciality nejen na kon- 
stmkci a technologii vyroby polovodicovych soucastek, 
ate i na spedalni technologicka zafizeni a mefici teste- 

fy- 

Je tfeba pfipomenout, ze polovodicova i vakuova 
technika jsou mimofadne narocne spedalizovane pm- 
mystove obory, ktere se vymykaji beinym strojirenskym 
vyrobam, pfedevsim proto, ze se pfi vyrobe vyuziva 
fyzikalnich, chemickych i fyzikalne chemickych techno¬ 
logickych procesu (napf. lokalni difuze, epitaxni hist, 
naparovani ve vakuu, oxidace, leptani apod.), kdy se 
material (pfevazne monokrystalicky kfemik) zpracova- 
va ve slozitych technologickych podminkach, pfi vel¬ 
kych narodch na pfesnou technolog ickou posloupnost, 
dodrzeni pracovnich podminek (napf. teplota pfi 
1000 °C se nastavuje s pfesnosti ± °C; koncentrace 
dotacnich prvku v nosnych mediich se sleduje s pfes¬ 
nosti nekolika procent; elektricke parametry se men 
a hodnoti s pfesnosti ±1 %, pfiCemz se rrtefi i nekolik 
set parametru behem desitek sekund). 

Dalsi spedficke naroky pfi vyrobe polovodicovych 
soucastek a integrovanych obvodu zvla§te jsou kladeny 
na vyrobni prostfedi, ktere musi vyhovovat znacnym 
narokum na dstotu ovzdusi, tj. na bezprasnost, ktera 
se spedfikuje poctem „prachovych“ castic na jecten litr. 
Pfi vyrobe obvodu LSI - VLSI je pripustoy maximalni 
pobet castic 20 na jeden litr. Pfitom rozmery castic jsou 
urcovany v mikrometrech. 


Zaver 

Z uvedenych skutecnosti je zfejme, ze sortiment 
elektronickych soucastek, zvlaste polovodicovych, je 
neustale inovovan a pfizpusobovan pozadavkum uziva- 
telu. Dokladem toho jsou zakazkove integrovane obvo¬ 
dy. 

Stavajidm sortimentem polovodicovych soucastek 
uvedenym v katelogu ..Perspektivni fady elektronickych 
soucastek 1988-89“ Ize feSit a realizovat velmi sirokou 
§kalu elektronickych systemu i zafizeni ve vsech pru- 
mystovych odvetvich a take v jinych obiastech. 

Literatura 
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^ Kazetovy ^ 
magnetofon 


TESLA KM 310 




Celkovy popis 

Pfenosny kazetovy magnetofon KM 310 
umoznuje zaznam a reprodukci programu 
z beznych zdroju signAlu. Je v monofonnim 
provedem a nem4 vestav6ny rozhlasovy pfi- 
jimac. Jeho maloobchodni cena je 
—2260 K6s. 

Vsechny ovladaci prvky jsou soustfedeny 
na horni sten§ pristroje. Na leve strane jsou 
to ovladaci tlacitka, na prave strane regula¬ 
tor hlasitosti a regulator vy§ek pfi reprodukci. 
Na celni st§ne vpravo je reproduktor, vlevo 
prostor pro vlozeni kazety s velkym otevira- 
cim vikem z organickeho skla. Pod krytem 
jsou dve svitive diody, z nichi horni indikuje 
stav vloSenych suchych clanku. Zmen§i-li se 
jejich napdti pod urfiitou mez, dioda zhasne. 
Dolni dioda indikuje zapnutou funkci „za- 
znam“. 


Na zadni styne je konektor pro pfipojeni 
vn^jsich zdroju signalu a zasuvka sifovdho 
pfivodu. V pfistroji je vestav6n eiektretovy 
mikrofon, ktery se automaticky odpojuje, jak- 
mile pfipojime vnyjsi zdroj signalu. Pouziva- 
me-li sluchatka, Ize jejich konektor (jack 
o prumeru 3,5 mm) zasunout do zasuvky ve 
spodni casti pfedni st§ny. Tim se i automa¬ 
ticky odpoji vestaveny reproduktor. Pfistroj 
neni vybaven poditadlem. 

Uroveh zaznamu je rizena automaticky 
bez moznosti rucniho ovladani. Tlacitka pre- 
vijeni vpred i vzad jsou aretovana, av§ak pri 
techto funkcich neni v cinnosti automaticky 
vypinani na konci pasku, kterd pracuje pou- 
ze pfi chodu vpred, tedy zaznamu ci repro¬ 
dukci. Pri zaznamu Ize nahravku kontrolo- 
vat pfiposlechem. K napajeni slouii bud 1 
§est malych monoclanku (typ R 14) nebo 
sif - zdroj je vestaven. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce 


Kmitoctovy rozsah: 

Celk. odstup rus. napeti: 
Kolisani rychl. posuvu: 
Vstupni napeti: 


Vystupni vykon: 
Napajeni: 


63 az 12 500 Hz. 

50 dB. 

±0,4%. 

RADIO 0.3 az 20 mV, 
MIKRO 0,3 az 20 mV, 
GRAMO 0,16 az 4 V. 
0,8 W (4 0). 

9 V (4x R 14), 

220 V/50 Hz. 



Osazent: 4 integr. obvody, 

1 tranzistor, 

7 diod. 

Hmotnost: 2 kg (bez zdroju). 

Rozmery: 31x15x8,5 cm. 

Funkce pristroje 

Zkouseny vzorek po funkcni strance pln6 
uspokojil a shora uvadene parametry bez 
problemu splhoval. Po elektricke strance 
k nemu tedy nelze mit zadne vyhrady. Horsi 
je to jiz s otazkami mechanickymi. 

Tak napriklad koncove vypinani pracuje 
zcela spolehlive pfi zaznamu nebo repro¬ 
dukci, pfi pfevijeni pasku vSak neni v dinnos- 
ti, ackoli obe pfislusna tlacitka jsou opatfena 
aretaci. Dojde-li v techto pfipadech pasek na 
konec, ozve se nejprve kvileni a pak se 
mechanika zastavi. Odber ze zdroje se pfi- 
tom zvetsi na dvojnasobek a je tedy zfejme, 
ze tento stav pfistroji neprospiva. Tato kon- 
cepce byla jiz vicekrat kritizovana a zustava 
tedy zahadou, proc se vyrobce tak houzev- 
nate drzi zaaretovanych tlacitek, anebo proc 
se uz konecne nepostaral o takove koncove 
vypinani, ktere by pracovalo pfi vsech funk¬ 
cich?! 

Ovladaci tladitka maji pomerne lehky 
chod az na tiacitko chodu vpfed, ktery „jde“ 
nepfimyfeny ztuha. Nepfilis sfastne je vyfe- 
sena i zapadka, ktera zajisfuje v uzavfene 
poloze pomerny rozmyrnou cAst pfedni ste- 
ny, oteviranou nebo zaviranou pfi manipula- 
ci s kazetou. Tuto stenu je nutne zavirat 
stisknutim na jeji prave strane. Udinime-li 
tak ve stfedu 6i v leve casti, prohyba se 
a nelze ji zavfit. Take orientaCni stupnice 
na viku kazetoveho prostoru, ktera my 
informovat o mnozstvi pasku na obou 
tmech, je pouhou formalitou, protoze 
kaze- 

ta je vudi tomuto krytu pfilis hluboko 
a orientace je tedy vlivem paralaxy zcela 
nepresna. 

Kladne Ize hodnotit indikaci stavu vloze- 
nych 6lanku svitivou diodou. Ta za provozu 
sviti a zhastna pomerny rychle, jakmile se 
napyti zdroje pfiblizi limitu 6 V, kdy zhasne 
docela. Matouci je jen oznaceni OPR/BATT 
- kdy neni nikomu jasne co znamena to 
OPR. Vyskytly se i nazory, ze by to mohlo 
znamenat, ie se ma pristroj dat do opravy. 

Ale zerty stranou, OPR je ve skutednosti 
zkratka slova OPERATE, tedy indikace, ie 
je pfistroj v provozu. Skoda, ze se setfilo na 
jedinem pismenku, nebot’ zkratka OPER by 
v tomto pfipady byla daleko srozumitelnejsi. ^ 
Podobnou vyhradu Ize mit i k oznadeni SE, ^ 
ktere primo dominuje 6elni stone a je mno- y 


207 











hem vetsi nez napnklad znacka vyrobce. 
Pritom to neznamena nic vie nez „soft 
eject' 1 , tedy ,,mekke vysouvani", coz je jiz 
radu let u vetsiny pfistroju samozrejmos- 
ti a tedy se vlastne vubec neni dim chlubit 

- a navic obrovitymi pismeny! 

Vnejsi provedem pn'stroje 

Jak pravi napis na zadni' stene, je skrih 
vyrobena ve spoluprdci s holandskou firmou 
International Design. Nic proti tomu, skrinka 
je uhledna, pozoruhodne je jen mnozstvi 
napisu a to jak v reci anglicke, tak ceske. 
Podivame-li se blize na zadni stdnu, nalez- 
neme dokonce pozoruhodnost, nebof se 
zde anglicky dozvime, ze „risk of electric 
shock - do not open", coz znamena „nebez- 
peci urazu elektrickym proudem" - neotvi- 
rat"! Opravovat tento pristroj zrejme nemo- 
hou ti, kteri rozumi anglicky, nebof porozumi 
zakazu otevirani. Cesky napis je jiz toleran- 
tnejsi, nebof doporucuje jen predem odpojit 
sifovou z&strcku ze zasuvky. Domnivam se, 
ze by v tomto pfipade mene pochybnych 
informaci bylo rozhodne nejen lepdi, ale 
i uzitecndjsi! 

Velice pekne je vyfeseno drzadlo na pre- 
nadeni pn'stroje, ktere se automaticky za- 
souvd do vychozi polohy. Velmi dobre pfi- 
stupny je i prostor pro suche clanky. 

Vnitrni uspofadani a opravitelnost 

Zadni stenu Ize odklopit povolenim desti 
sroubu. Odejmout ji jednoduse nelze, proto¬ 
ze hlavni elektronicka bast (veetnb stfoveho 
transformatoru) je na ni upevnena. Pokud 
nerozpojime konektory, tezko budeme 
opravovat. Jedinou vyhodou tohoto uspo¬ 
fadani snad muze b^t to, ze se bez dalsi 
demontaze snaze dostaneme k mechani- 
ce pristroje. 

Za nevyhodu povazuji i to, ze k otevreni 
pristroje je treba uvolnit celkem best sroubu 

- pbt z nich je znabne dlouhych. V tomto 
smdru s lictou vzpominam na obdobny (i 
u nas prodavany) typ kazetoveho magneto- 
fonu - polsky Grundig C 260 a od nbho 
odvozene typy, u nichz bylo mozno zadni 
stenu odejmout pouhym stlabenim dvou za- 
jisfovacich prvku. A povolenim dvou krat- 
kych sroubku se bez problemu sejmula cela 
predni stena a ziskal tak dokonaly pristup 
naprosto ke vsemu. A to zrejmS holandske- 
mu ci ceskemu tvurci skrinky bohuzel uniklo. 

Zaver 

Kazetovy magnetofon K 310 predstavuje 
velmi jednoduchy pristroj, ktery, j kdyz po 
elektricke strance sveho majitele pine uspo- 
koji, ma nektere nedostatky. To by nemuselo 
byt ani tak zle, kdyby jeho uzitna hodnota 
odpovidala jeho prodejni cen6. Vezmeme-li 
v uvahu, ze zmineny dovazeny polsky Grun¬ 
dig byl u nas prodavan levn£ji a to jeste 
v dobe, kdy byl o podobne pristroje daleko 
vetsi zajem, musime cenu tohoto pristroje 
povazovat za neumemou. Dnes totiz na- 
prosta vet§ina zajemeu pozaduje stereofon- 
ni pn'stroje, dokonce se dv§ma mechanika- 
mi a to, co je zde nabizeno, by snad mohlo 
uspokojit jen ty nejmladsi, anebo ty, kteri 
potrebuji pristroj k poditaci. Pro prvne jme- 
novane je vsak tento pristroj prilis drahy, a ti 
druzi zase o nej nebudou mit velky zajem, 
protoze mu chybi pocitadlo. Takze se velice 
obavam, ze zanedlouho skonci svoji zivotni 
pouf obdobne, jako jeho predchudce KM 
340 (walkman), tedy v bazarech. Rad bych 
tomuto pristroji pral obchodni uspech, oba- 
v^m se v§ak, te pfedevSim pro jeho 
vysokou prodejni cenu tomu bude tro- 
chu jinak. -Hs- 
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Pozor na CPT 
Hamburg 

K napsani tohoto dlanku me vedla skutec- 
nost, ze vyse zmindna firma nabizi za zdanli- 
ve vyhodne ceny (jsou uz uvadeny bez 
dane) ruzne soupravy pro phjem druzicove 
televize, a to dokonce i s pomoci ceskych 
letaku, rozdavanych na Bmenskem vele- 
trhu. Chtel bych se proto s ostatnimi podelit 
o sve zkusenosti s touto firmou i s jejimi 
soupravami. 

■Jf 

Zkusenosti s firmou 

V cervnu 1988 jsem neodolal tehdy lakave 
nabidee a nechal si zaplatit otocnou soupra- 
vu se slozenou hlinikovou parabolou 
o 0 1,8 m. Telefonicky jsem byl desky ujis- 
ten, ze soupravu obdrzim do jednoho mesi- 
ce vlakem. Nedodani jsem v srpnu poprve 
urgoval, ale bylo mi feceno, ze souprava uz 
byla odeslana. Po dalsich urgencich jsem 
konednd soupravu pocatkem rijna obdrzel 
- z pruvodniho listu bylo zrejme, ze byla 
odeslana z Hamburgu pred deseti dny. Ce- 
lou dobu me tedy firma nepravdive informo- 
vala. 


Zkusenosti se soupravou 

Pri rozbalovani uz zjistime, ze jakykoli 
montdzni navod chybi. Pouze k prijimaci 
a fidici jednotce je prilozen maly prospekt. 
Kdyz jsem se pokusil sestavit poiarni zavds, 
zjistil jsem, ze je v dodanem stavu naprosto 
nepouzitelny. Pohybliva cast se mela otadet 
primo kolem zavitu sroubu, jejichz loziska 
tvori hlinikovy odlitek bez pouzder. Diry pro 
vrehni a spodni sroub jsou znadnd vyoseny 
a po sestaveni met zaves ve vsech smerech 
obvodovou vuli asi 3 mm! Protoze se cely 
zdves podoba svisldmu depu u automobilu, 
prikrocil jsem obdobnym zpusobem ke ge¬ 
neral™ upravd. Vyosene diry bylo nutno 
svrtat a opatrit bronzovymi pouzdry. Misto 
Sroubu jsem vyrobil cepy a celek jsem pod- 
lozkami vyrovnal pro naprosto presny chod 
bez vuli. Tato kratce popsana operace ov- 
sem znamenala dva tydny perne prace za 
pouziti specialniho ndradi a frezy. Teprve 
potom bylo mozno antenu pripevnit. Konver- 
tor je pripevnen stfedovou trubkou za tlumiv- 
kovy limec - opet prekvapeni: Otvor pro 
limec byl o 2 mm mensi nez prumdr limee. 
Protoze uchyt neni rotadni, zabralo jeho 
zvdtSeni na soustruhu take trochu dasu. 
Konedne tedy byla vnejSi jednotka priprave- 
na k provozu. Po pripojeni vnitrni jednotky se 
jeste objevila malidkost: Znaceni kabelu na 
polarotoru neodpovidalo oznadeni na priji- 
maci, ale to jsem uz po pfedchozich zkude- 
nostech mohl predpokladat. 

Kdyz jsem chtel postavit antenu, objevila 
se dalsi neprijemnost. Polami zaves nemdl 
zadnou obrobenou plochu, ke ktere by bylo 
mozno prilozit uhlomer ci kompas, vde je 
nutno odhadovat. Take prijimad neni proti 
pfislibu vubec prednastaven. Najdeme-li ko- 
necne vysilad, nemame k dispozici vyvod 
ladiciho napeti. Ja jsem si nakonec vyvedl 
na stfechu paralelnd vyvod k indikaci LED. 
Po konednem nastaveni vsech prvkii zjisti¬ 
me, ze obraz je silne ..rozmaznut doprava" 
- specialita prijimade Winersat, aby nebyly 
videt dropouty. Nastesti dokaze zasveceny 
odbornik tento „zlepsovak“ vyfadit z provo¬ 
zu. 

Antena mi jiz zpocatku pripadala podezre- 
le subtilni a phjem to potvrdil. Vykazovala 
parazitni ohnisko s tfetinovym signalem. Na 
strese mi vydrzela ndco pres mesic, nez ji 
roztrhal silny vitr. Po jeji nahradd amatersky 
zhotovenou laminatovou antenou o 0 1,5 m 
byl namefen o tfetinu silndjsi signal! 


U prijimace pfestalo po mesici reagovat 
ladeni a prepinani zvukovych kanalu, ale po 
peti tydnech zacalo opet nepravidelne pra- 
covat. Odbornici tvrdi, ze se tarn nevhodne 
uplatnuje staticka elektrina. Obrazovy vy- 
stup prijimace vyrazne blika. CPT neni 
schopno zajistit radny servis, nebof dalsim 
jedndnim vySlo najevo, ze nemaji pouzitel- 
nou servisni dokumentaci. Tedy pomoz si 
jak dovedes! 

DaiSi zkusenosti 

Od te doby jsem osobne videl dalsi dva 
vraky teto anteny a jeden roztrzeny poldrni 
zavds. V objednavacim stredisku Tuzex se 
mezi reci zminili, ze tato firma je naprosto 
nesolidni v dodrzovani terminu a vubec ne- 
respektuje expresni priplatky, za ktere nabi¬ 
zi zaslani obratem. Cekaci doba je pry i po¬ 
tom ndkolik mdsicu. 

Za techto okolnosti a po vyse uvedenych 
zkudenostech varuji proto kazdeho pred u- 
kvapenym rozhodovdnim o koupi druzicove 
soupravy za „vyhodnou“ cenu. 

Ing. Karel Mracek 


Videoton vyrabi 
kompaktm desky CD 

V letosnim roce zahaji maefarsky elektro- 
nicky podnik Videoton v Szekesfehervaru 
vyrobu kompaktnich desek a prehravacu pro 
nd. Dcerind spolecnost Videoton Automatics 
je jiz pripravena k vyrobe ustrednich jedno- 
tek prehravadu. Fakulta nuklearni techniky 
budapestske technickd univerzity navrhla 
vyrobni technologii potrebnych optickych 
soucastek veetnd ruznych mrizek, hranolu 
a specialnich soudastek, potrebnych pro 
prehravade. 

Pro vyrobu kompaktnich desek zalozil Vi¬ 
deoton spolednost „joint venture" s ucasti 
holandske firmy Kroll Company, ktera je 
soudasti koncernu Philips, maefarskeho vy¬ 
robce gramofonovych desek Hungaroton 
a maefarske Kreditni banky. Novy podnik 
urychlend stavi ustredni vyrobni zavod 
v Szekesfehervaru, ktery vybavi vyrobnim 
zarizenim firma Kroll. POdle planu se maji 
vyrobit behem prvniho roku dva miliony de¬ 
sek, v dalsich letech se ma vyroba rozdifit az 
na dest milidnu kusu rocne, z nichz se md 
prodat na trzich v zapadni Evrope 90 %. 

Pfedpoklada se rovndz velky prodej pre- 
hravacu kompaktnich desek z vyroby podni- 
ku Videoton, ktera bude zahajena na lince, 
na niz se v soudasne dobe vyrabdji barevne 
televizni prijimace ve francouzske licenci 
Thomson. Pro domaci trh MLR se planuje 
rocni prodej 50 000 pfehravadu. Ke zvyseni 
efektivnosti jejich vyroby ma pfispet prave 
projednavana kooperace s elektronickym 
prumyslem Sovetskeho svazu. Videoton 
hodla dodavat sovdtskemu vyrobci mecha- 
nicke dily a uplne prehravade, ktery je ma 
dale kompletovat nebo kombinovat s jinymi 
elektronickymi pristroji do spolednych sknni. 

V roce 1989 chce Videoton zahajit vyrobu 
optickych pamefovych desek CD-ROM, me- 
talizovanych plastovych desek s prumerem 
12 cm, na ktere Ize zapsat laserovym papr- 
skem dislicove informace v ekvivalentnim 
mnozstvi 240 000 normalizovanych stran 
formatu A4. V daldich letech (1989 az 90) 
planuje spolednost vyrobu kompaktnich de¬ 
sek typu draw, u nichz bude mozne mazat 
zapsanou informaci., 
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Od 14. do 17. bfezna byl praisky 
Park kuttury a oddechu Julia Fu£fka 
dgjiStgm letoSniho rodniku „dvojit6“ 
vystavy spojen6 se seminirem. Denng 
od 9 do 17 hodin tu mdli odbornfci 
moinost se sezndmit s poslednimi 
novinkami ve dvou aplikatnich oblas- 
tech elektroniky: jednak v I6kafsk6 
technice pro diagnostiku a terapii, 
jedna v mdficf, regula&nl, kontrolnl 
a automatizadni technice. Letos bylo 
prihia§enych uCastnfku vice nei v minu- 
tych letech (Pragomedica asi 200, Pra- 
goregula asi 100 vystavovatelu). Expo- 
zice I6karsk§ techniky zabraly ob£ 
krfdla Sjezdov6ho palace a mSricf 
a regulafcnf technika byla letos soustre- 
d€na v prostoru Zimnfho stadionu, 
odkud prin&§fme nSkolik uk&zek 
a informacf o zajfmavych expon£tech 
(viz t62 IV. stranu ob£lky). 



Obr. 2. 


S vyrobky dvou svdtovych vyrobcu, 
ktefi m§li ji i tradi£n£ na vystav§ sv6 
expozice, jsme ji2 sezn£mili 6ten&re 
v minutem Cfsle AR-A v uk£zk£ch ze 
dvou samostatnych propagafcnfch sym- 
pbzii v Praze. VSimn&me si bl(2e ale- 
spoft n£kterych z dalsfch expon^tu, 
kter6 n&s na vystavg zaujaly. 

Jiz v blizkosti vchodu do haly byl 
vystavov£n bohaty sortiment oscilosko- 
pu zna6ky Gould. Na IV. stran§ ob£lky 
je jeden z predstavitelu kategorie pre- 
nosnych, ale vykonnych prfstroju, typ 
400. Tento digitcilnf dvoukan^lovy 
pamSfovy osciloskop s rozmSry 
135x277x381 mm a hmotnosti 5,5 kg 
ma pri malych rozmerech velke moi- 
nosti vyuzitf. Kanaly maji vzorkovaci 
kmitoCet 100 Ms/s. Prfstroj se vyznaCu- 
je snadnou obsluhou — spojuje tradici 
klasick6ho ovtedcinf jednotlivych funkci 
s mofnosti volit m6n§ Sasto vyuzfvan6 


funkcez pripraven^ho ,,menu" stisknu- 
tim jednoho z tlaiftek. K rychl6mu 
vyhodnocov&nf napom&h£ alfanume- 
rick§ zobrazeni dule2itych informacf na 
stinftku, pouiitf kurzoru, moznost zv§t- 
sit signal az lOx ve smeru x di 4x ve 
smeru y, automaticke nastaveni opti- 
m&lnfch parametru osciloskopu pro 
zobrazeni m6ren6ho prub&hu a dal§f 
funkce. Pffstroj muie byt nap&jen bucF 
ze sft£, nebo ze zdroje ss napStf 12 ai 
30 V, a patrf k cenovS vyhodnym ve sv6 
kategorii. 

Poprv6 vystavovala na Pragoregule 
z&padonSmecka firma SPEA, speciali- 
zujicf se na automatickou testovacf 
techniku a n£vrhov6 syst6my CAD. 
V jejf expozici nets zaujal nejnov£j§f mo¬ 
del multi m6dov6ho testeru Easytest 
500 AD' (obr. 1), urteny pro dynamick6 
sou£4stkov6, obvodov6 a funkfcnf testy 
osazenych desek elektronickych za- 
Ffzenf analogovych i digitainfch. Zdklad- 
nf parametry v digit&lnf oblasti: budici 
kmitoCet max. 4/2 Mb/s, snfmacf kmi- 
toSet 100 Mb/s. U analogovych budidO 
max. napeti ± 80 V s krokem 2,5 mV, proud 
6 A s rozliSenfm po 2,5 nA, presnost 
0,1 %. ReSenf zdroju testovacfch sig- 
n&IG (at 8 gener&toru v jednom sy- 
st6mu) umoifiuje jejich pouzitf jako 
kladny a z&porny zdroj 5i kladnou 
a z6pornou z&Xki. V prospektech 
vyrobce uv£df nulovou vystupnf impe- 
danci gener£toru. S t§mito vlastnostmi 
se mohli na§i odbornfci setkat u podob- 
nych zarfzenf poprv6. Test osazeng de¬ 
sky b§zn6ho po£fta£e trv£ zhruba 1 mi- 
nutu s odhalenfm v§ech chyb na desce. 
Ve vyhodnocovacfm protokolu je 
ud£no, zda m6 deska predepsan6 
vlastnosti v r&mci stanovenych toleran- 
cf, vyskytne-li se z^vada, je oznadena 
prfmo souC^stka, kterou je treba vy- 
m§nit. Jako programovacf a rfdicf sty- 
kov^t jednotka testeru slouif standardnf 
PC-AT. Tento zpusob testov^ni je 
z^sadnd odliSny od tradidnfho syst6mu 
oiivov^inf desek postupnym promfeFo- 
v^nfm jednotlivych parametru na pra- 
covi5ti, vy2adujfcfm perfektnf odbor- 
nfky. 

Zajfmav6 byly i ruzn6 multimetry, af 
jiz laboratornf, ci prenosne. Na obr. 2 
uprostfed je pFesny stolnf multimetr 
Datron, typ 1081 pro pFesn6 mSrenf ss 
a st napeti (7 1/2 a 6 1/2 mfstne zobra¬ 
zeni), odporu a teploty s aiternativnf 
volbou rubniho 6i automatickeho 
prepfn^nf rozsahu, moznostf ruznych 
m6du vyhodnocenf m6ren§ veliCiny, 
pripojenf z^znamovych zarfzenf apod. 
Pod multimetrem je vfceuielovy kali- 
br&tor t6ho2 vyrobce, typ 4600. Ve 
stejn6 expozici (AMTEST) byly vystavo- 
v^iny kapesnf digitcilni multimetry 



Obr. 1. 


znaCky SOAR (obr. 3), zajimav6 kon- 
strukCnfm reSenfm — zdkladnf prfstroj 
kapesnfch rozm6ru se z&suvnymi do- 
plhky, adaptory k mSrenf dal§fch veli- 
5in. BlizSf udaje se n6m bohuiel nepo- 
darilo ve stdnku zfskat. Nov6 multime¬ 
try NORMA muiete vid6t na IV. stran6 
ob^ilky. 



Obr. 3. 


Prfstroju, vystavovanych na Pragore¬ 
gule, bylo neprebern6 mnoistvf a ne- 
patrny zlomek, s nfm2 jsme v^s v AR 
sezn&mili, nemuie samozrejm6 d^t 
celkovou predstavu o novink^ch 
v oboru; muze v§ak poslouzit k povzbu- 
zenf z^jmu o novinky, pfedv^d§n6 na 
t6to, jii tradiCnf prazsk6 vystavS. E 













Ing. Jan Vomela 


Pro konstrukci AUTOTESTU jsem se rozhodl, kdyz jsem 
uvidel za vylohou vyrobek zvany BATEST. Pro ty, kteri 
tento vyrobek neznaji, uvadtm, ze se jedna o indikator 
napeti autobaterie. Stav akumuiatoru je indikovan tremi 
diodami LED (zfuta - vybity akumulator, zelena - provoznt 
stav, cervena - pfebfjeny akumulator). Dopln&k do auto- 
mobilu je to zajiste zajimavy, i kdyz mu Ize vytknout i jiste 
nedostatky. K t6m nejzavaznbjsim path' zcela urcite vyso- 
ka cena (150 Kcs), dale: svit diody LED pri osvbtleni 
primym svbtlem (a tomuto phpadu neni moznb se v auto- 
mobiiu vyhnout) je nedostatecny a v neposledni rad§ 
muze nekomu vadit i to, ze stav, pri nemz je v palubm siti 
vse v poradkuje indikovan. 


Predpokladana konstrukce tyto nedo¬ 
statky nema. Podobne jako BATEST 
hlidb podpeti bi prepeti v palubm' siti 
automobilu, navic kontroluje vysku 
brzdove kapaliny i chladici kapaliny a ha- 
varijni stav indikuje akustickym signalem 
a svitem prislubne diody LED. Zarizeni, 
tak jak je navrzeno, Ize pouzit ve v§ech 
vozech Skoda fady 105, 120, 130, 136 
a Rapid, po drobnych uprav^ch snimabu 
vysky hladiny brzdove a chladici kapali¬ 
ny samozrejme i v dalbich typech vozu. 
Naklady spojene s realizaci indikatoru 
AUTOTEST neprevybi 70 Kbs; pritom 
uzitna hodnota tohoto zarizeni ve srov- 
nani s pnstrojem BATEST je nespome 
vysbi. 

Autotest je navrzen z dostupnych sou- 
bastek, obsahuje pouze jeden nastavo- 
vaci prvek, a tak jeho realizace nebude 
cinit potize ani zabinajicim radioamatb- 
rum. 

Technicke udaje 

Indikovane stavy: nizke napeti akumu- 
Ibtoru (vybiti), zvybene napeti aku- 
muiatoru (prebijeni), nizka hladina 
chladici kapaliny ve vyrovnavaci na- 
drzce, nizka hladina brzdove kapali- 


soubastek nevyzadoval dalbich dosta- 
vovacich prvku. Napeti z nej je porovna- 
vano s referenbnim napetim, odvoze- 
nym ze stabilizabni diody D2, ktera je 
teplotne kompenzovana diodou D1. 
Stav prislubneho komparbtoru je indiko- 
vbn svitivymi diodami D3, D4; rezistory 
R7 a R8 omezuji proud svitivymi diodami 
a soucasnb i vykonovou ztratu lOI. 

Ke druhe casti patri obvody indikace 
vybky hladin brzdove a chladici kapali¬ 
ny, vyuzivajici elektricke izolace vyrov- 
nbvacich (zbsobnich) nadrzek od kostry 
vozu. Zbkladem je obvod 102 MAI 458, 
ktery je opbt zapojen jako dvojity napd- 
fovy komparbtor se stejnou komparabni 
urovni, jako lOI (i kdyz zde neni tato 
uroven kriticka). Chladici kapalina spo- 
lebne s rezistorem RIO (brzdova kapali¬ 
na s rezistorem R9) tvofi napetovy delib, 
uzemneny jednim koncem. Napeti z nej 
je privadeno na pfislubne vstupy kompa- 
ratoru. V pripadb prerubeni sloupce ka¬ 
paliny (nizka hladina) je tento stav indi- 
kovbn pfislubnou svitivou diodou (D5, 
D6). Rezistory R11 a R12 plni stejnou 
funkci, jako R7 a R8. 

Treti casti je obvod akusticke indika¬ 
ce. Diody D7, D8, D9, D10 a rezistor R13 


VYBRALI JSME NA 
fcx OBALKU 


plni funkci logickeho soubtu; rozsviti-li 
se kterakoliv z diod a je-li sepnut spinac 
PI, rozezvubi se bzubbk. Spinabem PI 
Ize akustickou indikaci vypnout, opticka 
indikace zustava az do odstraneni zava- 
dy. 

Pozn.: Bzubbk ziskbme napr. z rozbitych 
dbtskych hrabek, Ize jej zakoupit i v mo- 
delbrskych prodejnach v NDR (2,50 M). 
Upustime-li od zvukove indikace, neosa- 
zujeme tuto treti bast. 


Mechanicka konstrukce 

Soubastky krome PI nese jedna des- 
ka s plobnymi spoji (obr. 2), jejiz obrazec 
plobnych spoju je na obr. 3. Samotny 
phstroj AUTOTEST je umisten do kra- 
bibky od bonbonu MIRA MINT (4 Kbs, 
zbvod LIPO Liberec), upravene podle 


ny v nadrzce. 

Zpusob indikace: svetelny a akusticky 
s moznosti zrubeni akusticke indi¬ 
kace. 

Klidovy proud: 25 mA (pri zapnutem 
zapalovani). 

Teplotm rozsah: -20 °C az + 50 °C. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni pristroje je na obr. 1. 
Lze je rozdelit na tri bbsti. K prvni casti 
patri obvody, souvisejici s indikad pod¬ 
peti (ci prepeti) v palubni siti automobilu. 
Zbkladnim obvodovym prvkem je 101 
- dvojity operabni zesilovac, jehoz obe 
casti jsou zapojeny jako napefove kom- 
paratory. 

Delib napeti, tvoreny R4, R5, R6, je 
navrzen tak, aby pri dodrzeni toleranci 
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Rezistory 

R1 

330 Q, TR 151 

R2 

680 Q, TP 009 

R3 

2,2 kQ, TR 151 

R4 

5,1 k£2, TR 191 (2 %) 

R5 

1,5 k£2, TR 191 (2%) 

R6 

3,3 kQ, TR 191 (2 %) 

R7, R8, R11, R12 

680 Q, TR 151 

R9 

2,2 MQ, TR 151 

RIO 

1 MQ, TR 151 

R13 

5,6 kQ, TR 151 

R14 

1,8 kQ, TR 151 

R15 

15 Q, TR 152 

Kondenzatory 

Cl 

68 nF, TK 784 

Diody 

D1, D7az DIO 

KA206, KA261 apod. 

D2 

KZ260/5V1 

D3 az D6 

LQ1102, LQ1112 apod. 

Tranzistor 

T 

KC636 


Integrovane obvody 

lOI, 102 MAI 458 

Ostatni * TS 501 (jednoduchy 

PI TS 501 Gednoduct pfepinad DIL) 
Bzucak - viz text - viz text 



Obr. 3. Deska X27 s ploSnymi spoji 
a rozmist&ni soudastek 



vykresu (obr. 4) a nastrikane matnou 
cernou barvou. Misto puvodniho uzave- 
ru je vsazena destidka z cerveneho or- 
ganickeho skla, v niz je zalepen i spinac 
DIL - PI (obr. 5). K popisu jsou pouzity 
bile suche obtisky Propisot, fixovane bez- 
barvym lakem na drevo (viz obr. na titulni 
strane obalky). Ze spodni strany krabic- 
ky je prilepen permanentni magnet (obr. 
v zahlavi clanku), ktery umozftuje snad- 
ne odnimani AUTOTESTU z palubni 
desky automobilu. 

“Snimac hladiny chladici' kapaliny 
(obr. 6) 

Jeho soucasti je uzaver nadobky chla- 
dici kapaliny (obr. 6). Nejprve sejmeme 
pryzove tesneni, natvarujeme mosazny 
drat 0 0 3 mm podle obrazku (ohneme 
kruhovou c£st na 0 25 mm, kolmo ohne¬ 
me zbytek mosazneho dratu a zastrihne- 
me na delku 83 mm). Konec vlozime do 
valcoveho prolisu uzaveru a na obvodu 
prip^jime. Na vicko v miste prolisu, slou- 
iiciho k snadnemu povoleni uzaveru 
pripajime z vnitrni strany izolovane lanko 
10 cm dlouhe, zakondene automobilo- 
vym konektorem. Cely uzaver vycistime 
lihem od pripadnych zbytku kalafuny, 


vyzkouSime cinnost stredoveho ventilku 
a nasadime zpet pryzove tesneni. Pfi 
dodrzeni tohoto postupu bude po zajis- 
t§ni uzaveru v nadobce spodni ryska, 
oznacujici minimalni hladinu, totozna 
s kruhovou 6asti naseho snima6e. 

Srn'mac hladiny 
bncdove kapaliny 
(obr. 7a, b) 

Nejprve sejmeme uzaver z nadobky 
brzdove kapaliny, vyjmeme pryzove tes¬ 
neni i plech s odvzduSnovacim prolisem. 
Peclive rozmerime jeho stred a provrta- 
me v nem otvor o 0 3,3 mm. Uprostred 
vi6ka a ve vzdalenosti 10 mm od 
stredu vyvrtame otvory o 0 2 mm. Pak 
vezmeme vypsanou napln s mosaznym 
obalem (pouiiva se ve ctyrbarevnych 
propisovacich tuzkach), lupenkovou pil- 
kou ji zkrAtime na delku 30 mm a jeji 
vnitrek vycistime lihem. Tuto mosaznou 
trubicku zasuneme do stredoveho otvo- 
ru v plechu a ze strany odvzdushovaciho 
zlabku ji (s presahem 0,5 mm) zapajime. 
Do trubifcky zasuneme medeny vodic 
o 0 1 mm (izolovany PVC) tak, aby jeho 
dtyrmilimetrovy konec zbaveny izolace 
presahoval (vcetne jednoho milimetru 





Obr. 4. Uprava krabidky MIRA MINT 


fxon .: otvor pro zovtt M2 svriat s krabckou 
mot : cervene crgortcke skto(ptad) U 3rrm 

Obr. 5. Vykres delniho Stltku (Umapfex) 


izolace - celkem 5 mm) pres okraj tru- 
bicky. V teto poloze v homi casti trubiCku 
zmadkneme a tim izolovany vodic zajis- 
time. Druhy konec vodice prostrcime 
z vnitrni strany vickem a nad jeho po- 



Obr. 2. Osazena deska s plosnymi spoji 


Obr. 6. Snima6 
vysky hladiny 
chladici kapaliny 
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Obr. 7a, b. Snfmad vysky hladiny brzdove kapaliny 


vrchem (ve vzdalenosti 15 mm) odstfih- 
neme a zbavime izolace. Polohu druhe- 
ho otvoru si tuzkou pfeneseme na plech 
a v mi'ste prolisu pfipajime druhy vodic 
(takto je nakontaktovana mosazna tru- 
bicka). Tento druhy vodifi upravime nad 
povrchem vicka podobne jako stfedovy 
vodic. Snimac dohotovime riasunutim 
tesniciho mezikruzi do uzavSru a pro- 
vrtanim otvoru o 0 3,3 mm uprostfed 
s.itka. 

Tato koncepce snimabe byla zvoiena 
s ohledem na velky merny odpor zlute 
brzdove kapaliny; jeji sloupec je 
tak omezen pouze na vzdalenost 
mezi plastem mosazne trubky 
a izolovanym hrotem vodice. 

Oziveni 

a instalace do vozu 

Po kontrole desky s ploSnymi spoji 
osadime soucastky podle obr. 3 (diody 
LED pajime jako posledni). Pfi pajeni 
dbame na to, aby vyvody soucastek ze 


strany plosnych spoju byly co nejkratsi. 
K oziveni je nejvhodnejli regulovatelny 
zdroj s nastavitelnou pojistkou. Nejprve 
vypneme akustickou indikaci (PI), vyvo¬ 
dy pro snima6e vysky hladiny spojime se 
zemm'm vodicem (simulace bezporu- 
choveho stavu) a pfipojime napajeci na¬ 
peti 12 V. Trimrem R2 nastavime urovefi 
komparadniho napeti (bdzec R2 vuci 
spolecnemu zemnimu vodibi) na 4,9 V, 
odebirany proud nepfesahne 30 mA. 
Postupne napajeci napeti snizujeme 
a pfi 9 V se musi rozsvitit dioda, indikuji- 
ci podpeti v palubni siti. Potom napajeci 
napeti zvysujeme a pfi 15 V se rozsviti 
dioda, indikujici prebijeni. Tim je ozive- 
na a nastavena prvni cast zapojeni. 

Indikaci vysky brzdove a chladici kapa¬ 
liny vyzkousime takto: Nastavime napa¬ 
jeci napeti na 12 V a rozpojime napf. 
spoj cidla chladici kapaliny se zemi 
(simulace poruchy); musi se rozsvitit 
pfislusna dioda. Obdobne zkontroluje- 
me i indikaci nizke hladiny brzdove ka¬ 
paliny. 


Nakonec ovefime akustickou indikaci. 
Nasimulujeme libovolny ze 6tyf porucho- 
vych stavu, sepneme spinac PI a roze- 
zvuci se bzudak. Tim je oziveni a nasta- 
veni ukonceno. 

Pfi instalaci do vozu „ukostfime“ spo- 
lebny vyvod a vyvod napajeni pfipojime 
za pojistku c. 2 (vozy SKODA - pocitano 
zleva). Z motoroveho prostoru spoledne 
s ostatni kabelazi natahneme jeden vo¬ 
dic. Ten propojime s pouzitim automobi- 
loveho konektoru s vyvodem od snima- 
ce vysky hladiny chladici kapaliny na 
jedne strane: na druhe s pfislusnym 
vstupem zafizeni AUTOTEST. U cidla 
vy§ky hladiny brzdove kapaliny doporu- 
fiuji pouzit lehce rozebiratelny - mini- 
malne dvoupolovy - konektor (napf. DIN, 
Modela apod.), aby pfi dolevani brzdove 
kapaliny nebyly vodifie pfi kruhovem po- 
hybu vibka pfekrucovany. Jeden z vyvo- 
du spojime s karoserii vozidla, druhy 
potom s pfislusnym vstupem zafizeni 
AUTOTEST. Timto je montaz do vozu 
ukoncena. O spravnb cinnosti se pfe- 
svedcime jiz pfi prvnim startovani, kdy 
se pfi poklesu napeti v palubni siti auto- 
mobilu ozve bzubak. 



Na zaver Ize fici, ze AUTOTEST byl 
postaven ve dvou exemplafich a behem 
rocniho provozu ve dvou vozech Skoda 
pracovaly oba kusy bez zavad. 


Literatura 

|1 Syrovatko, M.: Zapojeni s polovodido- 
vymi soufiastkami. SNTL: 

Praha 1980. 

[2 Katalog polovodicovych soubastek 
1986. 


f TRANZISTORY FET POPRVE NAD 100 GHz 


Galiumarzenidov£ tranzistory, kter6 
pracuji na kmitoCtech vy§§ich nei 
100 GHz, se podarilo vyrobit v Cornel- 
lov£ univerzitS (Ithaka, NY) a ve vy- 
zkumnych a technologickych laborato- 
fich Siemens (Princeton, NJ). Tranzi¬ 
story, nazvang MODFET (modulation- 
doped field-effect transistor — polem 
fizen£ tranzistory s modulaCnim zrych- 
len(m), pracuji se sendviCo\r/m (zaloie- 
nym) dipem, jehoi jednotliv6 vrstvy 
jsou tluste jen nSkolik setin mikrome- 
tru. Hradlo tranzistoru m6 d6lku pouze 
0,1 nm. Vrstvy Cipu jsou velmi pfesn6 
dotovdny kfemikem (!) pomoci speci^l- 
niho postupu. Cip tranzistoru je vyro- 
ben eiektronovou litografii s vysoce 
zaostfenym elektronovym paprskem. 
Dosaieny mezni kmitoCet byl nam^fen 
113 GHz. 

Novy galiumarzenidovy tranzistor 
poprv6 dokazuje, ze je mo2n6 d^le 
zmen§ovat jiz nepatrnou d6lku hradla 
a vfcevrstvovou strukturu Cipu pro 
dosazeni pracovnf rychlosti nad 
100 GHz. V souCasn6 dob^ dod&v& 
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Siemens ze sbriova vyroby galiumarze- 
nidov6 tranzistory s d6lkou hradla 
0,5 pm. kter§ pracuji na kmitoCtu 
12 GHz. Bude-li mo2r»6 daISfmi vyvojo- 
vymi pracemi tyto soufe^stky je§t§ l&pe 
zpracovat, a dos6hne-li se d6lky hradla 
0,25 pm, bude mozn6 zdokonalend 
tranzistory pouifvat ai do kmitodtu 
30 GHz. Na t6to vyrobni technologii se 
intenzivnS pracuje. 

Z nabytych zku§enosti se pfedpo- 
kl^d^i, ie souC§stky MODFET pro 
vypoCetni techniku budou mit mezni 
pruchozf kmitoCet vy§§i ne2 160 GHz. 
DaiSi vyzkum smfefuje ke zv6t§eni vyko- 
nov6ho zesileni a ke sluCitelnosti 
s jinymi vysokofrekvenCnimi souC&st- 
kami. Zkoumaji se napf. epitaxni vrstvy 
z indium-galiumarzenidu v sendvido- 
v6m Cipu, kter6 by m61y umotnit mezni 
kmitocet tranzistoru vySSi nez 200 GHz. 

Je pfirozen6, ze na vyvoji a vyrobS 
popsanych, nesmirnS drahych souC^s- 
tek maji z4jem predevSim experti 
z oboru dru2icov6, Ieteck6 a radiolo- 
kaCni elektroniky, protoie souCasn6 
vyrobky t§mto oborum vyhovuji m6lo. 
Na snimku je vyobrazena pfibli2n§ 
Ctvercovd deska, na niz je integrov^no 
250 souC^stek MODFET. 
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Vraci'm se timto dlankem k regulatory pohonu medometu, uverejngnem 
v AR-A c. 6/88. MySlenka impulsni regulace je dobra., ale zarazily mne velke 
zaberove proudy z baterie, az 50 A, a velke mnozstvi tranzistoru v „silovem“ 
obvodu. Navrzena regulace ma urcite nedostatky. 


Zamysli'me-li se nad vlastnostmi regulace 
otacek stejnosmerneho motoru s cizi'm bu- 
zenim, pak nejvdtsi duraz klademe na krou- 
tici moment na hh'deli motoru, tj. moment 
jmenovity a zatterovy. Zanedbdme-li reakci 
kotvy motoru, potom plati, ze 
M = c (p I, 

kde M je kroutici moment, 

c konstrukdni konstanta 

motoru, 

<p magneticky tok, 

dany budicim proudem, 

/ proud motoru. 

Vykon 

P = ujM, 

kde w uhlova rychlost otaCeni. 
Zateiovaci moment je umerny proudu pfi 
konstantnim buzeni. „Povolime-li“ moto¬ 
ru dvojnasobny zaberovy proud, motor se 
rozbiha s dvojnasobnym zatterovym mo- 
mentem, coz by m6lo v praxi stadit. 
Zvetsuji-li se otadky, indukovane napteti 
v kotv6 motoru se zvgteuje, tzn. ze 
Ui - c <p io. 

Tyto pozadavky v podstate splnuje navrzend 
zapojenl (obr. 1). 4 

— Pfi impulsni regulaci se vklada do obvodu 
kotvy motoru tlumivka, ktera zabraftuje 
strmym ndrustum proudu. V zapojeni je na- 
misto toho pouzito proudovd omezeni, na- 
stavitelne proudovym zesilenim vykonovych 
tranzistoru. 

Vrafrne se k regulaci z AR-A c.6/88, ktera 
met jeden nedostatek. Je to neunrterne zate- 
iovani zdroje pfi plnd zatezi na hh'deli. Im¬ 
pulsni regulace pfi teto zatezi reguluje zaro- 
veh i budici proud; tim zustevaji otacky v ur¬ 
cite oblasti regulace konstantni a jakakoliv 
jejich zntena se d6je na ukor zvetsenych 
proudu a ubytku napteti v kotv£ motoru. 
Derivacni motory setotiz pouzivaji k regulaci 
otacek odbuzenim s plnym napajecim napte- 
tim na kotvd motoru, tj. na konstantni vykon. 

Vyjdeme-li ze vztahu pro kroutici moment, 
Ize z n£j odvodit, ze proud motoru pfi pofovid- 
nim napdti a zaroven i polovidnim buzeni 
bude 



tj. dvojndsobny, nez je pfi plnem buzeni 
stroje. Pfi stfidte 1:1 je to dvojnasobek 
proudu. Oteteky pfi zatizeni urdime ze 
vztahu 

u a/ 

(jo = ——--—, 

C0 C<P 


kde posledni clen vyjadfuje ubytek otadek pfi 
zatfieni. Dosadime-li do vzorce polovifini 
napdti a polovidni tok, potom pfi jmenovitem 
momentu (kdy / = 2/ n ) budou otedky 


G) 


U 

c<P 


±5J* 

c4> ’ 


Otacky nezatiieneho motoru 
<o 0 = U/c<P se nenrteni a ubytek otadek 
zatiieneho stroje 


Aw 


c<P 


Tento ubytek otacek je dtyfnasobne vdtsi, 
nei pro piny tok <j>. Pfi „hlub§i“ regulaci 
proud i ztraty neunterng narustaji. 


Popis zapojeni 

Motor je spin&n tranzistory T1, T2 v Darling- 
tonov§ zapojeni. Ty jsou spindny tranzisto- 
rem T3, ktery je zapojen bazi pfimo do vdtve 
multivibratoru. Darlingtonovo zapojeni ma 
zesileni, ktereho vyuzijeme pfi spouSteni, tj. 
pfi volbe zab6roveho proudu. Tento proud 
ovlivnujeme odporem rezistoru R2, ktery ur- 
cuje proud bazi T1 a T2. Zesileni se s teplo- 
tou sice meni, ale pro naS-pfipad nikoli 
podstatne. Je-li jmenovity proud motoru 5 A, 
nastavime zaberovy proud podle obr. 2 asi 
na 10 A. Pro proudy do 10 A budou v tom 
pnpad§ T1, T2 pracovat jako spinaci a nad 
10 A pfi spouSteni a pfetizeni jako obvod 
proudoveho omezeni. 

Nemame-li k dispozici ampermetr s v6t§i- 
mi proudovymi rozsahy, postadi zapojit do 
obovdu kolektoru T1 rezistor s odporem asi 
0,5 Q a m§fit na nem ubytek nap6ti. Dvou- 
polovy spinac vypina obvod buzeni a zaro- 
veh obvody multivibratoru. Dioda D4 oddelu- 
je ndici obvody od motorku. Proud budiciho 
vinuti se po vypnuti zmensuje s dasovou 


KY132/150 KY710 KY130/150 KF517 

DA 



Obr. 2. K nastaveni zab&roveho proudu 

konstantou r - LqIR b : zaroven s timto prou¬ 
dem klesa budici tok </>. Roztoceny motor 
pak pracuje jako dynamo s poklesem napeti 
podle r B a dioda D3 chrani tranzistory T1, T2 
proti pfipadnemu zp6tnemu napeti a proudu. 
Proti moznemu pfepolovani regulace na 
akumulatoru Ize zapojit do pfivodu ochran- 
nou diodu. 

Zapojeni bylo laboratorne vyzkouseno se 
sterafiovym motorem 24 V. K napdjeni byl 
pouzittrojfazovy usmdrhovad. Pfestoze bylo 
propojeno zarizeni pomerne dlouhymi labo- 
ratornimi §hurami (hadi hnizdo), byly na 
osciloskopu pozorovany jen pfepSfove spi6- 
ky, zpusobene hlavn§ rychlymi proudovymi 
zmenami na komutatoru. Pn zkou§kdch byly 
pouzity tranzistory KU608 a KU601. Chladici 
plocha byla z m^deneho plechu tlou§fky 
1,5 mm a roznrteru 35 x 100 mm, coz je 
zbytedne mnoho (pfi zatezovacich zkou§- 
kach byly tranzistory jen mirn§ vlazne). Mul¬ 
tivibrator byl pou^it beze zmeny podle AR-A 
6 . 6 / 88 . 

Pfi ovSrovani funkce byl motorek vyzkou- 
sen take s budicim vinutim, zapojenym pa- 
raleln6 k rotoru, a potvrdily se uvahy popsa- 
ne v uvodu clanku. Doporuduji pfepojit bu¬ 
zeni na pine napteti zdroje podle obr. 1 
a vypinat ho i s fidicimi obvody. 

K proudovemu omezeni 

Je-li pro spuSteni nastaveno pln6 napteti, 
spou§ti se motor s nastavenym nasobkem 
proudu, coz je v nasem pn'pad6 dvojndso- 
bek, tj. 10 A. Napf. pfi stridd 1:1 (tj. pfi 
polovifinich otadkach) proudove omezeni 
omezuje na max. 10 A pfi stfedni hodnote 
5 A. Pfi stride 1:2 jsou pozadovany tfetinove 
otadky, ale proudove omezeni omezuje 
stfedni hodnotu proudu i momentu na 2/3. 
Kdybychom chteli dosahnout vdtSich hod- 
not, stadi zv§t§it mez proudoveho omezeni, 
ale pro tteznd pnpady vystadime bohate 
s dvojndsobkem nastaveneho proudu. 


Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

82 Q, TR 151 

R2 

podle nastaveni proudoveho 
omezeni, TR 154 

R3 

470 Q, TR 151 

R4, R7 

1 kQ, TR 151 

R5 

12 kQ, TR 151 

R6 

25 kQ, lineami, TP 280 

R8 

100 Q, TR 153 

R9 

trimr 220 Q, 0,5 W 

Kondenzatory 

Cl 

500 pF/35 V, TE 986 

C2, C6 

100 nF, TK 783 

C3, C4, 

C5 50 pF/35 V, TE 986 

Polovodicove soudastky 

T1 

KD503 

T2 

KD602 

T3 

KF517 

T4, T5 

KF508 

D1 

KYI 32/150 

D2 

KY710 

03, D4 

KYI 30/150 


Obr. 1. Schema zapojeni 
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Regulace osvStlem palubni desky 


Ing. Jin' Urbanec 

Ve vozech Dacia 1310 pouiivd vyrobce reostat k regulaci osvdtleni 
palubni desky (do t£lesa pfepinade je vestav&n reguladni odpor). Ten mi 
vSak po ndkolika mdsicich provozu „vyhofel“ a odmftl plnit svoji funkci 
— bu<f svitily idrovky naplno nebo nesvitily vubec. 

Proto jsem se rozhodl nahradit tento reguladni prvek elektronickym 
zarizenim a doplnit jej jeStd o dalSi funkci — automatickou regulaci jasu 
v zdvislosti na vndjdim osvdtleni (dim intenzivn&jSi je vndjSi sv&tlo, tim vie 
sviti idrovky). 


K Fizeni jasu jsem zvolil impulsni 
regulaci — hlavnd z duvodu vykonovd 
ztrdty na regulaCnim tranzistoru, pro- 
toze vykon idrovek, instalovanych 
v palubni desce, je asi 15 W. ftizeni jasu 
pak spoCivd ve zmdnd stFidy pFi kon- 
stantnim kmitoCtu. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Inte- 
grovany obvod B260D, vyvinuty pro 
impulsni zdroje, je pouiit v netradiCnim 
zapojeni — jako regulator stfidy, rizeny 
napdtim. Napdtim pFivddSnym na 
vyvod 6 Ize Fidit stFidu a tim i jas 
idrovek od 0 do 100%. Z v/stupu 
B260D — vyvod 15 — je buzen vykono- 
vy spinaci prvek — tranzistor p-n-p, 
ktery periodicky pFipojuje idrovky na 
kladny p6l zdroje. KmitoCet obvodu je 


parkovaci 


10= B260D 





zkratil a chnout 


Obr. 2. Uprava konektoru 


sroubM25se zapustenou hlavou 
chLadic 



dan konstantou R6C2. ftidici napdti pro 
vyvod 6 B260D se pFivadi z odporo- 
vdho ddlide R1 ai R4 a Ize je mdnit 
jednak nastavenim regulaCniho odporu 
R3 (ruCni regulace) nebo zmdnou od¬ 
poru fotorezistoru R5 (automaticka re¬ 
gulace). 

Obvod je vestavSn do puvodniho 
pouzdra reostatu. Do dna jsou vyFiznu- 
ty otvory pro dal§i konektory a viCko je 
upraveno tak, aby jim proSel fotorezi- 
stor a koledko R3. Cel6 viCko je 
pFekryto dal§im krytem z plechu tl. 0,5 
ai 0,3 mm s vyFiznutymi otvory pro 
zmindnd dvd souddstky. ViCko je pouzi- 
to proto, ie puvodni otvor v reguiatoru 
je pFiliS velky. Puvodni konektory je 
nutno upravit (obr. 2) a zapajet do 


T1 / R3 / celri panel 

Obr. 3. Uchycenf chladide tranzistoru T 




Obr. 4. Desks X28 s ptosnymi spoji 
a rozmisteni soudastek 

desky s ploSnymi spoji kolmo. Vykono- 
vy tranzistor je nutno opatFit alespoft 
minimainim chladiCem (obr. 3). 

Vzhledem k cend novdho reostatu 
(nahradniho dilu) neni cena elektronic- 
kdho reguiatoru podstatnC v6t§i a jeho 
„uiitnd hodnota" je rovndi v6t§i. 


ft 


Seznam souddstek 


Rezistory jsou typu TR151 (221, 191) 


R1 

2,2 k« 

R2 

3,3 kfi 

R3 

10 k£2 

R4 

1.5 kn 

R5 

(60, 62, 67) Q, WK 650 37 

R6 

4,7 kfi 

R7 

470 fi 

Cl 

10 m F, TE 003 

C2 

47 nF 

T 

KD136 

IO 

B260D 


Uteatura 

)1 j AR — B3/88, s. 104,105 (pozor na chyby 
ve vzorcich!) 

























Ploche anteny 
pro prijem z druzic 


Ploche anteny byly a i do nedavna posu- 
zovany jako nevhodnd pro prijem signalu 
z druzic. Presto se vsak vyvojova pracoviste, 
zejmena v Japonsku a NSR, zabyvala mys- 
lenkou vyvinout plochou antenu, ktera by 
mela srovnatelne parametry s parabolickou 
antenou (pribliznfe stejnych roznteru). K ev- 
ropskym firmam, ktere se intenzivnS zaby- 
vaji touto problematikou muzeme zaradit 
firmu Robert Bosch GmbH, Zapadni Berlin. 
Tato firma nabizi pro zajemce o prijem sig¬ 
nalu z druzic (konkrehte pro druzici TV SAT 
2, ktera ma byt uvedeha na obeznou drahu 
v polovine roku 1989 a jejiz oblast nejlepsiho 
pokryti zahmuje i Cechy), dva typy plochych 
anten: 

SPF 662 - 

pro prijem televiznich signalu (rozrrter 
720 x 720 x 20 mm, hmotnost asi 
9 kg, kmitoctovy rozsah 11,7 az 
12,5 GHz, polarizace kruhova levoto- 
6iva, zisk anteny vuci izotropnimu zafi- 
6i 36,0 dB). 

SPF 332 - 

pro prijem rozhlasu, rozmer 
354 x 354 x 20 mm, hmotnost 
2,3 kg, kmitoctovy rozsah 11,7 az 
12,5 GHz, polarizace kruhova levoto- 
civa, zisk anteny vuci izotropnimu zari- 
ci 31,0 dB). 

Jak je patrno z prikladu na obr. 1 je montaz 
ploche anteny velmi jednoducha. Roznrter 
i hmotnost jsou pro uzivatele pfiznive. Zda 
se tedy, ze diskuse o typu prijimaci anteny 
bude jeste dlouho trvat a rozhodnuti o tom, 
zda uzit t6, 6i one varianty nakonec bude 
zalezet na vysledcich dosazenych v praxi. 
Ploche anteny mohou take najit pouziti u pri- 
jmu z druiice ASTRA a rozhlasovych druzic. 

Ing. Jindrich Bradac, CSc. 



obr. 1. Montaz ploche anteny 
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OPRAVA 


V AR A3/1989 v clanku „Dalkove ovted&ni" chybi cast obr. 1 (str. 94). 
Tiskama se omlouva, ze se pri tisku posunul jeden arch z formatu a tim 
se odrizla cast schematu. Proto tuto 6ast znovu uverejhujeme. 






Pozrtemky ke konstrukci 


Steny rezonatorovych komurek muSi byt 
dokonale spdjene a kryt must byt vodhte 


spojen se stenami. Vodic rezonatoru vylestit, 
odbodky pro impedan<5ni pfizpusobeni pajet 
pred sestavenim. Sklen£ne (bezkapacitni) 
pruchodky Ize pouiit ze starych typu diod 
(odtavenim z jejich pouzdra). 
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Automatika k blesku 
FLASHSTAR 

Pfed roky jsem si pofidil vyborny (ve sve 
tride) blesk FLASHSTAR (AR A11/85), u ne- 
hoz mi vadila skutecnost, ze neobsahuje 
automatiku na odpojeni zdroje. Pfi snimcich, 
kdy je nutne mit fotoaparat stale v pohoto- 
vosti (napf. pfi fotografovani zivych objektu), 
se musi Clovek rozhodovat. Bucfto budeme 
blesk stale vypinat a zapinat pfi kazdem 
rozsviceni a zhasnuti doutnavky, fit'mz se 
zneprijemni obsluha, anebo zkratit zivotnost 
baterii a nechat jej stale zapnuty (staly odber 
pfi nabitem kondenzatoru se ustali asi na 
140 mA). Tohle vse Ize ale vyresit jednodu- 
chym zapojenim. 

Cela vestavena automatika (silne vyzna- 
ceno na obr. 1) se sklada z tranzistoru T1, T2 
a rezistoru R1, R2. Princip cinnosti je velmi 
jednoduchy. Jakmile se kondenzator C nabi- 
je na urcite napeti, ubytek napeti na rezistoru 
R1 otvira tranzistor T1, ten pfes ochranny 
rezistor R2 otvira tranzistor T2, ktery zkrato- 
vava bazi tranzistoru T3 na zem, cimz vyfa- 
zuje menic z cinnosti (tehdy odb£r ze zdroje 
cini asi 2 mA). Az poklesne napdti na C asi 
o 5 V, tranzistory T1 a T2 se uzavfou a me¬ 
nic se rozkmita. V ustalenem stavu, a pfi 
stfednd vybitych bateriich, kmita menid 2 s 
s pfestavkami 15 s pfi nastavenem napeti 
na C asi 300 V. Toto Ize menit rezistorem 
R1, ale nedoporubuji napeti zvysovat nad 
tuto mez, nebof se starSimi bateriemi by 
meniS nedodal potfebne napeti a automa¬ 
tika by nevypnula. Pokud bychom na ni 
spolehali, baterie by se brzy vybily. 



Obr. 1. Schema zapojeni 

Pro celou automatiku Ize vyuzit desku 
s piosnymi spoji menice-je na n§m dostatek 
mista, nebof je urcen i pro vestaveni auto- 
matiky, ktera se u nas do nej nekompletuje. 
Vestavena automatika pracuje bezchybne 
na prvni zapojeni. 

Ing. Radek Velesik 

GALVANICKE ODDELENI 
SIGNALU 

BEZ TRANSFORMATORU 

V nf technice se vyskytuji zafizeni, kde je 
potfeba (napf. z hlediska bezpecnosti ci 
odruseni) oddelit galvanicky signal. Oddelo- 
vaci transformator je narocny hlavne z hle¬ 
diska prenosu sirokeho akustickeho pasma 
kmitoctu. Proto jsem zvolil nasledujici zafi- 
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Obr. 1. Schema zapojeni 




zeni (obr. 1), vyuzivajici vlastnosti optoelek- 
tronickych clenu (OC). 

Napajeni diodove casti OC musi mit 
zvlastni vinuti. transformatoru (12 az 
20 V).Tranzistorbvy zesilovac s fizenym ze- 
silenim napaji pfes R5 diodu LED OC. Tato 
dioda sviti na galvanicky oddeleny tranzis¬ 
tor, jehoz vstup je pfes C4 opet zesilen T2. 
Vystupni signal odpovida vstupnimu rozsa- 
hu 10 Hz az 20 kHz s moznosti rizeni zesile- 
ni rezistorem R4. Deska s piosnymi spoji fe 
na obr. 2. 

Toto zafizeni jsem pouzil uspesne pfi 
odru§eni barevne hudby od zdroje sign^ilu 
(AR 9/73). Tento problem se mi u tohoto 
jinak uspesneho zapojeni nepodafilo jinak 
odstranit. 


Seznam soucastek 


Rezistory 

(TR 112, TR 151 apod.) 

R1 

330 Q 

R2 

120 kQ 

R3, R6 

3,3 kQ 

R4 

4,7 kQ TP 040 

R5, R7 

1 kQ 

R8 

560 kQ 

R9 

100Q 

Kondenzatory 

Cl 

20 (iF, TE 986 

C2 

100 (iF, TE 984 

C3 

5 uF, TE 986 

C4, C5 

100 nF, TK 783 

Polovodicove soucastky 

D1 

KYI 30/80 

T1 

KF508 

T2 

KC508 

OC 

WK164 12 


Jin' Horacek 


V clanku v AR A1/82 
„Miniaturm pajecka 
s automatickou 
regulaci teploty“ 

autor popisuje konstrukci topneho teliska, 
ktera je zalozena na zaliti spiralky zahust^- 
nou bilou tusi. Jelikoz jsem bilou tus nese- 
hnal a s jinou to neni mozne, hledal jsem 
nahradni fe§eni. Spociva v tom, ze jsem 
telisko zalil smdsi vodniho skla a portlanske- 
ho cementu v pomeru asi 1:1. Telisko vyp&li- 
me stejnym zpusobem jako s tusi. Podle 
meho nazoru je telisko pevnejsi a pruzndjsi 
nez telisko s tu§i. 

Dale bych chtel neco fici k vlastnimu telis- 
ku. Je vyrobeno z kovove naplne do kulifiko- 
vych per. Stejne jako tus jsem marne shanel 
naplne o 0 3 mm, tedy pouzitelne pro prvni 
verzi pajecky. Pomohl jsem si proto trubifi- 
kou z vyfazene teleskopicke anteny, ktera 
take plnS vyhovela. 

Milan Bdrtik 



Nezapomerite 
na Konkurs AR! 




Uzdvdrka letoSniho ro£niku kon- 
kursu na nejlepSi amat6rsk6 kon- 
strukce je — jako obvykle — 

5. zafi 1989. OdeSlete proto sv6 
pfisp§vky vdas. Podminky kon- 
kursu byly otisteny v AR-A 

6. 4/1989 na strand 129. 

Redakce 

_ J 








MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 



mikroelektronika 



Ing. Bedrich Sikora, Nechvilova 1830, 149 00 Praha 4 
Ing. Jin JakeS, Lamacova 658/73, 150 00 Praha 5 

Pft'spevek popisuje RAM-disk (tj. radic + pamet’ + SW drajver) velmi jedno- 
duse pripojitelny k libovolnemu typu mikropocitace. Je uvedena vzorova 
implementace pod operacni system CP/pM. Radio je maximalne univerzalni: 
pouhou zamenou pamet’ovych cipu Ize vytvorit RAM-disk o kapacite 64 kB az 
4 MB, dopinemm o dalsi 2 integrovane obvody pak az o kapacite 32 MB. Jsou 
pouzity (krome pamet’ovych cipu) pouze bezne dostupne cs. soucastky. Cena 
soucastek fad ice neprekroci 500 Kcs. Konstrukce muze byt doplnkem libovol- 
neho mikropocitace. 


-DMA (obvod 8257) = asi 200 us (- IMB/s) 
Pozn.: Pro srovndni typickd stredni pristu- 
povd doba flopy disku je asi 300 ms, hard- 
disku (WINCHESTER) asi 40 ms. Prenosovd 
rychlost flopy disku byvd 30 az 50 kB/s. 


Uvod 

Pripojeni RAM-disku, ktery muze v mik- 
ropocitadovem systdmu zast&vat funkci 
souborovd orientovaneho periferniho za- 
rizeni, je prvnim krokem k implementaci 
operacniho systdmu. Operacni systdm je 
pak zase jedinou schudnou cestou ke 
standardizaci a prenositelnosti programo- 
veho vybaveni, tj. unifikaci prostredi v nemz 
jsou spoudteny programy. 

V oblasti osmibitovych mikropoditadu je 
svetovym standardem operadni systdm 
CP/M. I kdyz m£ tento systdm radu nedo- 
statku, existuje pod timto systdmem takovd 
mnozstvi programovych aplikaci, ze by 
dnes uz bylo velmi neefektivni tento stan¬ 
dard mdnit. Je zndmo, ze mnohem lepdi je 
mit i technicky slaby standard, nez 2ddny. 

Proto byl RAM-disk navrhov£n s ohledem 
na prvoradd pouziti pod operadnim sy- 
stemem CP/M: predevdim prenos bloku 
konstantni ddlky, jednoduchost a cena 
odpovidajici tdto kategorii poditadu. Diky 
jednoduchemu interfejsu, ekvivalentnimu 
obvodu 8255 (a nic vie), jej Ize velmi snadno 
pripojit k libovolnemu firemnimu nebo 
amaterskdmu mikropocitaci primo na sy- 
stdmovou sbdrnici. Diky optimdlni kombi- 
naci HW-SW a strdnkovemu rezimu prdee 
pamdti potrebuje zapojeni mnohem mdnd 
soudastek a je levndjdi ve srovn^ni 
s klasickym zapojenim obdobnych parame- 
tru. 


Technics parametry 

Kapacita 

RAM-disku: 16kBaz32MB. 

Pristupovd doba:0 az 50 ns (blize viz daldi 
popis). 

Interfejs: typu 8255 na 

systdmove sbdrnici. 

Zpusob prenosu 

dat: blokovy 

Maximdlni fyzickd 

velikost bloku: 128 bajtu az 2 kB (podle 
pamefovych dipu). 

Maximalni logickA 

velikost bloku: libovolnd, podle SW im¬ 
plementace. 

Maximalni rychlost 

prenosu: co staci program nebo 

DMA. 

Zatizeni systbmovb 

sbernice interfejsem RAM-disku: 

D0-D7: <0,25 mA 

A2-A7: <0,25 mA 

AO, IOR, IOW, 

DMACK: <i mA 

A 1 <6 mA 

vystup: SACK = 12 mA, INTR = 2 mA 


Priklady celkove doby prenosu bloku 128 
bajtu (tj. das od dasu vysldni pozadavku na 
prenos po umisteni posledniho bajtu dat 
v RAM pocitade): 

— programovd CPU 8080, 2 MHz = 2 ms (= 
50 kB/s) 

— programove CPU Z80, 2 MHz = asi 
1,5 ms (= 100 kB/s) 


Popisovany RAM-disk se principidlnd jevi 
jako blokove orientovand pamef typu SILO. 
Po nastaveni adresy bloku pouze zapisuje- 
me/dteme data, bez nutnosti vysildni adres 
jednotlivych bajtu. Poznamenejme, ze toto 
je nejjednoduddi a nejrychlejdi zpusob 
prenosu bloku dat. Kazdy jiny md parame¬ 
try (predevdim rychlost) rddove horsi. 


DATA BUS 



Obr. 2. Pripojeni RAM-disku na sbernici 
mikropocitace a spoluprace s kontrolerem 
DMA. Obvod 8257 musi pracovat v rezimu 

TC STOP, BURST MODE (hromadny prenos a/ 6 /U ^~ ;Tr \ 

celeho bloku na jednu zadost o DMA). 89 IJ cU 
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3. Schema zapojeni RAM-disku 


kapacita 

cipu 

p7ipoj 

fl RFCYK" 

16k 

S9 

64k 

S10 (7) 

256k 

S11 (10) 

1M 

r S12(?) 

4M 

S13 (?) • 


Popis funkce RAM-disku 

Blokove schema RAM-disku je na str. 217. 
PoCitaC komunikuje s RAM-diskem jednak 
pred datovy port (PIA), ffdici a stavovC 
porty (P1B, PIC) a jednak primo sbCrnico- 
vymi ridicimi signally (IOR, IOW). Po vnitrnf 
datovC sbCrnici jsou pfen^Sena data z/do 
dynamics RAM (dale DRAM), ale takC 
spodni bajt r£dkove nebo sloupcovC adresy 
je pred&van pres port P1B. Pomocf ridicich 
portu a pomocnC logiky Ize: predvolit CitaC 
adres, zastavit/spustit refres generator, 
prepnout zdroj rizeni DRAM (RAS, CAS) 
a inkrementace citace adres. 

Pokud neni zad&n prenos dat z/do RAM- 
disku, b£zi trvale refre§ generator, ktery 
inkrementuje CitaC adres a pcstupnC adre- 
suje radkove adresy (ROW). PamCf DRAM 
pracuje ve str£nkovem (page) mddu. Takto 
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vystaCime pouze s jednim CitaCem adres 
pro r£dky i sloupce. 

Operace prenosu dat zaCinci zastavenim 
refreSe. Pres vnitrnf datovou sbCrnici (d&le 
IDBUS) a port PB je zaps£na adresa 
vybranC str&nky do DRAM (CitaC adres 
v tomto pripadS pouze pren£§i adresu ze 
vstupu na vystup). ObdobnC je zaps&na 
prvnf adresa sloupce (COL). Inkrementace 
adres je pfepnuta na vnCjSi zdroj, primo 
odvozeny ze sbCrnicovych sign^lu IOR (pri 
Cteni z disku) nebo IOW (pri zapisu na disk). 
Od tohoto okamfiku je kazdou instrukci 
IN/OUT portu PI A proveden prenos dat 
z/do pamCti DRAM a po jeho skonCeni 
ihned inkrementov£n CitaC adres (a DRAM 
je pripravena pro dal§i prenos). Vlastnf 
pfenos dat Ize tedy provost jedinou instruk¬ 
ci, generovcini adresy zabezpeCuje radiC. 
CitaC adres aktualizuje pouze adresu sloup¬ 
ce. Adresa radku byla zad£na pouze jed- 
nou, na zaC£tku prenosu (page m6d 
DRAM). Maximum dClka takto spojitC pre- 
nesenCho bloku z£visi na velikosti pouzi- 


tych pamCfovych Cipu (napr. pro 64 kB je to 
256 bajtu) a rychlosti prenosu dat. 

Po skonCeni prenosu dat je vynulovan 
CitaC adres a znovu spustCn refres (tzn. bez 
ohledu na to, kde byl refreS zastaven, 
zaCina vzdy po prenosu znovu od adresy 0). 
Aby nedoCIo ke ztratC dat v DRAM.musi byt 
doba blokovani refreCe kratCi, nez je maxi¬ 
mum refres-cyklus pouzitych pamCfovych 
cipu (obvykle 2 ms). DalCi pristup k pamCti 
je mozny az po probChnuti alespon jednoho 
celeho refreC cyklu. Zctkaz pristupu k DRAM 
je indikovan klopnym obvodem, ktery je 
nastaven pred startem refreC cyklu a nulo- 
v£n po dosazeni nejvyCCi adresy str^nky, 
kterou musi probChnout refres. Obvykle 
neni potreba doscihnout maxim&lni str£nko- 
ve adresy, napr. pro Cipy 256 kB staCi 
probChnout str£nkov6 adresy 0 az 255. 
Jelikoz refreS bezi maxim&lni moznou rych¬ 
losti, je tato doba zanedbatelna vzhledem 
k celkovC dob£ prenosu bloku dat (napr. 
pro Cipy 256 kbit je asi 50 jis). V re£lu bude 
vlastni zpracov^ni preneseneho bloku trvat 
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Obr. 4. Casovani refres cyklu. T1 je zpozdeni zmeny adresy DRAM po ukonceni signdlu 
RAS. Kmitocet RAS je dan pouzitym typem pamet'oveho cipu. Volime maximdlni mozny, 
aby zakaz pristupu byl co nejkratsi. 
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Obr. 5. Casovani READ, WRITE ve strankovem modu. T1 je zpozdeni zmeny adresy 
po ukonceni CAS, T2 je predstih WE pred CAS, aby nedoslo ke konfliktnimu uvolneni 
vystupnich budicu pameti pri zapisu. 


zpravidla mnohem dele nez zakaz pristupu 
k DRAM, takze aplikacnimu programu se 
bude jevit pfistup k DRAM jako okamzity. 

Prenos dat disk-mikropocitad Ize realizo- 
vat programove nebo technickymi 
prostredky (DMA). V obou pripadech je 
radic pripojen na systemovou sbernici 
stejne (obr. 2), pouze pri DMA prenosu jsou 
vyuzity navic 2 ridici signaly pro obvod 8257 
(DMACK, DMARQ). Jak bylo uvedeno, 
prenos dat musi trvat kratdi dobu, nez max. 
refred cyklus. Pri DMA prenosu zddne 
problemy nebudou, nebof Ize snadno do- 
sdhnout rychlosti kolem 1 MB/s. Pri progra- 
movdrn prenosu je nutno podle rychlosti 
pouziteho procesoru rozdelit prenos bloku 
na dilci prenosy, mezi nimiz bude vzdy 
spusten 1 refres cyklus. Napr. pro CPU 
8080 s hodinami 2 MHz je nutno blok 128 
bajtu prenaset na dvakrdt, pro 280 (2 MHz) 
Ize prendst cely blok najednou. 


HW — popis zapojeni 

(vrstva 0, neboli fyzicka vrstva) 

Skutecne schema zapojeni celeho RAM- 
disku je na obr. 3, obr. 4, 5 znazoriiuji 
casovani dulezitych signalu. 

Port PI (8255) je pripojen na sbernici 
beznym zpusobem. Vsechny porty pracuji 
v mddu 0. Porty PI B, PI CL jsou programo- 
vany jako vystupni, PCH jako vstupni. Port 
P1A (IDBUS) je programovan jako vstup- 
ni/vystupni podle aktudlniho smeru preno¬ 
su dat. Adresa skupiny (4 porty 8255) je 
urcena postavenim propojky Si na vystupu 
dekoderu ADRDEC (3205). Pokud nelze 
zadanou adresu vybrat zmenou propojky, je 
mozno zam^nit vstupni adresni vodiie na 
konektoru. Obvod CTLDEC vytv&ri vnitrni 
cldici signaly radice na zakladS stavu sber- 
nicovych signalu (A0, IOR, IOW, DMACK) 
a vyberu skupiny portu PI (PADES). Je 
realizovan pameti PROM 74188, dimz byl 
podstatne zmen§en podet nutnych pouzder 
integrovanych obvodu. Logicke rovnice 
a programovaci tabulka jsou v priloze 1 (jde 
o vystupni protokol programu pro n£vrh 
kombinadnich obvodu pomoci pamdti 
PROM). Prvky D1, CTLDEC/2, R2 tvori 
mont^zni AND pro adresni linku PA1 portu, 
ktera takto muze byt drzena ve stavu PA1=L 
bud’ systdmovou sbernici nebo dekoddrem 
CTLDEC v pripadd aktivniho signdlu 
DMACK. Druhd moznost se uplatni pri DMA 
prenosu, kdy musi byt adresovan datovy 
port PI A. 

Port P1A je vnitrni datovou sbdrnici 
(IDBUS) radice a soucasnd slouzi k oddele- 
ni od systdmove sbdrnice. Po sbdrnici 
IDBUS jsou prendsena data z/do DRAM 
a spodni bajt adresy r&dku a sloupce 
DRAM. Cteni dat pres port PI A na systdmo- 
vou sbernici je standardni. Zdpis je zpozddn 
o 1 WR-strob (viz obr. 6), s cimz musi 
ovladaci program pocitat (viz SW — drajver 
fyzicke vrstvy). 

Hradla 1/3, J/11, H/2 tvori refred gene¬ 
rator. Jeho kmitodet je vhodne volit na 
maximum podle doby pristupu pouzitych 
pamdfovych dipu (nejsnadndji zkusmo) 
zmdnou R8, Cl. Pri blokovani refrede musi 
generator zustat ve stavu, aby by! trvale 
signal RAS=L (podminka strdnkoveho 
mddu pameti). Pro sprdvnou funkci DRAM 
je nutnd dodrzet predevdim minimdlni daso- 
ve ddlky ridicich signalu (RAS, CAS, WE). 
Beh refred generdtoru a jeho start/stop 
pres ridici port P1B jsou vsak asynchronni 
procesy a pri rizeni generatoru by mohly byt 
vysldny pulsy (RAS) nesprdvnd ddlky. Aby 
k tomuto jevu nedodlo, jsou oba procesory 
synchronizovany klopnym obvodem 
RASEN (prvni RAS-puls je vysldn nebo 
ukoncen az prvnim delem pulsu generdtoru 


po zmdnd stavu ridici RFENB). Hradlo 1/6 
sluduje mozne zdroje inkrementace ditade 
adres (ACN1—3): od refres generdtoru 
nebo od signdlu MCAS (odvozen z IOR, 
IOW). R-S klopny obvod FRSTRF (J/3, J/6) 
indikuje dosazeni maximdlni refred adresy 
a tim ukondeni jednoho refres cyklu za 
predpokladu, ze zadal od adresy strdnky 
= 0. Maximdlni adresa strdnky se nastavi 
(podle kapacity dipu DRAM) propojkou S9 
az SI3, jak je uvedeno v tabulce na obr. 3. 
Hradla H/12, J/6, 1/8, 1/11 blokuji ridici 
signdly DRAM (CAS, WE) v pripadd ne- 
zadouci zmeny stavu vystupnich linek 
portu P1B pri zmene smdru portu PI A 
(zapis do registru CWR uvadi vsechny 
vystupni linky do stavu L). 

Casovd konstanta T1 (R9, C2) zaruduje 
bezpecne zpozdeni zmeny adresy pameti 
DRAM (ditade ACN1—3) po skonceni sig¬ 
ndlu CAS. Casovd konstanta T2 (R7, vstupni 
kapacita hradla 1/11), zaruduje predstih 
aktivni urovne signdlu WE (odpojuje datove 
vystupy DRAM) pred aktivni urovni signdlu 
CAS, aby nedodlo ke konfliktnimu uvolneni 
vystupnich budicu DRAM pri zdpisu (linky 
DO, Dl DRAM jsou navzajem propojeny). 

Detailni popis vdech ridicich a stavovych 
linek portu PI je uveden v prefixovdm sou- 
boru drajvru fyzicke vrstvy (viz priloha 2). 
Algoritmus rizeni je zrejmy z komentdru 
textu programu drajvru fyzickd vrstvy (prilo¬ 
ha 3). 

V zdkladnim zapojeni podle obr. 3 muze 
mit RAM-disk kapacitu 16 kB az 4 MB (az 
budou k dispozici dipy 4 Mbit). Doplndnim 
zapojeni o expanddry signdlu CAS, WE 


(obr. 7), ktere se pripoji do bodu X0-X7, 
Ize tuto zakladni kapacitu zvdtsit osmkrat. 
Napr. mdme dipy 64 kbit, muzeme pomoci 
expanderu realizovat pamef 512 kB. Tuto 
cestu vdak nedoporudujeme predevdim 
z cenovych duvodu (trend cen je takovy, ze 
dip dtyrndsobnd kapacity stoji pouze o ndco 
vie nez dvojndsobek). 


HW — oziveni a diagnostika 

Vzhledem k jednoduchosti zapojeni by 
oziveni nemdlo dinit zddnd probldmy. fiadid 
pripojime k mikropoditadovdmu systdmu 
a jednoduchym programem pro zdpis 
a cteni portu (byvd souddsti ladicich progra¬ 
mu) manudlnd provdrime komunikaci 
s portem, start a stop refrede popr. daldi 
ridici linky. Zcyklenim rutin pro dteni nebo 
zdpis bloku dat provdrime osciloskopem 
prubdhy podle obr. 4, 5. 

Vyhodndjdi a rychlejdi je pouzit specidlni 
testovaci a diagnosticky program, ktery 
jednak dokonale otestuje vdechny funkce 
pamdti, jednak v pripadd zdvady bud’ uplne 
nebo dastednd automaticky lokalizuje 1 az 
2 pouzdra pravddpodobnd vadnych inte¬ 
grovanych obvodu. Diagnostickd (tzv. „tvr- 
de“) jddro je pritom tvoreno obvody: ADR¬ 
DEC, CTLDEC, PI. Po provdree (obvykle 
manudlni) tdchto 3 prvku Ize pomdrnd 
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snadno simulovat a sledovat odezvu ruz- 
nych mist zapojeni radice pambti. K tomuto 
ubelu slouzl i 3 testovaci vstupy T1—T3. 

HW — konstrukce 

Prototyp RAM-disku byl zapojen na uni- 
verzblni desce s plosnymi spoji. Jelikoz se 
jedna o minimum pobet soucbstek (cca 17 
pouzder integrovanych obvodu a nekolik 
rezistoru a kondenzbtoru) bude nejlepe 
navrhnout plosne spoje podle konkretniho 
typu pocltace a konektoru, napr. pro format 
STD-BUS. Pokusnb byl disk pripojen 
k pobitabi SM50/40 na sbernici MULTIBUS. 


Seznam soutastek 


Keramickd kondenz&tory: 

Cl 220 pF 

C2 82 pF 

C6 a i CIO 100 nF 

Elektrolytickd kondenzitory (staii na 6 V): 

C5 10 |iF 

C4 1 uF 

Rezistory (miniaturnl): 

R1 az R6, R8 820 n 

R7 1,5 kn 

R9 220 Q 

R8 220 Q (podle potrebn6ho kmito- 

Ctu refreSe) 

Diody: 

D1 KA261 (nebo podobn^) 

Integrovand obvody: 

Q MH3205 

O MH24188 

P MHB8255 

I, H MH7404 

J MH7400 

C, D, E MH74193 

N, L, G, B, A, pam6fov6 £ipy podle potreby 
F, K, M (4164, 41256 apod.) 

Patice na integrovan6 obvody 2x16 9 ks 
(popr. 8 ks v§tSI rozmfer pro pam6fov6 Cipy 
1 Mbit a v6t§(). 


I0WR 


WR-1 


BUS D0az7 


PORT OUTPUT 


- ( VALID 


OUTPUT-0 - UNVALID 


max 350 ns 

I>-i 

— X 

i 


] WR-2 [ 


< VALID > - 

OUTPUT-1 X 0UTPUT ~ 2 


Obr. 6. Zapis dat „pres“ port obvodu 8255. 
Sipky smerem dolu ukazujl okamzik strobo- 
vani dat do periferm'ho registru, napr. RAM. 


SW — vrstva 1 

(drajvr fyzickb vrstvy) 

Drajvr fyzickb vrstvy tvorl jednotny inter- 
fejs mezi technickym provedenim radice 
a kazdou jinou SW aplikacl RAM-disku (viz 
prilohy 2, 3). Nadrizenb vrstve (tj. vrstve 2) 
poskytuje nbsledujlci sluzby: 

— inicializace radice po zapnuti napbjeni 
(RMDINI), 

— cteni bloku z disku (RMDRD), 

— Zcipis bloku na disk (RMDWR). 

Drajvr fyzickb vrstvy bude jednotny pro 
jeden typ procesoru a ruznb pobitabe 
a operabnl systemy (pffpadnb odlisnb adre- 
sy portu). Z uvedenbho je vidbt, jak vyhodna 
je strukturalizace programoveho vybaveni 
do vrstev s pevnb definovanym a pokud 
mozno co nejjednodubbim interfejsem. 
Napr. doplnime-li radib expanderem kapa- 
city, zmbni se samozrejme algoritmy rizeni 
IN/OUT, linek portu. V nasem pripade vsak 
stabi pouze opravit drajvr fyzicke vrstvy 
a vbechny ostatni aplikabni programy zusta- 
nou beze zmeny. 



RASO 

RAS7 

CASO 


CAS7 


MWR x5 



WEO 

I 

WE7 j 


Obr. 7. Expander kapacity pameti DRAM. 


Proti zakladni variante Ize velikost RAM-disku 
zvetsit na osminasobek. Indikace ukondeni prvniho 
ref red cyklu musi byt nastavena podle kapacity nej- 
vetsiho pouziteho dipu (propojky S9-13). 


Struktura a funkce programu je zrejma 
primo z komentcifu (prilohy 2, 3). Dalbi 
popis (jinde nez v programu) je z hlediska 
udrzby jakychkoliv SW- produktu nezadou- 
ct, ba primo nebezpecny. (Dokondeni pridtd) 


Pfiloha 1 


}***»*****«**«****«i»)M»***#*«*»*»««*«*»**»K»IHt»#lMl»»*X**» 

; RMDP PREFIX BETINIC CONSTANT BRAJVCRU RAM DISKU 

; ********* -X ***** ******** X * * X X * * X * » X » * * X «. * ¥ * f * * * * * « ';(*»** 

NEGBUS EQU 0 51- NEG0V4NY ADR*DATA DUS :MULTIDUS> 


IDEEINICE BITU 


DITO 

EQU 

1 

DIT1 

EQU 

2 

DIT2 

EQU 

A 

BIT3 

CQU 

0 

DIT 4 

EQU 

10 

DIT5 

EQU 

32 

DITO 

CQU 

04 

BIT7 

CQU 

128 


1BINARNI CIGLA LINEK PRO PORT C RIZENY P0M0CI CUR 

LINO EQU 00000000B 
LIN1 EQU 00000010D 
LIN2 EQU 00000100B 
LINZ EQU 00000110B 
LINA EQU OOOOIOOOB 
LIN5 CQU 0000101OB 
LIN6 CQU 00001100B 
LIN7 CQU 00001110B 


!ADRE5Y IN/OUT PORTU 

P1A CQU LOU( 80H) 
P1B EQU LOU( Gill) 
PIC CQU LOU( 02H) 
PI CUR EQU LOUC 8311) 


;F'RAC0VNI MODY PORTU 

P?RD CQU (10011000B) 

P?UR EQU (10001000B) 


;VNITRNI SBEPNICE "I11BU5" 

sridici port 

;PCL OUT RIDICI* PCH IN GTAVOVY 
■RIZENI MQDIJ PORTU 


?A=I*B=0.CL=0»CH-I: IDBUS PRO CIENI 
?AO*B=O.CL=O.CI=I: IDBUS PRO ZAPIS 


DMARG.’H 

EQU 

LI 13 

ZABOSI 0 

START DMA PRLNOSU 

MLHLNSH 

CQU 

D114 

prjvoi.CN l 

RD/UP DTAM 

Rt END ‘H 

LQU 

pi ns 

UVOl.NEf.'I 

RET RES! 1 SENEPAFOR 

CNRES7H 

EQU 

B11 0 

NULOVANI 

i;iTr.0L iM'RCL- l,: jU> 

CNL0A7H 

EQU 

Dll 7 

ZaPIS BO 

ElTA' t ADF'ES DRAM 

P.1ACN 

EQU 

CN8 ’ll 

CNVIIUCN 

10711 5 MASK A 111. .DP 

ELSE 





111 ACN 

LQU 

0 



END If 

;nei 

•BUS 



•PORI C: 





EX07II 

EQU 

DITO 

VYBCL Bi- 

JIOVL SKUPI.NY CIPU 

EX17H 

EQU 

B Ill 

pro v r 

RIPADE PRIPOJEN1 

EX27H 

EQU 

B112 

EXPANDERU KAPAC1I' UJ. A 

UTGEI’E 

EQU 

LINZ 

SCI FLOPU INDIKACE UKUNCCN 

T1 

EQU 

BIT4 

TESTOVAC 

1 VS TP! VNITRNI BI 

T2 

EQU 

bus 



T3 

EQU 

BIT 6 



MDSY7II 

EQU 

B11 7 

INDIKACE 

OBSAZENI ORAM (DC 


J. C POUZDER> 


OUT NH 
1 , PEr RE! 
■JOLT It"',' 


IPOS) 

III CYKLU 


l.RFRS CYIT.I.IS 


• RIDICI STAVY VYSTUPU PORIU PD* PC: 

;SCKVENCC ZAPISU ADRESY ROUs 

LROUO CQU (CNL0A7IHHI ACN) ;LOAD-ON> RF-RUN 

LR0U1 LQU (RFCNB?H+CNLUA , ’i;-H!IACN) ?L0AD=0N. RF=STOP 


;SCKVLNCE ZAPISU ADRESY COL: 

LCOLO LQU (CNLOA-'IU HIACN) :L0AD~0N* RF > MEM. ACN=DIS 

LC0L1 LQU 'IIIACN) “LOAD-OFF• RF • MEM• ACN-lJlS 


* SEK.VENCL NAS I ART 00 AN I REFRESH CYKLU'. 

RESTAO LQU (CNRLS7H) ‘ACN RESET-ONt MEM-DIS 

RESTA1 EQU (0) ;RESET-OFFi MEM-DIS 

RTCTA2 CQU (RFENB7H) ?RF-START, MEMPHIS 

JSCKVENCE PRO SET FLOPU CEKANI NA KONEC 1.REFRESH CYKLU 

wrrso equ <utset?uO) ;flop set =on. 

UTFS1 EQU (UTSET7L-H) tTLOP SET =OFF 

TUOOLNEN1 5TR0BU MEM A INCRCMENTU CITACE ADRES 

MCLNB EQU MLMEN'T'H JMEM* ACN--ENBL 


• MASKY RIDICICII 

LINEK PORTU A, 

B*C 

»PROTESTY RADICE 

‘F'ORT A; D0-D7 

LINKY VNITRNI 

SBEPNICE "IDBUS" 

RESACN CQU <CNRC 

SPORT B: 



;HALS I KONST ANTY 


CN87H CQU BITO J8.BIT ADR ROW,COL DRAM ; 

CN97U CQU BIT 1 ;9.BIT SCCLEN EQU 120 

CN107H CQU BIT2 JlO.DIT “ - TRI NUM CQU 2 


• ACN RESET KIN * MEM-DIS 


; DCLK.A GEKIORU <0 BAJICCR) 

I POLE I BLOK PRCNOSU NA J SET.TOR TJ.PCC REFS CYt-T 
















Priloha 2 


; x***-x-x a > x j s . x , i -, .' . ? , :■* 

NAME RrtDC V OUCI-UIIHS PRO L L'LACAN : TYIICKC VRGTVY PAH CJCI’R 

; I J J » > « «) < ; |i H J J MJUUil I 3 j - ; It ( / U ; X (1 5 J 1 / * » .> « . . X * - 3 J 'j 1 * 

CSLC 

»INCLUDE (RMCP.MAC' SPRG ISIS 

;include rmdp.cpm ;prC an 
pucl i c pni> ini. rmdur , um.iRM 


5VYCCI VRSTVA VOlA l 10HOXO 80UC0RU PQUZE CUBPUTJHf. 



CALL 

LOARCA 

SZAOEC ROW,COL 

ADRESY 


JNZ 

RhDRDl 

;ERR TMO 



CALL 

RCBLK 

S PHENES 1.CAST 

SEK 

REPT 

(TRFNUM 

1) 




MOO 

A.L 

SLOW !.■ ADR 



ADI 

SECLCN/TRrNUh 

SPOSUN COL ADR 

ZA PRENESENOU CAST 


MOO 

C, A 




CALL 

LOARCA 

SZAOEC ROW,COL 

ADR PRO 2.CAST SEK 


CALL 

RDDLK 

SPRENES 2.CAST 

SEK 

CNDM 
RMCRC1: 

POP 

[1 




POP 

C 

SOCNOO 



RET 





SRMDIN1 ...irar RADTCL RAP-CISM! (PLn-TSH'--lW> 

S RMDWR ...ZAPIS SEMORII CO RAH-HI OKU 
rRHDRD ...ClCHI SEKTORU Z RAN DICKO 

!BELLA SCKTORU JE DEI'INQOAWA 0 PWXTXIJ 'RMCP.MAC ”. "SVMPNT rWrtMFTPY 
sJSOU UOEBENY V ZAHLAVl TCCHTO PROCRAMIJ. 

; NAPRIKLAD: PRO RAM 256 KBY EC JL QRGANIl G'.ViNO 256 STOP PC! P SI F TORT HI. 

SBYNAMICKA CAME I JE ROZDELENA NA 256 LOOICKYCH STOP. " ! A2CP STORE 
:JL PAL "NULL "2AVISI NA VELIKCGTJ RAM) LOGJCKYU! GLF' T 0RR 

SPOZN. K IUUZ1IEMU HI U 1 R0...C GURU: 

sPUDLE RtCIILOSTi PKOLLSORU JL HI JI NO "Oil I POCE; Pi.OHJ'JtCH ri-TNOSU 
SNA 1 LEMUR (KONSTANTA IRTNUfi' V It!! I O.l Trlip MAI , 1 ac, ImWA 
S PRENOSU CL OKU 1 RD RE r -ll L vl J Ml L. i A » FV-TSt "FI HAY PITPIMI ryil.iis 

si-ouznc pameti <ocvu.ll . msec ,. 

?PRO PROCESOR Z80 JE VUOUNt CEL Y PRFNOSO'-'Y OKI!!, NAHPACT > KCNO'-l 
S SPECIAL NX INSTRUKCI ZAO PRO BIOKOUY PRESUN PORI PAM! V. 


“EJECT 


;*** RMU1NI **> INI! RACK.I RAH DISKS 

SINK: RADIO NA SDERNICI* ZAPNUTO NAPaJCNI 

SOUT : Z--1 DEZ CIIYDY 

S Z=0 HARD CtlY DA (RADIO NON I NA SBCRNICI Wtffi "YPNHTY* 

S IDDUS=RDi PC.PC -NORMAL PRAT RCZIH 

S REFS-RUNS MEM.INC! ACNT CICCL 

SEPT : A.T 

RMDINIt 

IN P1LUR. 

AN Ai A 

IP NCOBUO EO 0 

RNZ 

ELSE 

JN.Z RMDIli 

1NR A 

RET 

RMDI1: 

END II' 


■ PMC NA SCI’ RUTC I t ZAPNI." 

SC PR 
; Ok. 

; CRP. CLR 2 


«** SET RCA xx s -JYPOCET BLOKOVYCM ACRES ROW, COL PAMFTI CRAM 


JEN luro SUDRUTINU ZMEN1T PRO JINOU '.'EL I LOST LIPU M! 

PRCPOCITAVA CISLO S50PY A SCKTORU NA DAZOVt ADRCSY RON.POL BLOKU 
128 CY1C. NL.INIZSI CITY CISLA SCR JSOU POKRACOVANIM (HI CAJT POCLE 
VLLIK0ST1 CIPU) ACRE BY ROW, ZDYTCK PAN JE ADRCSOU COL (POCATKU 
CLOKU 120 CAJTU. IJ. POSUNUTIM OC POZICE 7.CITUI. 

INP: C CISLO STORY 

C CISLO SEKTORU 


OUI: 

C ROW 

L ADR 



C ROW 

H ADR 



C COL 

IP ADR 



C COL 

L ADR 


err: 

C.C.ELL, 

A 


SET RCA: 

SOYPQCCT 

COL ADRESY 



MOO 

A»C 

SCISLO SEK OE STORE 


RAR 


fOYHODIT ROW H-ADR <=O.DTT> 


RRC 


SCOL L ACR-7.BIT, H-ACR-0.BIT 


MOO 

[L A 

SRAMATOJ 


AN I 

err ? 

SJEN L ADR 


MOO 

C> A 

SE= COL E-ACR 


MOO 

A, C 



AN I 

tiro 

S JEN H -ACR 


MOO 

D, A 

SC= COL H ADR 


SVYPOCET 

ROW ADRESY 

(B= PRIMO ROW L ADR) 


MOO 

A»C 

SCISLO SEK 


AN I 

DITO 

SROU H ADR-O.BIT 


MOO 

C, A 

SC- ROW II ADR 


RET 




**« LOARCA *** 7.AVEBENI POC ADRCSY ROW,COL DRAM 


INP: DEZICI RCPRCSH 

OUT: ZAUEDENA ADR ROW. RAS=ON, RR1PRAVCNA PR'JNI ADR COL 

Z-l OK, Z*0 ERR TMO 
err: D.c.c.c.A.r 


MO I 

A, F'T'Rt 

SICCUS = PRO CTENI 

OUT 

PI CUR 


CALL 

RPSTRT 

SNASTARTUJ REFRESH 

sue 

A 

SOK. SET Z=1 

RET 




5 »«x RMDUR *** 

ZAPIS SEKTORU (12 

8 BYTE) CO RAM DISKU 

SINP: 

D CISLO STORY 




C Cl 

JLQ SCKTORU 




ILL 

ACRESA CU! C CATY 

PRO ZAPIS 


SOUT; 

Z-l OK 





Z=0 TIMEOUT PRISTUPU K 

CRAM 



SCKTOR 

PRCNESENY CO RAM 

DISKU 


SELF: 

ILL,! 




RMDUR- 

RUSH 

PUSH 

D 

D 




CALL 

SETRCA 

SOYPOCITEJ ADR 

ROW COL 


CALL 

LOARCA 

SZAOEC ROW,COL 

ADRESY 


JNZ 

RMDUR1 

SEER - TMO 



CALL 

URBLK 

SPRENES 1-CAST 

SEK 

REPT 

(TRFNUM- I) 




MOO 

A,E 

SROU L ADR 



AC I 

SCCLEN/TRFNUM 

SPOSUN COL ADR 

ZA PRENESENOU 


MOO 

L, A 




CALL 

LOARCA 

SZAOEC ROW,COL 

ADR PRO 2.CAST 


CALL 

URDLK 

SPRENES 2.CAST 

SEK 

ENDM 
RMDUR1 

POP 

B 




POP 

D 

SOCNOO 



IYCI 


LOARCA: 


SZAPIS 

ROW ADRESY CO 

REC DRAM 

CALL 

UMFRE 

sCEKLJ NA KONEC l.REFS CYKL.U 

RNZ 


SERF TMO 

MOI 

A,P?WR 

SICCUS PRO ZAPIS 

our 

PI CUR 

5 (ZAPIS MODU BLOKUJE REFS) 

MOI 

A,LROUO 

5ACN LOAD 

ORA 

C 

SPRIDEJ ROW H-ACR 

OUT 

Pit 


MOO 

A,D 

SROU L-ADR 

OUT 

PI A 

SLOW CYTE ZAPISUJEMF PRES ICBUS 

MOI 

AiLROUl 

SRF-ON (PRO ZAIS ADR STRANKY) 

ORA 

C 

JPODRZ ROU H-ACR 

our 

Pit 


MOI 

A,LROUO 

5RAS-ON (TROALE) => ZAPIS ADR STRANKY 

ORA 

C 

SPODRZ ROU H- ADR 

OUT 

PIC 


5PRIPP 

AVA POCATt.f NI I 

CUL ACRES I' CRAM 

MOI 

A, L.CQLO 

SAf.N LOAD-ON 

ORA 

C 

SPRIDE i COL 11 ADR 

001 

Pit 


MOO 

A,L 

SCO! L ADR 

OUT 

P1A 


MOI 

A,LOOP 1 

5ACN LOAD-OFF 

ORA 

C 

SPODRZ COL H ADR 

our 

Pit 


sue 

A 

SOIL SET Z-l 

per 




»«« ULCER >x, pRLMUS CLUI-U CAI Z CUE CO RAM ClYL'J 

INP: ILL POC ADR CU! 

ROW ADR ZAVICLNA. LCl. ACP PI- 1PRAVCNA NA CRAM 
OUT: ILL ADR PRVNILO JL -IL NLPRI.N.I-.CEIIO CAjriJ 

Lit: ILL 


;-»** RMDRD *** CTENI SCKTORU 

(128 BYTE) Z RAM-DISKU 

SINP; 

B CISLO STOPY 



C CISLO SEKTORU 

H,L ACRESA CUF PRO 

CTENI 

SOUT: 

Z---1 OK 

Z=0 TIMEOUT PRISTUPU 

K DRAM 


SCKTOR PRCNE3ENY Z RAM-DISKU 

SELF: 

H»L,F 


RMDRD; 

PUSH C 

PUSH C 



CALL SETRCA 

SOYPOCITEJ ADR 


URDLK: 

PUSH 

D 


MV1 

c, slcl.cn/trfnum 


MOO 

A, M 


OUT 

PI A 


MOI 

A.MCLND 


OUT 

LID 

URDLK1: 

I NX 

II 


MOO 

A,M 


OUT 

PI A 


DCR 

t 


JNZ 

URBLL1 


CALL 

RFSTRT 


fUSCHOUEJ 
SCLLKA CLOKU 

SOYROONANI CPOZCENl 1 WR-CYKLU 
; (PRIPRAO HA OYST LINKY PORTU) 

STPROC NYNI LZE UOOLNIT CRAM, INCR ACN 


S CALC I ADR CUF 
S'JYNCEJ CAJT 2 CUF 
SZAPIS CO RHC 

SZAPOCITEJ CAJT, BYl PUS! EDNI"> 
SNL, CALSI 
SNASTARTUJ REFRESH 














I Of t "1'N's" 

rl i 

»»* IMitLN <>i I'IT HO'.. HI ’.it U tiA> / KAn MSI U AO 


; 1.1'JI . IUL ! ill. »W i■!-!' 

; r<ou f.su . •v, , i fn.iif,- so;. m- n ;hmik .. 

;UUU IUL rtlif’ USSIHII II Ml N' 1 "I NR M M : S 

;UiM IUL 

I lu:l I ; 

RUSH LI 

f|VI tu SLXLLN- M t NUi 

nvi .i.rtii 

OUT tlCUR 

MV I A-Ml LNl 

GUI fit: 

I'vLitLT 11 

IN Rll-i 

MOV M. ft 

i nx i; 

LICK I; 

jNt i: u fit. 11 

CALL RI'STK: 

ror i; 

RL I 

mi RTbllU 1«. rJAiUif.'UJVArJl IXfHiil NEIIU 


: INI : RI blur 

; OUT : RT ---RUN, MLh»ACN Ml I & • MI'S f - ON 

;CIT; A 


IIS 1 I.G"L.I 
III! r-A |ii 01 
; tills r i> 

IM'UL H'vu: 


IRRISUN iff i:» 

“DAI SI ADR SO! 

. lAl'i.lO]. It l ; A H . ' .1 SO ,i i TirJI 
:MM DAI .,1 
; MAS I,.,I III ' i' 1 ! !<:■ SI I 
-OUNOV 




RI S1R I 


RIM I ON 


MV l A.R'.MrtO -1 ■ iS N 

OUT I it 

MO I A,III SAL r,: l-'tSL 1 -ill 

OUT I It 

MO I A v IS r I AS UT-- INF- 

OUT I' 11 

MO I A.UIRSO I I 

GUI IlLUR 

MO I A-UTI SI :f I St I I 

OUI I 1L.UK 

RL t 


L LI AN i NA U001.NTN] 


i.CLRA 
INF". 
OUI : 

r:r c; 

UMFRT.; 


CLSL 

CNiur 


SL a; DOttHNI l.RORLMl CYI'L-U' 
OYCIUF MIS ' (LOtU 'RRMfL 


Z--1 OR. 
Z-0 IRE 
A,r 


AF A DORA i. LI ANT 
11 Ml OUT F'R IS I IJF'I.I f 


RUSH 

t 

msnio'.i :,i 


HOI 

t.A 

■ rnr a 

i"TTp,r Tf 

IN 

RLC 

Nixtur 

rue 

I'.l) i) 

;CT I ST 

1. 

rioru j tp 

JNC 

UME RL? 

:A NO 


JC 

UMI RC.2 

; AMO 


INK 

t 

i hi :out 


JNZ 

UME 1 L 1 

:W» Crjsj; .1 


INK 

EOF' 

t 

I'. 

: r r i- v sr;r 
:OUNOV 



GUt 

E'OR 

REM 


(Dokonceni priste) 


OPRAVA 

Otiskujeme znovu obrazky rozlozeni soucastek na 
deskach X503 a X504 Automatickeho bubemka 
z AR A3/89. 


■hnem' 



tup 
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Jednocipove mikropocitace 


Ing. Jozef Smolka, Ing. Jan Bajbar 

TESLA VRUSE Bratislava 

Mikropocitace sa stali dominantnymi stavebnymi blokmi vacsiny moder- 
nych, technicky pokrokovych zariadem vo svete. Ich vel'kym prmosem je znac¬ 
ne zvysenie inteligencie danych zariadem pri malych materialovych a energe- 
tickych narokoch Po ekonomickej stranke dovol'uje tento pristup lepsie 
zhodnocovanie vyrobkov. U jednoduchsich zariadenl sa z ekonomickych 
a priestorovych dovodov castejsie vyuzivaju jednocipove mikropocitace. len¬ 
to trend trva od konca 70. rokov a v sucasnosti je na svetovom trhu vel’mi 
siroky sortiment jednocipovych mikropocitacov pre najrozlicnejsie aplikacie. 


Prehl ad vyrabanych 
jednocipovych mikropocitacov 
a ich aplikacie 

Pri vyrobe jednocipovych mikropocitacov sa 
vyuziva vacsina beznych unipolarnvch technolo- 
git ako NMOS, HMOS, CMOS. PMOS. Z toho 
nasledne vyplyva aj rychlost' vykonavania pro- 
gramu. Najpomalsimi su mikropocitace technolo- 
gie PMOS, ktore su uz vsak na ustupe. Touto 
technologiou sa vyrabala vacsina 4bitovych mik¬ 
ropocitacov japonskej a americkej produkcie. 


Veirni znamymi sa stali jednocipove mikropocita¬ 
ce rady TMS 100 fy Texas Instruments, ktore sa 
vyuzivali hlavne v spotrebne] elektronike. Vyraba- 
ne boli v milionovych seriach a pouzivali sa 
hlavne v elektronickych hrackach. V nich bolo 
napr. dor.1980predanych44mil. mikropocitacov 
TMS 1000. cim ziskal tento mikropocitac svetovy 
triumf v pocte predanych kusov. Stvorbitove mik¬ 
ropocitace zdruzovali v sebe vacsinou aj budice 
zobrazovacich jednotiek (LCD. LED. fluorescenc- 
ne), ale ich moznosti z hladiska priemyselneho 
pouzitia su znacne obmedzene. pretoze len zried- 


ka disponuju prerusovacim systemom, vnutorny- 
mi casovacmi. ci d'alsimi funkciami a naviac boli 
vacsinou pomale. 

Vacsie moznosti poskytuju osmibitove jednoci¬ 
pove mikropocitace. Tato skupina sa vyraba 
v prevaznej miere technologiou NMOS a CMOS, 
u rychlych verzii je to zdokonalena technologia 
HMOS. Poskytuju znacne mnozstvo funkcii ako je 
jednourovnovy alebo viacurovhovy prerusovaci 
system, jeden alebo viac 8 az 1 Gbitovych casova- 
cov. integrovane prevodniky A/D a D/A, detektory 
prechodu nulou pre siet'ove aplikacie. seriove 
komunikacne linky apod. Typickym predstavite- 
fom tejto skupiny je mikropocitac 8048 s celou 
skupinou odvodenych typov ci uz v technologii 
NMOS. HMOS alebo CMOS. Vacsie moznosti su 
aj pri vyvoji aplikacii. Pre vel’koseriove vyuzitie su 
urcene typy. ktore sa programuju specialnou 
technologickou maskou priamo v procese vyroby 
ako pamat' ROM. Pre mensie serie su urcene 
verzie s pamatou EPROM na cipe. ktoru moze 
uzivatef predpisanym sposobom naprogramovat' 
podobne ako bezne pamate EPROM. 

Zvlastnym typom su tzv. PIGGY BACK verzie, 
pri ktorych je priamo na obvode vytvorena d'alsia 
patica pre zasunutie pamati ROM alebo EPROM. 
Tato pamat' sa z hladiska mikropocitaca sprava 
ako vnutorna pamat' programu. Program mozno 
vyvijat' pomocou simulatora EPROM, pricom sa 
prepoji vystup simulatora s paticou obvodu PIG- 


Prehl’ad najrozsirenejsich a specialne orientovanych jednocipovych mikropocitacov 


Typ 

Bus 

bit 

Tech. 

Vyroba 

Pamat' 

ROM 

na cipe 
RAM 

Ext. 

pam. 

V/V 

lin. 

Poc. 

ins. 

Tcy 

us 

casovac 

Pre 

rus. 

Napaj. 

V 

Puzd. 

DIL 

Poznamka 

8048 

8 

HMOS 

1, NS. Ph, N. Si 

1 KB 

64 ■ 8 

4 KB 

27 

96 

2,5 

1-8bit 

2 

5 

40 


8748 

8 

NMOS 

1, NS, Ph. N, Si 

1 KB 

64 > 8 

4 KB 

27 

96 

2,5 

1-8bit 

2 

5 

40 

1 

8049 

8 

HMOS 

1. NS, Ph. N. Si 

2 KB 

128 • 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 


8749 

8 

HMOS 

1. NS, Ph. N, Si 

2 KB 

128 x 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

1 

8050 

8 

HMOS 

1. NS, Ph 

4 KB 

256 x 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 


INS 87P50 

8 

HMOS 

NS 

- 

256 x 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

2 

-80C48 

8 

CMOS 

1, FU, O. N, To 

1 KB 

64 > 8 

4 KB 

27 

97 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

3 

80C49 

8 

CMOS 

1, FU, O, N, To 

2 KB 

128x8 

4 KB 

27 

97 

1.36 

1-8bit 

2 

5 

40 

3 

80C50 

8 

CMOS 

1, NS, Ph, O 

4 KB 

256 x8 

4 KB 

27 

97 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

3 

TMS 1000 

4 

PMOS 

Tl 

1 KB 

64 x 4 

- 

23 

43 

15 



9,15 

28 

4 

TMS 1600 

4 

PMOS 

Tl 

4 KB 

128 x 4 

- 

33 

46 

15 



9 

40 

5 

TMS 1200C 

4 

CMOS 

Tl 

1 KB 

64x4 

- 

33 

40 

6 



5 

40 

5 

TMS 2100 

4 

NMOS 

Tl 

2 KB 

128x4 

- 

25 

40 


1-8bit 



40 

8 

COP420C 

4 

CMOS 

NS, WD 

1 KB 

64 x 4 

- 

23 

61 

15 


1 

2,4-5,5 

28 

10 

iiPD7502 

4 

CMOS 

N 

2 KB 

128x4 

- 

20 

92 

10 

1-8bit 

4 

3-7 

64FP 

5 

MN 1400 

4 

HMOS 

P 

1 KB 

64 x4 

- 

30 

75 

10 

1-8bit 

- 

5 

40 


MN 1544 

4 

NMOS 

P 

4 KB 

256 x4 

- 

28 

124 

2 

1-8bit 

4 

4 

40 

6 

uPD7520 

4 

PMOS 

N 

0,75 

48 x 4 

- 

24 

47 

20 

- 

- 

6-10 

28 

5 

uPD78C06 

8 

CMOS 

N 

4 KB 

128 x 8 

64 KB 

46 

101 


1-8bit 

3 

5 

64FP 

6,9 

uPD78116 

8 

NMOS 

N 

4 KB 

256 x 8 

60 KB 

44 

153 

1 

1-16bit 

6 

5 

64 

6, 8,11 











2-8bit 





8021 

8 

NMOS 

1, N, Ph 

1 KB 

64 x 8 

- 

21 

690 

8,38 

1-8bit 


5 

28 


8022 

8 

NMOS 

1, N, Ph 

2 KB 

64 x 8 

- 

26 

74 

8,3 

1-8bit 

2 

5 

40 

8 

8041 

8 

NMOS 

1, Ph, N 

1 KB 

64 x 8 

4 KB 

18 

93 

2,5 

1-8bit 

2 

5 

40 


MAB 8400 

8 

NMOS 

Ph 

- 

128 x 8 

4 KB 

22 

87 

5 

1-8bit 

3 

5 

28 

2,7 

MAB 8441 

8 

NMOS 

Ph 

4 KB 

128 x 8 

- 

22 

87 

5 

1-8bit 

3 

5 

28 

5,7 

PCF84C20 

8 

CMOS 

Ph 

2 KB 

64 x 8 

- 

22 

88 


1-8bit 

3 

5 

28 

7 

SAA 6000 

4 

CMOS 

in 

2,25 

96x4 

- 


54 




3 

60FP 

5 

R65C00/21 

8 

CMOS 

Rl 

2 KB 

128x8 

64 KB 

52 



2-16bit 

9 

5 

64 

12 

R6500/1 

8 

NMOS 

Rl 

2 KB 

64 x 8 

- 

32 



1-16bit 

4 

5 

40 


R65F11 

8 

NMOS 

Rl 

3 KB 

192 x 8 

16 KB 

32 



2-16bit 

9 

5 

40 

13 

6801 

8 

NMOS 

M, HI 

2 KB 

128 x 8 

64 KB 

29 



3-16bit 

2 

5 

40 


68HC11 

8 

CMOS 

M 

8 KB 

256 x8 

64 KB 

32 



4-16bit 

2 


48 

1,6, 8,14 

6805 

8 

NMOS 

M, Hi 

4 KB 

176x8 

8 KB 

32 

59 


1-8bit 

5 

5 

40 

6, 8,10 

TMS7020 

8 

NMOS 

Tl, Gl 

2 KB 

128 x 8 

64 KB 

32 


2,0 

1-13bit 

4 

5 

40 

15 

TMS70P161 

8 

NMOS 

Tl, Gl 

- 

128x8 

16 KB 

32 



2-13bit 

6 

5 

40 

2,6,15 

Z8601 

8 

NMOS 

Z, SY, SGS 

2 KB 

128x8 

64 KB 

32 

129 

1 

2-8bit 

4 

5 

40 

6 

Z8603 

8 

NMOS 

Z 

- 

128 x 8 

4 KB 

32 

129 

1 

2-8bit 

4 

5 

40 

2 

8051 

8 

HMOS 

1, Ph, O, H, FU 

4 KB 

148 x 8 

64 KB 

32 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

40 

6 

8044 

8 

HMOS 

1 

4 KB 

192 x 8 

64 KB 

32 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

40 

16 

M80C51VS 

8 

CMOS 

0 

- 

148x8 

64 KB 

32 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

40 

2 

SDA 2080 

8 

HMOS 

Si 

8 KB 

148 > 8 

- 

34 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

44FP 

7,17 

8096 

16 

HMOS 

1 

8 KB 

232 x 16 

64 KB 

40 

100 


2-16bit 

8 

5 

48 

6, 8,14 


Poznamky: 

1/ Pamat' programu EPROM 

2/ Piggy back verzia 

3/ Rezim STOP s nizkym prikonom 

4/ Najvacsi objem produkcie 

5/ Budicriispleja (LCD, LED, fluorescencny) 

6/ UART/USART 

71 Seriova zbemica l 2 C 

8/ A/D prevodnik, detektor prechodu nulou 

9/ instrukcny subor Z80 


10/ PLL syntenzator, hodiny realneho casu 

11/ 16-bitova aritmetika 

12/ Dvojita CPU 

13'Jazyk FORTH 

14/ System WATCH DOG 

15/ Mikroprogramovaterny instrukcny subor 

16' Seriovy protokol HDLG/SDLC 

17' Demodulator pre diafkove ovladanie 

Vysvetlivky: FP - Flat Pack 

Vyroba: I - Intel, NS - National Semiconductor. H - Harris, Si 


- Siemens, Ph - Philips, 0 - OKI Electronics, Tl - Texas 
Instruments, HI - Hitachi. N - NEC, Gl - General Instruments, 
To - Toshiba, FU - Fujitsu. WD - West. Digital, P - Panasonic, 
Z - Zilog, SY - Synertec, Rl - Rockwell International, M - Moto¬ 
rola 
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GY BACK. Pre mikropocitace radu 8048 je urceny 
obvod INS 87P50 fy National Semiconductor, 
ktory mozno za pomoci specialnych prepojova- 
cich modulov pouzivaf s pamat’ami 1,2 a 4 kB. 

Inym specialnym typom pre vyvoj programov je 
tzv. BOND OUT verzia, pri ktorej je okrem vset- 
kych vyvodov mikropocitaca vyvedena cela ad- 
resna a datova zbernica pre externu pamat’ ROM, 
resp. EPROM. Tieto verzie maju teda viac vyvo¬ 
dov ako standardne mikropocitace. Takyto emu- 
lacny mikropocitac pre radu MAB 8400 fy Philips 
sa vyraba pod oznacenim MAB 8400/01WP a je 
v puzdre FLAT PACK so 68 vyvodmi. V beznej 
praxi sa na vyvoj programov pre jednocipove 
mikropocitace vyuzivaju vyvojove systemy 
s emulatormi pre dany typ mikropocitaca. 

Prehfad zakladnych predstavitefov ako aj nej- 
rozsirenejsie typy problemovo orientovanych jed¬ 
nocipovych mikropocitacov jsou uvedene v t'abulke. 


Sucasny stav v CSSR 

V CSSR sa v sucasnosti vyraba jednocipovy 
mikropocitac MHB8048 v troch variantach: 

a) MHB8048, ktoreho pamaf programu je tvorena 
pamafou ROM. Vyrobca k. p. TESLA Piesfany 
vyzaduje od zakaznika aplikacne programove 
vybavenie, na zaklade ktoreho vytvori pamat’ 
ROM specialnou technologickou maskou. Tento 
typ je urceny pre profesionalne aplikacie. Na 
strane zakaznika sa predpoklada pouzitie vyvojo- 
vych prostriedkov v sucinnosti s emulatormi obvo- 
du 8048. Tato verzia je ekonomicky vyhodna od 
poctu radove niekofko tisic kusov. 

b) MHB8035 - verzia bez vnutornej pamati pro¬ 
gramu. Predpoklada sa externa pamat’, z coho 
vyplyvaju zase obmedzenia v pocte vstupov/vy- 
stupov. Urcena je na aplikacie, u ktorych kapacita 
pamati programu prekracuje 1 kB. Mozno ju vyu- 
zivat’ aj v etape vyvoja, kde nevadi uz spominane 
obmedzenie. Tento pripad je u nas zatiaf najtypic- 
kejsi. 

c) MHB8748 - verzia s vnutornou pamat’ou pro¬ 
gramu EPROM. Tento typ mikropocitaca je pre 
ucely vyvoja najvhodnejsi. Urceny je aj pre malo- 
seriovu vyrobu. Programuje sa predpisanym spo- 
sobom priamo u zakaznika a pri pripadnych chy- 
bach alebo zmenach je mozne pamat' programu 
vymazaf ako pri beznych pamatiach EPROM. Po 
nabehu vyroby tohto typu sa t’azisko vyuzitia pri 
vyvoji prenesie prave na tento typ. 

V etape vyvoja je typ 8051 s jeho verziami 8031 
a 8751. Z ostatnych socialistickych krajin pricha- 
dzaju pre pouzitie do uvahy este jednocipove 
mikropocitace UB 88XXD z NDR, ktore su ekviva- 
lentnymi alebo odvodenymi verziami mikropoci¬ 
tacov Z 86XX. 


Uzfvatel’sky pristup pri apiikacii 
jednocipovych mikropocitacov 

Pri apiikacii jednocipovych mikropocitacov sa 
stretava uzivatef s problemami vyvoja a ozivova- 
nia programoveho vybavenia i technickych pro¬ 
striedkov pre konkretnu aplikaciu. Tieto problemy 
mozno v nasich podmienkach pri pouziti mikropo¬ 
citacov radu 8048 riesit’ nasledovnymi sposobmi: 

a) pouzitim emulatora obvodu 8048 (napr. TEMS 
49), kde su k dispozicii prostriedky pre emulaciu 
mikropocitaca 8048 a odlad’ovanie programu. 
Emulacnou koncovkou sa pripaja emulacny mik¬ 
ropocitac do patice pre mikropocitac vyvijaneho 
systemu. Samotny riadiaci program mozno vyvi- 
jat’ na vyvojovom systeme pouzitim vsetkych 
vhodnych programovych prostriedkov ako as¬ 
sembler, editor, crossassembler, 
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b) pouzitim mikropocitaca 8048 (8035) s externou 
pamat’ou programu, ktoru moze nahradzovat' si¬ 
mulator EPROM. Simulator EPROM je vlastne 
pamat’ RAM, do ktorej mozno nezavisle zapiso- 
vat’, resp, citaf operacny kod prostrednictvom 
uzivatefskeho terminaiu. Simulacna koncovka 
ma rovnaky pocet vyvodov ako patica pre pamat' 
EPROM a zasuva sa priamo do tejto patice. Na 
generovanie operacneho kodu mozno opaf pou- 
zif system so vsetkymi programovymi prostried- 
kami, 

c) pouzitim obvodu 8748. Pre menej zlozite apli¬ 
kacie moze skuseny programator vyvinut’ pro¬ 
gram na vyssom systeme a operacny kod vlozit’ 
pomocou programovacieho pripravku do pamate 
EPROM obvodu 8748. Pripadne chyby mozno 
odstranif premazanim obvodu, dodatocnymi u- 
pravami programu a novym naprogramovanim 
obvodu. 

Programovanie obvodu MHB8748 vyzaduje 
dodrzanie pomerne zloziteho postupu, pozosta- 
vajuceho celkovo z 10 az 15 krokov pre naprogra- 
movanie kazdeho bajtu. Problemy vznikaju hlav- 
ne s generovanim pozadovanych programova- 
cich napati 25 V, resp. 23 V. 

Na realizaciu programovacieho pripravku moz¬ 
no s vyhodou pouzit' jednodoskovy mikropocitac, 
ktory zabezpeci spravnu postupnost’ generova- 
nia potrebnych riadiacich signalov. Okrem toho je 
potrebny zdroj napati pre vlastne programovanie, 
ktory mozno spinat’ riadiacim mikropocitacom. 
Pre zdroj programovacieho napatia mozno pouzit’ 
menic napatia DC/DC +5 V/+25 V, ktory vylucil 
potrebu externeho zdroja. Signaly, ktore vyzaduju 
TTL uroven, mozno generovat’ priamo zo vstup- 
no/vystupnych liniek riadiaceho mikropocitaca. 


Obdobnym sposobom bol navrhnuty pro- 
gramovaci pripravok pre obvody 8748/8749, ria- 
deny mikropocitacovym systemom SB - 8035, 
vyrabanym v k.u.o. TESLA VRUSE. Riadiace 
signaly generuje system cez expander MHB8243 
a vystupy PI obvodu MHB8035. 


Oblasti vyuzitia jednocipovych 
mikropocitacov v CSSR 

Za uplynule dva roky dospel u nas vyvoj a vyro- 
ba jednocipovych mikropocitacov do takeho sta- 
vu, ze mozno realne pocitat’s ich nasadenim 
v priemysle. Z pohfadu vysokej seriovosti a teda 
aj hospodarnosti maju dobre predpoklady ich 
aplikacie v spotrebnej elektronike. Preto v sucas¬ 
nosti riesene ulohy vyvoja videomagnetofonu, CD 
prehravaca, ci farebneho prijimaca pouzivaju ako 
zaklad riadiacich obvodov jednodipovy mikro¬ 
pocitac. 

Druhou vefmi sirokou a vyhodnou oblast'ou 
pouzitia je vypoctova a meracia technika; meracie 
a laboratorne pristroje s vyssou inteligenciou, 
periferne zariadenia pocitacov apod. Nie menej 
dolezitou a najma ziadanou oblasfou su automa- 
tizovane systemy riadenia, roboticke systemy, 
regulacna a automatizacna technika, automobilo- 
vy priemysel. 

Zalezi teraz predovsetkym na pristupe uzivate- 
fov, vyskumnych a vyvojovych pracovnikov 
v podnikoch, na vytvorenych podmienkach 
a schopnosti realizacie navrhnutych rieseni, aby 
sa investicie vlozene do vyvoja jednocipovych 
mikropocitacov u nas vratili spat’ vo forme efektiv- 
nejsej vyroby, v kvalitativne novych a spofahli- 
vych vyrobkoch. 


K jazykovemu rohovani 


V AR A6/88 jsme si mohli precist mile popovidani 
o mluvd lidu pocitacoveho. Ac s jadrem clanku Ize jen 
souhlasit, autor opomenul to nejdulezitejsi. Totiz fakt, ze 
tim, kdo pri jazykovem rohovani dostane nejvice do 
nosu, je uzivatel, ctenar. Castou chybou techniku a lidi 
praxe vubec je podcenovani jazykove spravnosti jako 
hnidopisskeho formalismu. Jenze jazyk je predevsim 
nastroj komunikace mezi lidmi, a jako takovy bude 
funkcni (tj. lide si budou rozumet) jen tehdy, bude-li 
odpovidat vsem psanym i zvykovym normam. Take 
mikroprocesor muzeme oslovit jen jazykem, jemuz ro- 
zumi. U exaktne uvazujicich techniku by se dalo oceka- 
vat pochopeni pro tyto momenty. Zvlastni vyznam maji 
texty urcene laikum, jimiz ma byt dany obor priblizen. 
Text musi byt nejen vecne spravny a dokonale srozumi- 
telny, ale je treba uzivat i presnou a spravnou terminolo- 
gii, aby ctenar ziskal zaklad pro dalsi studium. 

„Pri volbe synchron znaku je treba dbat, aby tento 
charakter se nevyskytoval v datovem poli.“ Veta je 
citovana z uzivatelske prirucky 4 a 5 k PMD 85. 
K tomuto pocitaci vyslo prirucek na nase pomery neob- 
vykle mnoho, a je to dobre. Tim vice je ovsem zadouci 
kvalita zpracovani textu. Je patrne, ze vetsina prirucek 
(1 az 6) byla prelozena ze slovenstiny, a jako prvni 
nas napadne otazka proc vlastne, kdyz preklad je 
takovy, ze napriklad misto „syntaxe“ zustalo vsude 
v textu ,,syntax". Vse. co souvisi se sestnactkovou 
soustavou, je oznaceno ,,HEXA". ,,Hexa“ je obvykle 
predpona vyjadrujici ,,sest“, nikoli „sestnact“. Dovede- 
no do konce je tedy text piny ..sestiznaku", ,,sesticis- 
lic“, ,,sestivypisu“ a ,,sestivytisku“. Jev pronikl jiz do 
praci dalsich autoru, napr. 7 (kde se setkavame take 
s pojmem ,,hlaska“, ktery spis nez na soudobou techni¬ 
ku upomina na stredoveka opevneni). Aby byl text 
prirucek odbornejsi, takrka vse se deje ,.s podporou " 
cehosi (asi jako bychom si treba noviny kupovali s pod¬ 
porou koruny). Misto zmeny obsahu registru se rovnou 
,,nici registry", takze malo zasveceny zacatecnik se 
uzitecnym programovym modulum dusledne vyhne, 
mely-li by mu v jeho pocitaci neco znicit. 

Vsechny dosud vydane prirucky (krome 9) se vzta- 
huji k PMD 85-1. Jenze jiz delsi dobu se vyrabi jen PMD 
85-2.Prestojestevroce 1988vyslypublikace 5, 6 a 7 
-opet jen pro PMD 85-1, takze uzivatelum nove vyrobe- 
nych pocitacu budou dost malo platne. 

Televizni publicistika propagovala vyuziti ,,peemdec- 
ka" v profesionalni praxi vcetne zdravotnictvi. Uzivatele 
nuceni prekonavat teplotni hrouceni systemu po 1 az 
3 hodinach provozu videli otazku jinak, a tak nasel 


pristroj vyuziti hlavne ve skolstvi a zajmove cinnosti. Asi 
je to dobre, protoze mladi lide budou pfipraveni na to, 
s cim musi v praxi s nasi vypocetni technikou pocitat. 
Uzivatelske prirucky PMD 85 se tak staly prvnim kon- 
taktem s odbornou literaturou pro mnohe zacatecniky. 
Je to dobre? 

Prirucka 6 popisuje rozsireni BASICu-G zavedenim 
programoveho modulu z externi ROM. Protoze obchod- 
ni organizace se nepfedstihuji v nabidce ROM s timto 
modulem (ostatne prirucka o dostupnosti take mlci), byl 
by asi lecktery zajemce ochoten si program napsat na 
klavesnici a zavadet z kazety. Obsah knizky na str. 2 na 
takove zajemce pamatuje, a slibuje jim ,,hexa vypis" 
ERB od str. 90. Ponekud neprijemne je. ze knizka konci 
stranou 89. 

Autori publikaci 8 a 9 prosytili komentare na nekte- 
rych mistech humorem. A opravdu, je duvod k optimis- 
mu. Skarohlidi tvrdi, ze soucastek pro mikroelektroniku 
mame u nas nedostatek. Ale muzeme-li jiz nekolik let 
vyrabet sta az tisice osobnich mikropocitacu diskutova- 
ne kategorie, ktere jsou v konfliktu se svetovym standar- 
dem, existujicim rovnez nekolik let, pak soucastek 
mame urcite dost. Ale to uz neni veci rohovani jazyko- 
veho. 

jjv 
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Pfijimac je urcen mladym zacinajicim ra- 
dioamaterum, ktefi se rozhodli pro stavbu 
pfijimace pro amaterska pasma a nemaji 
potfebne zkusenosti ani prostfedky pro stav¬ 
bu modemiho, po vsech strankach narocne- 
ho pfijimabe. Prijimac ma celou fadu nedo- 
statku, ale je dostupny uplne kazdemu. Vyu- 
ziva se u nej znameho a mnohokrat v ruzne 
obmene publikovaneho zapojeni reflexniho 
pfijimace (obr. 1). Vitsina techto pfijimacu 
byla pro rozsah stfednich vln, nebo pro 
nejnizsi amaterske pasmo 160 m. Navrho- 
vany prijimac vsak „chodi“ az do 28 MHz. 
Vzor pfijimace byl postaven pro pasmo 80 m 
(3,5 MHz) CW-SSB. 

Cely pfijimac je postaven na plastikovem 
sasi, ktere vznikne slepenim dvou misek na 
psaci potfeby (k dostani v prodejnach Papir- 
nictvi A 3 Kcs). Ke stavbe postaci lupenkova 
pilka, rubni vrtacka, pajecka a b6zne gkolni 
potfeby (pravitko, kruzitko atd.). Pfi vyrobe 
desek s plosnymi spoji neni tfeba nic leptat 
a jejich vyroba je snadna. 

Vyroba sasi 

Odfizneme cast misky A podle obr. 2, 
a d£le vyfizneme vyznacene otvory. Pote 
vyfizneme ve druhe misce B okenko pro 
stupnici. Z materialu, ktery ziskame vyfiznu- 
tim otvoru pro stupnici, vyrobime dily 
C- 2 ks, D- 2 ks, E-2 ks (viz. obr. 2). Oil F 


je vyfiznut z kousku cuprextitu. Po zacistdni 
vyrobenych dilu slepime misky A, B nitrofe- 
didiem. Pfi lepeni postupujeme tak, ze naka- 
peme na kus vodorovnS polozeneho skla 
nebo rovneho plechu male mnozstvi fedidla 
a misku A pfilozime odfiznutou hranou na 
sklo. Potom potreme st^tefikem budouci sty- 
kovou plochu na misce B. Po naleptani obou 
mist zkompletujeme misky A, B. Proti posu- 
nuti je vhodne oba dily zajistit (kolicky na 
pradlo, dratem atd.). Po zaschnuti (asi 24 
hod.) pfistoupime k dalsi montazi. Vlepime 
dily C, D, E obdobnym zpusobem. Dvojice 
stejnych dilu C, E slepime k sobe, aby byly 
dostatefine tuhe. Dale pistolovou pajedkou 
vypalime v zadni 6asti sasi otvory pro zdifky. 
Postupujeme tak, ze po vypaleni prvniho 
otvoru o n6co men§iho, nezli je prum§r 
zavitu zdifky, rychle do otvoru zdirku natlaci- 
me. Postup opakujeme pro v§echny zdifky. 

Vyroba desky s plosnymi spoji 

Podle obr. 3 vyfizneme tfi prouzky cuprex¬ 
titu, ktere profizneme na vyznacenych mis- 
tech listem od pilky na kov. Pferusime tim 
mddenou folii a ziskame pajeci body. Pasky 
pfipevnime k sasi groubky M3 nebo dutymi 
nytky. Pfed pfipevn^nim muzeme couprexti- 
tove pasky vylestit silichromem, bude se na 
ne lepe pajet. Rovnei je vhodne natfit pasky 
kalafunou, rozpustenou v nitrofedidle. 


Montaz soucastek na sasi 

Vyvrtame otvory pro potenciometr a vypi- 
nafi, dale pro hlinikovou zdifku ladiciho pfe- 
vodu (pro zhotoveni otvoru muzeme pouzit 
pistolovou pajku nebo velke nuzky). 

Ladici knoflik je pfipevnen na osicce G, jez 
prochazi loziskem, ktere tvofi hlinikova zdif- 
ka. Na zdifku nasroubujeme jednu matici, 
pak ji vlozime do otvoru a z druhe strany 
zajistime druhou matici. Osi6ku G vyrobime 
ze silneho hfebiku, svafeciho dratu, z jehlice 
na pleteni apod, pfislusneho prumeru. Osic- 
ka G je na konci zajistena pfepazkou v misce 
a navinutim bankovni pasky na osifiku 
G a vlozenim podlozky M4 az M5. 

Potom vyrobime ladici pfevod (obr. 4). Ke 
zhotoveni pfevodu potfebujeme krabifiku od 
bankovni lepici pasky (za Kcs 0,70), vzdu- 
chovy trimr 30 pF, kousek medeneho dratu 
(instalacniho) 0 1,5 mm, kratkou pruzinku 
na tah a sroub M3 (2,5). Vyhledame stfed 
krabicky (propojenim zoubku pfi obvodu kra- 
bicky na protilehle strane pravitkem a ozna- 
cenim stfedu ostrym hrotem). Vyvrtame o- 
tvor do obou cast! krabicky o takovem pru¬ 
meru, jaky sroub pouzijeme pro jeji upevne- 
ni. Dale vyfizneme otvor do mensi casti 
krabicky. Pfipajime medeny drat ke vzdu- 
chovemu trimru a konec jeho zavitu pfipaji- ^ 
me pfesne do stfedu hlavy sroubu. Vsechny v 
tyto prace vyzaduji pfesnost. Pfevod slozi- r 




Obr. 2a. Nakres sasi pfijimace. Dalsi 
mozne otvory, oznacene pouze kfizky, 
slouzi k pozdejsimu vylepseni pfijimace 
(viz text) 




Obr. 2b. Zpusob spojeni 
jednotlivych dasti sasi 
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Obr. 3. Jednoduche desky s plosnymi spoji 






Obr. 7. Pohled na pfijimac zhora 



Obr. 5. Rozlozeni soucastek na Sasi. Spoje, znadene darkovane, jsou vedeny na spodni 
strand sasi. Baterie 4,5 V je uchycena gumidkou a dratovymi oky zespoda sasi 


Obr. 8. Pohled na pfijimac zespodu 


me a pfipevni'me na dil C. Pfisroubujeme 
kladku prevodu na dil E. Na dil F pripajime 
ukazatel stupnice, ktery je vyroben z propo- 
jovaciho dratu 0 0,8 mm. Dil Fje navleknut 
na reznou nit, ktera je natazena mezi klad- 
kou a ladicim pfevodem (nit je obtocena 6x) 
a osiCkou s ladicim knoflikem, kde nit obtoci- 
me 2x. Stupnice je vyrobena z tuheho papi- 
ru. 

Uvedem prijimace do provozu 
a jeho serizeni 

Po kontrole zapojeni pfipojime plochou 
baterii 4,5 V pres zarovku 6 V (0,1 A). (Tyto 
zarovky se pouzivaji do zadniho svetla 
u jizdniho kola.) Nebude-li po zapnuti pfiji- 
mace zarovka svitit, je prozatim vse v pofad- 
ku. Pripojime antenu a zasroubujeme trimr 
C3 asi do dvou tfetin. UzemnCni neni tfeba. 

Ve sluchatkach bude slyset slaby sum. 
Dotkneme se sroubovakem nebo jinym ko- 



Obr. 6. Pfipojeni anteny na vstup L1/L2. 
Kapacitu CO tvori izolovany vodid, zasunuty 
do nektereho z otvoru jadra 
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vovym predmetem (drzime kovovou cast 
v ruce) baze T2; bude-li sly§et slabe vrceni, 
je take v§e v poradku. VytoCenim PI dopra- 
va sum zesili a nasadi zpetn6 vazba. Pokud 
se tak nestane, zamdnime zac^tek a konec 
civky LI nebo L2. Snazime se zachytit ne- 
jakou telegrafni stanici a pak pri nasazeni 
zpetnd vazby zmensujeme kapacitu C3 na 
co nejmensi hodnotu. (Zpetna vazba musi 
ale nasazovat v celem ladicim rozsahu). 
Pfijimac do pasma naladime otaCenim men- 
si casti krabicky od bankovni pasky vu6i 
vdt§i casti. Kapacita ladiciho kondenzatoru 
(trimr 30 pF) je vyuiita jen asi ze dvou tretin, 
zbytek slouzi k sefizeni. V nekterych pfipa- 
dech bude tfeba pfidat ke kondenzatorum 
C1+C2 je§t6 kondenzator o kapacitfe asi 
3 az 10 pF (popf. trimr asi 15 pF). Stupnici je 
nejlepe ocejchovat v mistnim radioklubu 
Svazarmu, kde vam snad i trochu pomohou. 

Pfijimai se musime nejprve naucit obslu- 
hovat, signdly CW i SSB poslouchame za 
bodem nasazeni zpetne vazby. Pfi pfijmu 
SSB fidime jemnym ladenim na jednu nebo 
druhou stranu srozumitelnost signalu a zaro- 
ven si pomahame velikosti zpetne vazby. 
Pro pfijimac postaci i nahrazkova antena 
(napf. ustfedni topeni, tyc od zaclon apod.). 


Moznost vylepsent prijimace 

Pfijimac muzeme dale vylepsit po vsech 
strankach pouzitim jednoducheho atenuato- 
ru (potenciometr 100 Q) a budeme-li pfiji¬ 
mac konstruovat pro jedine pasmo, je vhod- 
ne pouzit jeste jeden ladeny obvod - stejna 
civka jako LI, L2 a kondenzator pro ladCni 


(tfeba jedna polovina dualu se styrotlexovym 
dielektrikem). Pro potenciometr a ladici kon¬ 
denzator je misto na pfednim panelu, popf. 
muzeme jeste misto vypinace pouiit poten¬ 
ciometr s vypinacem pro regulaci hlasitosti. 

Budeme-li konstruovat pfijimac i pro ostat- 
ni amatCrska pasma, bude nejlepSi, pouzije- 
me-li vymCnnych civek vcetnC kondenzatoru 
C2 a C3, jejichz hodnoty budou pfimerenC 
mensi. Zaroven pfibude jestC kondenzator, 
kterym bude zmenSena kapacita ladiciho 
trimru (na vyssich pasmech). Pasmo 160 m 
naproti tomu trimrem cele nepfeladime a bu- 
deme muset pasmo rozdelit na dv£ casti. 
Hodnoty civek pro ostatni pasma nepopisuji, 
jelikoz jsem pouzil ferocartovych toroidu, 
ktere nejsou bCzne k sehnani (vyrobil jsem je 
z ferocartovych hmickovych jader). 

Pouzite soucastky 

Vstupni deist je osazena germaniovym 
tranzistorem GT322 nebo OC170, Ize pouzit 
i z bazaru. Nf cast je rovnez osazena Ge 
tranzistory, napf. 102NU70, 103NU70, 
106NU70 nebo nCkterym z fady 71. Pro 
detekci pouzijeme libovolne germaniove dio- 
dy. Ostatni soucastky pouzijeme v toleranci 
asi 20 %. Lze pouzit starsi, jiz jednou pajene 
soucastky, zuzitkujeme to, co mame doma. 

T1 GT322 (OC170) 

T2 105NU70 

T3 103NU71 

D1, D2 GA, OA, GAZ, INN. . . 

R1 1 az 2,2 kQ 

R2 22 az 33 kQ 















1 az5 MQ 

2.2 az 4,7 kQ 

0,1 az 0,3 MQ (podle pouzitych 
sluchatek); 0,1 MQ pfi 2x 50 Q 

3.3 az 10 kQ/N 

30 pF (vzduchovy trimr) 

60 pF 

skleneny trimr 5 pF (1,10 K6s) 

330 az 470 pF 
3,3 az 6,8 nF 
22 az 68 nF 
1 az 10 nF 
10 az 500 uF 
68 nF az 1 i/F 

Dvouotvorove jadro 12 mm N1: LI 10 
zavitu vf lankem na stredni cast jadra; 
L2 1 zavit dratem (propojovacim) asi 
0,5 mm; vinuti L2 na strednim sioupku 
jadra; po uvedeni prijimace do chodu 
muzeme odzkouset L2 navinout do jed- 


noho krajniho otvoru, 1 az 2 zav. Rov- 
ndz Ize navinout do druheho krajniho 
otvoru 0,5 zavitu jako antenni vinuti. 

Tl Tlumivku vyrobime z knofliku k loznimu 

poviedeni, drat 0 asi 0,1 mm tfeba ze 
stare civky. Navineme pine tdlisko. Dri¬ 
ve vsak do stredu knofliku zatavime 
kousek Cu dratu 0 1,5 mm, za ktery je 
civka pfi navijeni upevnena do rudni 
vrtacky a ktery po navinuti tlumivky 
slouzi k jejimu pripevneni ke spojove 
desce. 

VI vypinac libovolny 

zdifka hlinikova 1 ks 

zdirka izolovana 4 ks 

Sluchatka muzeme pouzit o impedanci od 100 do 
4000 Q. PostaCi dv§ telefonni sluchatka 50 Q za- 
pojena do serie. Hodnotu C8 pak volte alespoii 
200 |iF. 


Kladka pfevodu: vyrobena rovnez z knofliku loz- 
niho povledeni. 

Technicke udaje 

Napajeni: plocha baterie 4,5 V. 

Ph'kon: asi 5 mA. 

Slucheitka: 100 az 4000 Q. 
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pro provoz packet radio 


Italsky Casopis Radio Rivista a obdobn§ 
i CQ-DL prinesly v polovine loftskeho roku 
n^tvod na stavbu jednoducheho modemu 
pouzivaneho pro PR provoz. Je urCen k po- 
citaci Commodore 064, ke kteremu jsou 
i u nas v CSSR k dispozici programy pro 
tento provoz, neni v§ak problem pfipojit jej 
k jakemukoliv jin6mu pocitaci. Zapojeni je 
nesmime jednoduche diky specialnimu ob- 
vodu AM7910 (cena v NSR 30 DM), ktery 
pine zajiSfuje provoz podle protokolu AX 25. 
Jeho obstarani bude nyni pro radu radioa- 
materu dostupne, diky zastoupeni firmy 
Conrad v CSSR. Jakakoliv n^hrada tohoto 
obvodu znamend neprekonatelne komplika- 
ce. Krom6 tohoto obvodu je jest6 tfeba zajis- 
tit i krystal, jehoz rezonaneni kmitodet je 
2,4576 MHz. Zde vSak vaznym zdjemeum 
jiste vyhovi TESLA Hradec Krdlove podob- 
n#, jako tomu bylo drive s krystaly pro preva- 
d66e, nebo si jej sezeneme spolu s IO. 
V§echny ostatni soucastky jsou b§zne - dio- 
dy D1, 2 typu KYI30/80; D3, 4 KA206, Dz 
KZ260/5V6, Tl, 2, 3, 4, 5 typu KSY62, ale 
vyhovi i jakykoliv jiny Si PNP, T6 KF517, 
opto6leny WK 164 12 - i ty se jiz na trhu 
objevily. Schema zapojeni vidime na obr. 1. 
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Jako doplnek k tomuto modemu je na obr. 
2 obvod, urceny pro prenos digitdlniho sig- 
nalu z modemu po telefonni lince. I kdyz 
u nas ministerstvo dopravy a spoju nedovo- 
luje pripojeni podobnych zarizeni na teleko- 
munikadni sif, najde uplatndni v aplikacich 
pfi vzajemnem propojeni dvou poditacu, 
nebo k ovladani vzdaleneho pracoviste. 

VSechny radioamatery, Cekajici na povo- 
leni provozu PR, musime upozornit, ze pro¬ 
voz neni mozny s pouzitim dosud bezn£ 
dostupne pfijimaci a vysilaci techniky. Tepr- 
ve posledni modely komerCnich zafizeni za- 
jisfuji a) dokonalou stabilitu kmitoctu; b) 
okamzik pfepnuti z pfijmu na vysilani a obra- 
cen6 bez zahlcovani pfijimade a dalsich 
nepfiznivych vlivu. S u n^s dostupnou sou- 
Castkovou Zcikladnou by bylo velmi pro¬ 
blematic^ pokouSet se amatersky podobny 
transceiver vyrobit. Zbyva tedy poslech siti 
PR a o ten se muze kazdy pokusit i beze 
zm6n v Povolovacich podminkach. 

OK2QX 


Vyjadfeni iektora 

Naroky na zafizeni pro provoz PR jsou 
samozfejmS vy§§i, nez pro bezne druhy 
provozu. Vysledna kratkodoba stabilita kmi- 
toctu must' byt minimalne stejna, jako se 
vyzaduje pro provoz RTTY. 

Pfepinani pfijmu a vysilani je ovlivndno 
jednak casovou konstantou antenniho rele, 
nabShem kfivky AVC prijimade a jednak 
dasovou konstantou, vytvofenou programo- 
v6 v modulu TNC. •> 

Konzultaci s radioamatery, ktefi PR pro- 
vozuji, bylo zji§t£no, ze prumerne zafizeni 
pro KV a VKV, pouzivane dnes radioamatery 
v technicky vyspeiych zemich, byt vybavene 
mechanickym antennim rel6, vyhovi i pro 
provoz PR. 

Pro prohloubeni informovanosti v oboru 
PR vypracujeme pfispevek o zapojeni pou- 
ziteho IO AM7910. 

Lektoroval ing. Jan Gredner, OK1VJG 
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Obr. 2 Doplnek pro prenos dat telefonni 
linkou. Transformktor2 x 550 z 0 0,12 mm 
na feritovem jadru E, stredni sloupek 
5x5 mm 

< vstup 
mikrofon TX 





mgf 

vstup 

pocitace 


«L zem modemu 
zem pocitace 
X - 2,4576 MHz 


Obr. 1. Schema modemu pro provoz packet radio 
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Nezbytne pfepinani horizontal™ a verti- 
kalni polarizace Ize vyresit tfemi zpusoby. 
Prvnim je polarizator, ktery je dalkovd ovla- 
dan a pfepina bez postfehnutelneho 
zpozddni. Lze jej bucf zakoupit, popf. realizo- 
vat amatersky |5|, AR A11/88. Jeho jedinou 
technickou nevyhodou je urcity utlum (profe- 
sionalni polarizatory dosahuji ndkolika dese- 
tin dB), ktery se sdita s dumovym cislem 
samotneho konvertoru. Autor proto zvolil 
druhe redeni, kterym je otddeni ceteho kon¬ 
vertoru o 90 stupnu. Konvertor je uchycen za 
robustni ozarovad do loziska, kterd je upev- 
ndno v instalacni trubce z PVC. V ose teto 
sestavy je umistdn ss motorek s pfevodem, 
ktery konvertorem otadi mezi krajnimi polo- 
hami, vymezenymi koncovymi mikrospinaci. 
Zapojeni, uvedene na obr. 5, vystaci s dve- 
ma vodidi, kterd k motorku pfivadi napdti 
v potfebne polarite. Tuto polarltu Ize pfepinat 
bucf rucne pddkovym pfepinadem nebo Ize 
pouzit elektroniku z obr. 6, kterd otddi motor- 
kem podle logickeho signalu na vstupu. Ob- 
vod zmdny polarizace Ize potom pfipojit k tla- 
citku s klopnym obvodem, k pfedvolbd, pri- 
padne k fidicimu mikropoditadi. Jako 
motorek s prevodem muzeme pouzit ba- 
teriovy motorek ke grilu za 150 Kds, 
pro ndji je zapojeni na obr. 6 dimenzo- 
vdno. Prevodovka motorku sice vyka- 
zuje urdity mrtvy chod, coz vdak diky pouiiti 
koncovych spinadu neni na zdvadu. Doba 
otodeni konvertoru je asi 2 az 3 s, coz je pro 
praxi jist6 postafiujici. Navic jde o re§eni 
jednoduche, levne a bezeztrdtove. PVC 
trubka, do niz je cela vndjsi jednotka vloze- 
na, je na obou koncich uzavrena viky a natre- 
na bilou barvou. Ve viku, sm6fujicimu k pa¬ 
rable, je samozrejme otvor pro vstupni vlno- 
vod. Trubka je driena v ohnisku paraboly 
trojnozkou z duralovych trubek. Je vhodne, 
aby byla v ose anteny do jist6 miry posuvna, 
nebof vlivem nepresnosti pri vyrob$ a moz- 
nemu pnuti laminatu se skutecne ohnisko 
muze od vypoditaneho liSrt az o ndkolik cm. 
O tretim moznem reseni prepinani obou 


polarizaci, tj. dvou samostatnych konverto- 
rech s vlnovodnou polarizadni vyhybkou, je 
s ohledem na jeho cenu jist§ zbyteCn§ hovo- 
rit. 

Vnitrm jednotka 

Konstrukce vnitrni jednotky (Satellitentu- 
ner, Indoor-Unit) predstavuje t6zi§td pfedlo- 
zeneho 6lanku. Jeji vyvoj trval zhruba dva 
roky, b6hem nichz byla vyzkousena rada 
dildich reseni s cilem dosaiend vlastnosti 
neustale zlepsovat a celou jednotku pritom 
zbytecnd nekomplikovat. Mnoha z pouiitych 
zapojeni, byt prevzata se serioznich perio- 
dik, se neosvdddila a byla postupnd nahra- 
zov^ina redenimi jinymi, vesmds 
jednodusdimi. Duleiitym poiadavkem byla 
dostupnost v§ech soudcistek bucf u nas, nebo 
v okolnich socialistickych statech. 


Koncepce vnitfni' jednotky 

Soudd podle kusych informaci, ktere se 
objevuji v na§em i zahranidnim odbornem 
tisku, by koncepce modem! vnitfni jednotky 
mela s drobnymi variacemi odpovidat bloko- 
vemu schematu na obr. 7. Je nesporne, te 
toto zapojeni je relativnd jednoduche na 
konstrukci i ozivovdni, pro nas ma vdak 
jednu zAsadni nevyhodu: Stdzejni pouzite 
dily se u n4s shani velice tdiko, takie repro- 
dukovatelnost tdto koncepce je v nadich 
podminkdch prakticky nemozna. Tykd se to 
hlavne demodulatoru PLL na kmitodtu kolem 
480 MHz (napr. obvody SL1451 a SL1455 
Plessey), popf. kvadratumiho demoduldtoru 
(napr. obvod SL1452 stejne finny) a filtru 
s povrchovou akustickou vlnou na temie 
kmitodtu (napr. OFWY 6950 Siemens). Jsou 
sice znama zapojeni, ktera umozhuji demo- 
dulaci v oblasti stovek MHz a obejdou se bez 
tdzko dostupnych vf integrovanych obvodu 
(napr. linkovy diskriminator), autorovi se 
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Obr. 5. Zapojeni motorku pro otPdeni kon¬ 
vertoru 
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Obr. 6. fiidici etektronika motorku 


vsak nepodarilo nalezt blizsi prakticke infor- 
mace a pro vlastni zkoudky nemel k dispozici 
vhodnou mdfici techniku. Proto bylo nutnd 
se vrdtit ke koncepci dvojiho smedovani, 
kterd se pouzivala v pocdtcich druzicoveho 
prijmu. Jeji princip (obr. 8) umoznuje volbou 
vysokeho 1 .mf kmitodtu (pres 400 MHz) do- 
sahnout potrebndho potladeni nezadoucich 
signalu a volbou nizkeho 2.mf kmitodtu (50 
az 150 MHz) snadnou demodulaci. Hlavni 
selektivita jednotky byla vdtdinou soustredd- 
na do druhe mf, kde se pouzivala pomdme 
komplikovana pasmovd propust, nastavitel- 
na prakticky jen na rozmitaci. Popisovana 
jednotka pouziva rozprostfenou selektivitu 
v obvodech prvni mf, kde je zapojeni propus- 
ti podstatne jednoduddi. 

Cela vnitfni jednotka je rozdelena na dva 
dily, realizovane na deskach A a B. Deska 
A obsahuje vstupni zesilovac, 1. smdsovac, 
1. oscilator, zesilovad 1. mezifrekvence, 2. 
smddovad a 2. oscilator. Je realizovana na 
jednostranne desce s piosnymi spoji, pfi- 
cemz vedkere soudasti se paji ze strany 
spoju (nevrtaji se diry). Na desce B je ome- 
zovad, FM demodulator obrazu, videozesilo- 
vad a FM demodulator zvuku. Jeji soudasti 
jsou rovnez indikatory vyladdni obrazu i zvu- 
ku.Je realizovana na jednostranne desce 
s piosnymi spoji se soud&stkami pajenymi 
obvyklym zpusobem. 

Ddle budou postupne rozebrany poiadav- 
ky na jednotlive dily vnitfni jednotky a ukaza- 
na pouzita di mozna redeni. 


Deska A 

Vstupni zesilovac 

Ukolem tohoto stupnd neni ani tak zesilo- 
vat, jako spise potladit vyzafovani oscilatoru 
a impedandne pfizpusobit vstup jednotky 
souosdmu kabelu. Ddle vytvah' impedandne 
pfizpusobeny zdroj signalu pro smedovac. 
Vlastni zesileni neni pfilid podstatnd (viz 
vyde uvedeny zisk konvertoru). Protoze sig- 
ndly, kterd vnitfni jednotka zpracovdva, lezi 
v rozsahu 950 a ± 1750 MHz, je vhodne 
pouzit na vstup kvalitni tranzistor (viz pasaz 
o venkovni jednotce). Tyto tranzistory jsou 
vdak u nas dostupne pouze na inzerdt 
a i v MLR se obtizne shandji. Bez pozorova- 
telndho zhordeni Ize vdak pouzit i bezne typy 
BFR90,91, kterd Ize v MLR zakoupit v cend 
pod 20 Kds za kus. Zapojeni vstupniho zesi- 
lovade je na celkovem schematu desky A na 
obr. 9. 


1. smesovac 

Na tomto stupni se obvykle pouzivd bipo- 
Idmi tranzistor, tranzistor MESFET popf. 
smedovac se Schottkyho diodami. Pro ne- 
dostupnos t nem ohl byt vyzkouden dvoubd- 
zovy MESFET, takie experimenty probdhly 
pouze s osvdddenou BFR90 a nadim smd- 
dovadem UZ 07. Bylo zjidtdno, ze UZ 07 na 
techto kmitoctech kupodivu docela obstojnd 
pracuje, a to bez jakychkoKv uprav. Je zfej- 
md, ze zamdna obou transformatorku za 
vhodnejdi muze vlastnosti tohoto smdsova- 
de ddle vylepdit, jak potvrdily experimenty J. 
Kldtila, OK2JI, v amatdrskem pasmu 
1296 MHz, avdak podobne upravy Ize bez 
narodne mdfici techniky provdddt tdzko. Za- 
hranidni kruhovd smddovade pro pdsma nad 
1000 MHz jsou sice vybome, jejich cena je 
vdak bdind okok) 100 DM. 

Smddovad s BFR90, pouiity v konedne 
verzi desky A, se ukazal jako zcela vyhovuji- 
ci. Experimentalnd byly zkoudeny i ruznd 
velikosti ss pfedpdti baze, avdak bez zjevnd- 
ho pfinosu oproti jednoduchdmu „opfeni“ 
bdze o kfemt'kovou diodu. Rovndz zapojeni 
se spolednou bazi, pouztvand firmou Philips, 
nepfineslo zfejmy rozdfl. 
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Obr. 7. Biokove zapojeni profesionalni jednotky (1 - vstupni zesilo¬ 
vad a odddlovac, 2 - smdsovad, 3 - oscilator 1410 az 2250 MHz, 
4 - fUtrPAW480 MHz, 5 -mfzesilovad, AVC, 6- FMdemodulator 
(PLL), 7- videozesilovac, 8-FM demodulator zvuku, 9-modulator) 


Obr. 8. Blokovd schema jednotky (1 - vstupni zesilovad a oddelovad, 
2- 1. smesovad, 3-1. oscUdtor, 4-selektivnlzesilovad 1. mf, 5-2. 
smdsovad, 6-2. oscilator, 7 - FM demodulator obrazu, 8 - video- 
zesilovad, 9 - FM demodulator, 10 - modulator 
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LI ... 2zavrty CuL s60£mm na ft A mm 
L2... 3zwity CuL &0,4mm na 
C ... 6p8 


Obr. 10. Dolnipropust (LI -2zdratu 0 0,4 
CuL, na 0 4 mm; L2-3 z drat 0,4 CuL, na 
0 4 mm, C = 6,8 pF) 


Zapojeni s UZ 07 sice pracovalo stejnd 
dobre, ale do cesty signalu bylo nutnd zara- 
dit dalsi zesilovaci stuped s BFR90 pro 
vyrovnani ztrat pasivniho smdsovani, takze 
materialove byia tato kombinace nevyhod- 
na. 

Lze rovndi vyzkouset zapojeni dolni pro- 
pusti za smddovadem podle |5j (viz obr. 10), 
ktere ma ndkdy priznivy vliv na jemny Sum 
v obraze (zfejmd podle funkce tranzistoru 
smedovade). 

1. oscilator 

Mistni oscilator jednotky pro prevod vstup- 
nt'ho pasma 950 az 1750 MHz na prvni me- 
zifrekvenci je bezesporu nejozehavejsim 
mistem celdho zarizeni. Problemem je jak 
dosazeni vysokeho kmitoctu, tak i velka po- 
trebnd preladitelnost 800 MHz. Principialne 
je takovy oscitetor velmi jednoduchy = bipo¬ 
lar™ tranzistor (BFR90, BFW92, BFQ69 aj.) 
v zapojeni s uzemnenym kolektorem a impe- 
danci v emitoru se rozkmita na rezonancnim 
kmitodtu dvojiee varikapu, pripojenych 
k bazi. Toto zapojeni se v ruznych obnrte- 


Obr. 9. Schema zapojeni desky A 
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Obr. 11. Rozlozeni soucastek 1. oscilatoru 


nach vyskytuje ve vsech schematech, ktera 
mdl autor moznost prostudovat a vyzkoudet. 
Ad je princip velmi prosty a zapojeni jedno- 
ductte, byly vysledky znadnd rozdilne. Ne- 
kterd zapojeni (napr. j6;,di nektere tuzemske 
verze) nepracovala bud 1 vubec, nebo byl 
jejich vystupni vykon tak maly, ze jej nebylo 
mozno vlnomerem zmdrit. Jina zapojeni fun- 
govala, ale pouze s omezenou pfeladitel- 
nosti (nejvyse 500 MHz), znacnou nerovno- 
mdmosti vystupniho v^konu a parazitnimi 
jevy (napr. (8i). 

Autor realizoval mnoho oscilatoru ruznych 
verzi, ruzneho osazeni a prostoroveho u- 
sporad&ni. Nakonec se rozhodl pro verzi 
uvedenou ve schematu desky A, ktera je 
zjednodusenym zapojenim oscilatoru firmy 
Philips. Protoze puvodne pouzita technolo- 
gie SMD (soucastky pro povrchovou mon- 
Xai) bude u n£s jeste dlouho zcela nedostup- 
na, je nutno se k ni alespofi co nejvice 
priblizit. Pouzite rezistory jsou typu TR 191, 
vsechny soudasti jsou temdf bez vyvodu. 
Cely oscilator je postaven na samostatne 
destidce z pocinovaneho plechu 
20 x 30 mm, ktera je po oziveni a nastaveni 
kmitodtu vpajena do urceneho prostoru 


desky A. Pribliznd rozloieni soudastek 
oscitetoru je na obr. 11. 

Ani uvedeny oscilator neni v nucene ,,osi- 
zene“ verzi zcela bezproblemovy, nebof ne 
kazdA destidka ma preladitelnost 800 MHz 
(pro v soudasnd dobe vysilajici druzice po- 
staci i 700 MHz). Podminkou je pouziti co 
nejmenSich varikapu, pridemz dobre se o- 
svdddily sklendne BB121 a BB221 z macTar- 
skych kanalovych volicu nebo jestd lepe 
BB405 Siemens. Lze pouzit i naSe KB205, 
ovsem pak je preladitelnost v celem rozsahu 
prakticky vyloudena. Tyto varikapy je sice 
mozne upravit odbrousenim plastoveho 
pouzdra na mensi rozmer, dimz se jejich 
pouzitelnost ponekud zlepdi, plnohodnotna 
nahrada sklenenych varikapu to vsak neni. 

Pokud se nepodari dosahnout preladitel- 
nosti alespod 700 MHz, neni to jeStd duvod 
ke smutku. Lze pouzit dva oddelene oscite- 
tory pro dildi casti pasma a prepinat jim 
napSjeci napeti. (Desticky musi ovSem byt 
pro usporu mista vpajeny svisle.) Timto re- 
senim si vypomohli i autori dosud nejpropra- 
covandjSiho zahranidniho navodu [8]. Toto 
zapojeni pouzival velmi dlouho i autor s tran- 
zistory BFR90 a varikapy KB205 (pro „hor- 
ni“ oscilator byly varikapy ubrouSeny). Osci- 
latory |8l poskytuji znacny vykon, avsak |e- 
jich nevyhodou je krome jineho az phliS 
snadna ochota kmitat, takze ndkdy kmitaji 
i v pasmu VKV a ,,zamoruji“ tak okoli. Auto- 
rovi se proto osveddilo jejich uplne zakonzer- 
vovani do plechove krabicky, dimz parazitni 
oscilace zmizely. 

Jine zapojeni oscilatoru, ktere se u nas 
zrejme rozdirilo, lze nalezt v j5j. Autor reali¬ 
zoval zmineny oscitetor ve dvou kusech 
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a dosel k zaveru, ze co do vlastnosti i repro- 
dukovatelnosti plat! pro tento oscilator totez, 
co pro pouzite zapojeni Philips. Jeho drob- 
nou nevyhodou je v£tsi pocet pasivnich sou- 
castek a z toho plynouci vetsi rozmery. 

Jak jiz bylo feceno, je realizace oscilatoru 
nejkritictejsim mistem cele vnitfni jednotky, 
pficemz moznych feseni je nekolik a jiste se 
6asem objevi i dalsi. Proto neni jednotka 
oscilatoru pevnou souc^sti desky A. Delkou 
pfivodu varikapu D4 (L11) se posouva kmi- 
toctova oblast, ve ktere oscilator pracuje. Po 
nastaveni se cela oscilatorova destifika pri- 
paji do votneho mista desky A a spoji se 
smesovacem. 

Pro pfipadne zkousky jes>te zakladni po- 
tfebne udaje pro konstrukci oscilatoru: 

- dolni kmitobet 1400 az 1600 MHz, 

- pfeladitelnost 800 MHz, v krajnim pripade 
postaci i 700 MHz, 

- nizka vystupni impedance (kolem 50 Q), 

- co nejrovnomernejsi vystupni napeti (koli- 
sani do 3 dB je vynikajicO, optimalni veli- 
kost 100 az 200 mV. 


Zesilovac 1. mezifrekvence 


dostupne soufiastky (4 ks BFR90, 91) a po- 
stupne overeno v nekolika verzich vnitfni 
jednotky. Zisk tohoto stupne je asi 40 dB. 
Zakladem pasmovych propusti je jednodu- 
chy rezonator z pocinovaneho dratu o pru- 
m§ru 1 mm, ktery je vytvarovan podle obr. 
12. Roztee mezi obema rezon^tory jedne 
propusti je 10 mm. K ladSni propusti jsou 
pouzity male keramicke kapacitni trimry 2,5 
az 6 pF, se kterymi Ize stfedni kmitocet 1. 
mezifrekvence nastavit v rozmezi asi 450 az 
650 MHz. Volba tohoto kmitoctu je zavisl^i 
na rozsahu, v nemz kmita oscilator prvniho 
smeSovace, nebof vysledny prijimany kmi¬ 
tocet musi pokryt rozsah 950 az 1750 MHz. 
Vzhledem k velke siri pasma neni nevalna 
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Obr. 12. Rezonator 


V tomto stupni je soustredSna takrka ves- 
kera selektivita vnitfni jednotky a dulezita 
cast jejiho zesileni. Pfi rozhodovani o jeho 
koncepci padla volba jednoznacne na zapo¬ 
jeni podle |8j, kter6 jednoduchym a reprodu- 
kovatelnym zpusobem feSi provedeni pas¬ 
movych propusti s pozadovanou sifkou p^s- 
ma asi 30 MHz. Zapojeni bylo upraveno na 


jakost pouzitych trimru na zavadu - u jedno- 
ho prototypu se naopak osv§d6ilo zatlumeni 
rezonatoru L5 rezistorem 330 Q. 

2. oscilator a smesovac 

Ukolem tohoto stupne je pfevest prvni 
mezifrekvencni kmitocet na kmitocet nizsi, 


ktery Ize snaze demodulovat. Volba tohoto 
druheho mezifrekvendniho kmitoctu je d&na 
pfedevsim vlastnostmi pouziteho demodula- 
toru. Byl zvolen nej6ast§ji pouzivany kmito- 
cet 70 MHz s tim, ze jej Ize pfi dal&ch 
experimentech kdykoliv zmenit malym pfela- 
denim druheho oscilatoru. Jeho kmitocet Ize 
vypocitat snadno jako soucet 1. a 2. me- 
zifrekven6niho kmitodtu, tedy napf. 
550 MHz + 70 MHz - 620 MHz. Oscilator 
(viz deska A) je zapojen zpusobem dobfe 
znamym z dob stavby konvertoru pro It. TV 
program. Jako rezonator L7 slouzi pocino- 
vany drat prumeru 1,5 mm a delky 33 mm. 
Ladici kapacita je tvofena beznym sklene- 
nym trimrem. Pokusy o provedeni rezonato¬ 
ru v plosnem provedeni se nesetkaly 
s uspechem, nebof male Q takto vznikleho 
oscilacniho obvodu zfejme zpiisobovalo 
zvetseny sum oscilatoru a tim znateine 
m6n6 kvalitni obraz. Tranzistor oscilatoru je 
navazan velmi volnou induktivni vazbou, 
tvofenou vodidem jdoucim paralelne s rezo- 
natorem po cel§ jeho deice ve vzdalenosti 
asi 2 mm. Podobnei je i vazba na 2. sm§§o- 
vac, tvofeny opet osvedcenym zapojenim 
s BFR90. 

Konstrukce desky A 

Deska je vpajena do plaste z pocinovane¬ 
ho plechu. Pfepazky rozmistime podle obr. 
13. Pouziti dna a vika neni nutne, nerusi-li 2. 
oscilator mistni pfijem II. TV programu. Ko- 
nektor K1 je pfipevnen do plaste krabidky. 




















Seznam soucastek desky A 


Kondenzatory 

Cl az C8, Cl 2 10 pF, TK 755 
C9 3,3 pF, TK 755 

CIO, C11, C17 
az C33, 

C38, C39, C45 1 nF, TK 744 
Cl 3 az Cl 6 2,5 az 6 pF, (keramicky trimr) 

C34 az C37 1 nF, TK 564, TK 533 

C40 0,5 ai 4,5 pF, WK 701 22 

(skleneny trimr) 

C41, C43, C44 100 pF, TK 621 (bezvyvodovy 
disk) 

C42 lOOpF, TK794 

Rezistory 

(bez uvedeni typu MLT-0,25, TR 212 nebo 
TR 191) 


R1 

10 kQ 

R2 

47 kQ (podle Uc) 

R3 

680 Q 

R4, R5, R7, R13, 

R15 az R17, R19, R201.2 k£2 

R6, R8 az R12, R14 

10 Q 

R18 

470 Q 

R21, R22, R23 

68 kQ (podle Uc) 

R24 

27 kQ (podle Uc) 

R25 

56 Q 

R26 

100 Q, TR 191 

R27 

390 Q, TR 191 

R28, R30 

5,6 kQ, TR 191 

R29, R31 

56 kQ, TR 191 

R32 

8,2 kQ 

R33 

2,7 kQ 

R34 

1,5 kQ 

Potovodicove soudastky 

T1 

BFR90, 91 nebo lep§i 

T2 az T8 

viz text) 

BFR90, 91 

T9 

GT346B 

D1, D2 

KA221 -225 

03, 04 

BB121, 221 (viz text) 


—Civky 

LI 12 z dratem o 0 0,5 mm CuL 
na prum£ru 3 mm samonosng 
L2 1 z dratem o 0 0,5 mm CuL na toroidu 
4 mm z feritu H6 

L3 az 

L6 viz obr. 12 
L7 rezondtor drat o 
0 1,5 mm CuSn 
delky 33 mm 

L8 tenky propojovad drat CuSn 
rovnob6zne s celou delkou L7 
ve vzdalenosti podle 
textu 

L9 tenky propojovaci dr£t CuSn 
rovnob£2ne v deice 10 mm s L7 
ve vzdalenosti podle textu 
L10 drat CuSn (odStipnuty vyv od 
rezistoru) paralelnd s R27 
ve vzdaienosti podle textu 
L11 0 az npkolik mm vodifie (viz L10) 

podle kmito6tov#to rozsahu (viz text) 
Ostatni soudastky 
K1 panelovy konektor BNC 
K2 sklenena pruchodka 


Deska B (obr. 14) 

Oddelovac a tvarovac 
2. mezifrekvence 

Tyto stupne zajiSfuji konstantni urover) 
signalu pro pouzity demodulator FM. Proto 
jsou chapany jako jeho soucast a nejsou na 
blokovem schematu (obr. 8) zakresleny od- 
d£len6. 

Oddelovact stuped je tvofen jednoduchou 
dolnt propustf s mezm'm kmitoctem asi 
90 MHz, ktera udinne potlafiuje zbytky sig¬ 
nalu z oscilatoru a jednoducbym stupnem 
s BFR90 (na kolektor T1 muzeme pripojit 
mdfid s*ly pole) se zesilenlm asi 20 dB. Jako 
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tvarovac je pouzit sovetsky linkovy diferen- 
cialni zesilovad ECL typu K500LP116, 216 
popf. jeho zahrariicni vzor MC10116, 216. 
Toto feseni je podstatne jednodudsi nez 
kaskada tranzistorovych diferencialnich ze- 
silovacu, pouzita napf. v |5. Jedinou nevyho- 
dou tvarovace ECL je jeho pomerne velky 
odber a nutnost napajeni z petivoltoveho 
zdroje. To je vyfeseno pouzitim maleho plas- 
toveho stabilizator 7805, dostupneho 
v MLR, opatfeneho chladicim kriddlkem. Na 
desce s plosnymi spoji je vsak 
mozno umistit i beznou petivoltovou Zenero- 
vu diodu s pfedfadnym rezistorem, popr. 
pfivadet 5 V z externd umisteneho stabiliza¬ 
toru MA7805. (Na obr. 14 je ZD zakreslena 
carkovane, pfedfadny rezistor se pfipoji do 
prostoru pro stabilizator 7805). 

Za tvarovacem ECL je zarazen daldi od- 
delovaci stupeh s KF524, ktery zajisfuje 
pomernd velkou uroveh vf napeti pro nasle- 
dujici demodulator. 

Obrazovy FM demodulator 

Videosignal spolu s kmitoctove modulova- 
nym doprovodnym zvukem je pfi druzicovem 
vysilani kmitoctove modulovan, proto je 
k jeho demodulaci (na rozdil od pozemniho 
vysilani) nutno pouzit FM demodulator. K to- 
muto udelu Ize zdanlive vyuzit kterykoliv 
znamy princip, avsak z duvodu znacne sifky 
pasma, ktera je pfi malem kmitodtu 2. mf 
radove srovnatelna s kmitoctem nosne, se 
v praxi pouzivaji pouze ruzne verze dvojitych 
amplitudovych diskriminatoru, linkovy de¬ 
modulator a fazovy zavds. Protoze kvalita 
FM demodulatoru podstatnd ovlivhuje vy- 
sledne vlastnosti vnitfni jednotky, bude ji 
venovano vice pozornosti. 

Fazovy zaves 

Ac principialne nejslozitdjsi, je diky integ- 
rovanym obvodum temer nejjednoduseji rea- 
lizovatelny. Jeho nejvetdi vyhodou je pod- 
statnd snizeni sumoveho prahu FM demo- 
dulace proti beznym diskriminatorum, coz je 
vyznamne prave pfi druzicovem pfijmu ma- 
lymi parabolami, kdy se signal pohybuje 
nekolik decibelu nad urovni sumu. 

Princip PLL byl nejdrive prakticky overen 
s casto pouzivanym obvodem NE564, do- 
stupnym v MLR, jehoz zapojeni, prevzate 
z [4], je na obr. 15 (obvod vzhledem k prin- 
cipu PLL nepotrebuje omezene vstupni na¬ 
peti a proto odpada tvarovac ECL). Tento 
obvod je prakticky nejstarsi z pouzivanych 
10 pro PLL a ma nektere nectnosti. Je to 
predevSim maly mezni kmitocet, ktery jen 
vyjimecne presahne 50 MHz, mala sirka 
pasma kolem 14 MHz a snadna prebuditel- 
nost. V praxi se to projevuje predevSim 
nezvladanim signalu s velkym jasem a ba- 
revnosti (svetlo reflektoru, Slunce, svitive 
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Obr. 15. PLL demodulator s NE564 



barvy, barevne tabulky apod ), v nichz se 
vyskytuje mnozstvi dropoutu („rybi6ek“). 
Pfi ostrych jasovych prechodech dale produ- 
kuje „mysi zuby“, tj. trhani pfechodu ve 
smeru vychylovani. Je-li ovsem obraz 
„umirneny“ (napr. vetsina beznych celove- 
■cerntch filmu), poskytuje NE564 vyborny 
obraz bez jakychkoliv chyb. Zvladnout ba¬ 
revne plochy zkuSebniho obrazce je vSak 
mimo jeho moznosti. Autor se pokusil elimi- 
novat nektere nedostatky NE564 zafazenim 
pfedfadne ECL d^lifiky dvdma tak, jak to 
doporucuji nektere star§i prameny. Vysle- 
dek, ad zlepseny, nesplnil zcela ocek&vani. 
Proto Ize doporuciLNE564 jen pro pocatecni 
experimenty s PLL. Nastavuje se u nej pou¬ 
ze stfedni kmitocet trimrem mezi vyvody 12 
a 13, kontrolovatelny je na vyvodu 11. 

Dalsim dostupnym obvodem PLL, ktery 
autor odzkousel, je pomeme komplikovane 
zapojeni s UL1042 (S042P) podle |6, pracu- 
jici na 200 MHz. Toto zapojeni je pfinosem 
oproti obvodu NE564, avsak v praxi nedosa- 
huje zfetelnS lepsich vysledku nez klasicky 
demodulator. 

Dvojity amplitudovy 
diskriminator 

K tomuto osvSdcenemu klasickemu zapo¬ 
jeni (viz deska B) autor sahl pot6, co obvod 
NE564 nesplnil vSechny kvalitativni poza- 
davky kladend na druzicovy pfijem. Jde sice 
o feSeni pouzivan6 v zahranici v prukopnic- 
kych dobach, ov§em v naSich materialov6 
omezenych podminkach se osvedcuje 
i dnes (ke stejnemu zaveru zfejme doSli 
i autofi 151). Princip zapojeni je velmi jedno- 
duchy - na bocich rezonanCni kfivky zatlu- 
meneho obvodu LC se kmitoctove modulo- 
vany signal pfevadi na signal s amplitudovou 
modulaci, ktera se pak snadno detektuje 
bdinym diodovym demoduiatorem. Pouziti 
dvou obvodu, naladSnych na ponekud roz- 
dilne kmitocty, znateln§ rozSifuje §ifku pas¬ 
ma a vyrazna zmensuje zkresleni demodu¬ 
latoru. 

Na rozdil od zahranidnich ndvodu, ktere 
doporuduji ladit rezonandni obvody na kmi- 
todty 55 a 85 MHz (pro 2. mf 70 MHz), 
nastavil autor po dukladndm prom6feni de¬ 
modulatoru kmitocty 50 a 90 MHz, nebof az 
toto nastaveni zarucilo perfektni linearitu 
v cele pozadovane kmitodtovd §iri jednoho 
kanaiu (otazka, jak se rozdil v nastaveni 
demodulacni sifky projevi ve vysledne kvali¬ 
ta obrazu, prakticky zkoumana nebyla). Tak 
byla dosazena demodulacni charakteristika 
s linearitou asi ± 1 % z plneho zdvihu v kmi- 
toctovem intervalu asi 24 MHz, coz je vysle- 
dek vice nez uspokojivy. 

Protoze jde vlastna o demodulaci AM, 
musi byt vstupni FM signal amplitudova 
omezen, k cemuz slouzi jiz dfive popsany 
tvarovac ECL. Oddaiovaci stupeh mezi tva- 
rovadem ECL a vlastnim demoduiatorem 
pak mirna zvatsuje demodulacni strmost na 
nakolik desitek mV/MHz, coz usnadhuje na- 
sledne zpracovani signalu. 

Na vystupu demodulatoru je zapojen odda¬ 
iovaci tranzistor, na jehoz emitoru je k dispo- 
zici uplny videosignal k daldimu zpracovani 
(tzv. baseband - do tohoto mista Ize v bu- 
doucnu pfipojit dekoder D2-MAC). Protoze 
tento signal obsahuje i ss slozku, je sem 
pripojena rovnaz indikace naladani obrazu. 
Pfestoze je velikost ss slozky obrazoveho 
signalu dastecnd zavisla i na jeho obsahu, 
nikoliv pouze na naladani, je tato indikace 
dostacujici a uzitecna. Pfipojeni obvodO 
AFC feseno nebylo, nebof tuto funkci bude 
vykonavat v budoucnu mikropocitad. Zatim 
se v provozu ukazuje, ze AFC neni ani 
potfeba. 


Videozesilovac 

Ulohou videozesilovace je zesilit obrazo¬ 
vy signal, ktery ma rozsah kmitodtu od ndko- 
lika desitek Hz az do 5 MHz. Jeho zesileni 
musi byt takove, aby vystupni videosignal 
mdl standardizovanou velikost 1 V mv . K to¬ 
muto udelu Ize pouzit nakolikastuphovy zesi- 
lovac (napf. |5;) nebo diferencni zesilovac 
s MA3005. Nejjednodussi feseni vsak pfed- 
stavuje pouziti obvodu UA733PC (vyroba 
MLR), popf. jeho ekvivalentu NE592, jak je 
zfejme ze zapojeni desky B. Odporovym 
trimrem mezi vyvody 3 a 12 se nastavuje 
potfebne zesileni, ktere je max. asi 40 dB. 
Pfed videozesilovacem je zapojena jedno- 
ducha deemfaze (obdoba VKV vysilani) po¬ 
dle doporudeni CCIR 405-1, ktera definova- 
nym zpusobem zeslabuje pfi vysilani zdu- 
razndne kmitocty nad 200 kHz. Za videoze- 
silovacem je jednoduchy diodov^ antidisper- 
zni obvod, ktery „upina“ nejnizsi uroveh 
videosignalu (synchroimpulsy) na definova- 
nou uroveh a tim potladuje superponovy 
trojuhelnikovy signal 25 Hz. Tento signal, 
ktery slouzi k energetickemu „rozmazava- 
ni“ vysilandho spektra, jinak pfijem zcela 
znemozhuje, pfipadnd pfi nedokonalem po- 
tladeni zpusobuje rusive mihotani obrazu. 

Na desce B Ize antidisperzni obvod osadit 
tdz na vyvodu 8 videozesilovade, kde je 
k dispozici videosignal s opadnou polaritou. 
Toho Ize vyuzit napf. pfi konstrukci dekoderu 
(descrambleru) nekterych kodovane vysila- 
nych programu. Videosignal Ize odtud vy- 
vest i v pripade, ze nektery ze dvou oscilato- 
ru desky A kmita pod vstupnim signalem, 
takze vznika inverze kmitodtu. Nejsou-li tyto 
pozadavky kladeny, neni inverzni antidis¬ 
perzni obvod nutno vubec osazovat, nebof 
vsechny bdzne prijimane pofady jsou vysila- 
ny ve shodne polarite (odpada C27, C28, 
C30, D5, D6, T5, R33, R34, R35). 

Zvukovy demodulator 

Soucasti uplndho videosignalu je krome 
videosignalu tez signal doprovodneho zvu- 
ku, kmitoctove modulovany na pomocnem 
nosnem kmitodtu. Obvykle pouzivane hlavni 
nosne jsou v rozmezi 6,5 az 6,65 MHz, 
avdak kromd nich je obvykle vysilcino tdz 
nekolik dalsich vedlejdich nosnych s kmitod- 
tem az do 8 MHz (stereo systemem Wege¬ 
ner, nezdvisly rozhlasovy program, kodova- 
ci impulsy pro descramblery atd.). Zpracova¬ 
ni tohoto signalu je dobfe zvladnuto z techni- 
ky pfijmu VKV rozhlasu a proto jen strucnd 
k pouzitemu feseni, zfejmemu z desky B. 

Vstupni signal je po pruchodu horni pro- 
pusti s meznim kmitodtem asi 6.5 MHz smd- 
sovan v obvodu UL1042 (polsky ekvivalent 
znameho S042P Siemens), ktery zaroven 
slouzi jako oscilator pfeladitelny v pasmu asi 
16 az 18,5 MHz. Vysledny mf kmitodet 
10,7 MHz je dale zpracovan znamym zapo- 
jenim s A225D, u ndhoz je vyuzito sumove 
brdny. Proudovy vystup AFC je vyuzit pouze 
pro indikaci naladdni. 

Pozn.: V prvni verzi pouzity kondenzator 
C32 (39 pF paralelne k R62) se pfi spravnem 
naladdni ukdzal jako zbytecny, proto chybi 
na schematu i na rozpisce). 

(Prigte dokondeni) 
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Seminar vypocetni techniky 
CUV Svazarmu 

„lnformovat a byt informovan' 1 - mozna, 
ze toto heslo znate. Ano, tak se hlasi mala 
skupina svazarmovskych nadsencu z Brna 
se svym seminarem, jii sestym celkove a po 
ctvrte v jihomoravske metropoli v peknem 
prostfedi brnenske prehrady a hotelu Druz- 
ba ve dnech 16. ai 18. cervna 1989. Organi- 
zatofi predpokladaji jako ustredni tema tzv. 
standard PC a skrome tdz informaci o jedno- 
cipovych mikropocitacich. Take se bude ho- 
vorit o tom, co kdo s mikropoditacem dela, 
udelal nebo ud6la. Predstavi se i nhktere 
organizace. Dosud mame prislib od podniku 
Incotex, VD Skalica, Zbrojovka Brno, Labo- 
ratomi pfistroje Praha a TESLA Roznov p. 
R. 

Privitame vsechny prispevky i osobni 
u6ast organized a organu, ktere mohou 
k teto problematice neco konkretniho rid. 

Prihlasky i navrhy na spolupraci zasilejte 
na adresu: Petr 2ak, Tabor 53,612 00 Bmo, 
do 29. kvetna 1989. 


VKV 

• Odbor elektroniky a rada radioamaterstvi 
CUV Svazarmu spolu s politickovychovnou 
komisi vyhlasuji 2. cast FM contestu na 
podest 45. vyrod karpatsko-dukelske opera- 
ce. Vyhodnoceni zajisfuje PVK z deniku z 2. 
-casti zavodu, zaslanych vyhodnocovateli 
FM contestu. Z kazde kategorie 3 stanice 
s nejv£t§im bodovym ziskem obdrzi vScne 
ceny, ktere budou pfed&ny na rozsirenem 
zasedani RR CUV Svazarmu v prvni polovi- 
n£ listopadu 1989. 

OE CUV Svazarmu 

Nezapomente, ze... 

... dne 3. dervna 1989 odll.00 do 13.00 
UTC se kona zavod na VKV k Mezinarodni- 
mu dni deti, a to v pasmu 144 MHz. 

Dale se od 14.00 UTC 3. cervna do 10.00 
UTC 4. cervna 1989, kona Vychodosloven- 
sky VKV z£vod v pasmech 144 a 432 MHz 

A do tfetice se od 14.00 UTC 3. cervna do 
14.00 UTC 4. cervna 1989 kona Mikrovlnny 
zavod v pasmech 1,3 GHz a vysSich v kate- 
goriich jeden operator a vice op. - kolektivni 
stanice. OKI MG 
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Kaiendar KV zavodu 
na cerven a cervenec 1989 

3.-4.6. Region 1 Fieldday CW 15.00-15.00 
10.-11.6. World W. South America CW 15.00-15.00 
17.-18.6. VK-ZL RTTY DX contest 00.00-24.00 
17.-18.6. All Asian DX contest SSB 00.00-24.00 
24.-25.6. Summer 1,8 MHz RSGB 21.00-01.00 
30.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.7. Cs. polni den mladeze 160 m 19.00-21.00 
1.7. Canada Day 00.00-24.00 

1.-2. 7. Venezuelan WW (YV DX) SSB 00.00-24.00 
8.-9.7. World HF Championship 00.00-24.00 
15.-16. 7. HK DX contest 00.00-24.00 

Podminky jednotlivych zavodu najdete 
v pfedchozich rocntcich AR (cervena rada) 
takto: Reg. 1 IARU Fieldday AR 5/87, WW 
South America AR 5/87, VK-ZL RTTY AR 5/ 
88, All Asian AR 6/87,1,8 MHz RSGB AR 5/ 
88, Cs. PD mladeze AR 6/88, tamtez Cana¬ 
da Day. 


Strudne podminky 

World IARU HF Championship 

Z&vod je vzdy druhy vikend v cervenci, 
zavodi se v kategoriich 1 op. - tone, 1. op. 

- CW, 1 op. - smiseny provoz, vice op. 

- jeden vysilac - oba druhy provozu. V kat. 
vice op. je povolen prechod z pasma na 
pasmo po 10 minutach provozu. Vsechny 
stanice mohou vysflat jen s jednim signalem 
v danem okamziku. S jednou stanici je plat- 
ne jedno spojeni na kazdem pasmu kazdym 
druhem provozu. Pasma 1,8 az 28 MHz, 
vyjma WARC. Predava se k6d slozeny z RS 
nebo RST a 6isla zony ITU. Ve tone c&s\\ 
pasem nelze navazovat CW spojeni a obra- 
cene. Spojeni s vlastni ITU zonou a se 
specialnimi stanicemi narodnich organizaci 
1 bod, s jinou stanici na vlastnim kontinentu 
3 body, s jinymi kontinenty 5 bodu. Nasobici 
jsou jednak ITU zdny, jednak specialni stani¬ 
ce jednotlivych narodnich organizaci IARU, 
ktere misto 6isla zony predavaji zkratku or¬ 
ganizace. Tyto vsak nelze sou6asn§ zapoci- 
tat jako zonovy nasobic. Diplomy obdrzi 
kazda stanice, ktera nav4ze alespoh 250 
spojeni, nebo ziska alespoh 50 nasobicu, 
nebo zvitdzi v nektere kategorii ve sv6 zemi. 
Deniky must byt odeslany nejpozddji do 7.8. 
1989 a must dojit nejpozdhji do poloviny njna 
na adresu: IARU Headquarters, Box AAA, 
Newington, CT 06111 USA. 

Strucne podminky HK-DX contestu 

Zavodi se provozem CW i SSB v pasmech 
1,8 az 28 MHz, vymhhuje se bezny kod RS 
nebo RST a por. cislo spojeni od 001. 
Kategorie: 1 op. jedno pasmo, 1 op. vsechna 
pasma, zde samostatnh provoz CW, SSB 
nebo smiSeny, stanice s vice oper&tory. 
Spojeni se stanicemi vlastni zem6 se hodno- 
ti jednim bodem, spojeni s jinymi zememi 
phti body, spojeni s HK stanicemi 10 bodu. 
Nasobici jsou DXCC zeme a diselne distrikty 
HK v kazdem pasmu zviaSf. Deniky je treba 
odeslat do mhsice po zavode na adresu: 
LCRA Concurso Independencia, Apartado 
postal 584, Bogota, Colombia, South Ameri¬ 
ca. 

OK2QX 


Pfedpoved’ podminek 
siren i KV na cervenec 1989 

Slunecni aktivita, zvysena od poloviny 
prosince, nijak podstatnh neklesla ani v nd- 
sledujicich mesicich. Naopak rostla cetnost 
i intenzita slunefinich erupci a vyronu ener- 
getickych castic do meziplanetarniho pro- 
storu, coz mhlo odpovidajici dusledky 
v zemske magnetosfefe a ionosfere. Aktivni 
oblasti se vyskytovaly nadale ve vy§sich 
slunecnich Sirkach, coz je duvodem pro 
predpoklad dal§iho a delsiho rustu smerem 
k maximu 22. jedenactileteho cyklu. 

Denni mereni slunecniho toku v unoru 
dopadla takto: 189,175,197,192,201,216, 
218,248,277,279,264,263,268,258,241, 
240,239,214,216,210,222,218, 222, 221, 
211,200,173 a 167, prumer cini 222,8, coz 
podetne odpovida relativnimu cislu skvrn 
178. Relativni cislo, ziskane pozoro- 
vanim, bylo 164,5, tedy posledni zname 
dvanactimhsicni vyhlazene za srpen 1988 
vychazi na 113,6, coz je opet asi o 20 vice, 
nez v SIDC i NASA predpokladali jeste v cer¬ 
venci. 

Podminky §ireni KV byly navzdory vzestu- 
pu slunebni radiace v prvni u norove dekade 


ponhkud horsi, zejmena na trasach, vedou- 
cich vys§imi zemepisnymi sirkami. Pole slu¬ 
necni tok sice mime klesal, ale uklidnilo se 
magneticke pole Zeme, coz zpusobilo koli- 
sani podminek mezi velmi dobrymi al vytec- 
nymi. NejlepSimi klidnymi dny byly 16.-18.2. 
a 23.-27. 2., do cehoz se zamichaly jeste 
kladne faze poruch 13., 15. a predevsim 
19.-20. 2. V lepSich dnech prekracovaly 
kriticke kmitocty oblasti F2 nad stfedni Evro- 
pou 14 MHz, 25.-26. 2. i 15 MHz. 

Denni indexy geomagneticke aktivity 
z Wingstu: 23, 22, 44,27, 21,24, 22,14, 22, 
11,10,17,24,14,19,13,6,8,10,21,12,12, 
5, 9, 6, 3, 8 a 14. 

Na cervenec 1989 byly predpovezeny tyto 
vyhlazene indexy: cislo skvrn 180 ± 43, coz 
odpovida slunecnimu toku 224 ± 42. 

Homi pasma KV budou i nadale trpet 
sezonnim poklesem pouzitelnych kmitodtu 
a prubehy MUF budou podobnd ploche jako 
v cervnu. Desitka se bude otevirat do vet§iny 
smeru jen diky sporadicke vrstve E - tedy 
neprilis daleko. Proti cervnu ale pouzitelne 
kmitocty prece jen v prumeru stoupnou, coz 
se projevi nejvyse na dvanactce a delsimi 
intervaly otevfeni patnactky. Nebyt asymet- 
rie zemskeho magnetu vuSi ose rotace, po- 
dobal by se cervenec daleko vice cervnu; 
takto dojde ke zlepseni hlavne na nasleduji- 
cich trasach: na sever Evropy, do UA1P, 
UAO, JA, BY, a do obou Amerik (vice do 
Jizni). 

Kratkodobe kolisani slunecni a geomag¬ 
neticke aktivity je dobrym duvodem k tomu, 
abychom se zajimali o aktualni stav. Denne 
mimo nedele zustava nejrychlejsim dobre 
dostupnym zdrojem Propagation Report, 
ktery muzeme slyset dlouhou cestou v 04.25 
UTC ze Sheppartonu na 15 240 kHz 
a v 04.25 a 08.27 z Carnarvonu na 17 715 
az Darwinu na 17 750, kratkou cestou opet 
z Carnarvonu v 16.27 a 20.27 na 6035 
a 7205 kHz. 

Vypohtene easy otevreni (s optimy v za- 
vorkach) jsou tyto: 

TOP band: UA1P 21.00-00.30 (22.30), Ul 

17.30- 00.30 (23.00), J2 17.40-02.20 

(23.30), TF 20.00-04.30 (00.30). 
Osmdesatka: JA 19.10-20.15 (19.45), BY1 
19.00-21.15 (20.30), P2 19.20-20.10, ZL 
19.40-20.10, 4K1 20.30-03.15 (03.00), PY 

23.20- 04.15 (00.30), OA 01.00-04.20 
(03.00), W4 01.10-04.20 (02.40), W3 a VE3 
00.00-04.20, W2 00.00-04.10 (02.30). 
Ctyficitka: JA 17.40-20.45 (20.00), YJ 
19.00, W5 02.00-04.20. 

Trici'tka: JA 16.15-21.15 (20.00), W6 03.00- 
04.00, 4K1 03.00. 

Dvacitka: JA 16.20-21.30 (19.30), VK6 
23.45-00.10, PY 20.15-05,30 (00.30), W6 
03.20, ZL dlouhou cestou okolo 03.30. 
Sedmnactka: JA 16.00-21.20 (18.00), P2 

16.20- 20.40 (18.30), PY 19.45-05.20 
(00.10), W4 22.50-03.30, W3 21.00-07.00. 
Patnactka: JA 16.20-20.00 (17.30), BY1 

14.30- 23.20 (19.00), PY 19.40-05.00 
(00.00), KP4 21.20-02.40 (00.00), W3 

19.30- 02.45 (00.30), W2-VE3 18.30-02.40 
(00.00), TF 07.00-01.00. 

Dvan4ctka: JA 17.00. YB 19.00, PY 
19.50-02.00 (00.00), W3 19.00-00.30 
(22.00), W2 18.30-01.00 (21.00), TF 
17.00-21.00. 

Desitka: BY1 15.30-19.00 (17.30), ZD7 

16.20- 02.30 (19.00). 

OK1HH 
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poskytla smerove i vertikaim anteny, ka- 
bely, rotatory a generatory v dastce 2300 
USD. 


Zajimavou informaci prineslo prosincove 
fifslo QST pretiskem zpravy zverejnene jiz 
v roce 1924, tedy pred 65 lety. Na z6klad6 
nepretrziteho monitorovani vzdalene profe- 
sionalni stanice v pasmu 320 m se prokazal 
vliv M6sice (jeho dtvrti) na prijem signalu. 
V novoluni byly signaly slabe a silne naruse- 
ne statickou elektrinou, totdz i v ubyvajici fazi 
Mesice. Naopak v dorustajici fazi a zejmena 
pri uplrtku byly poruchy od staticke elektriny 
slabSi a sila signdlu v£tsi. Teto skutednosti 
(predpokladejme, te plati dosud) by se dato 
vyuzit i pro dalkove spojeni v p6smu 160 m. 
Hned v nasledujicim pfispevku od VE3EDR 
pak je nam6t ke zkoumani ionosferickych 
vlivu nejen v zavislosti na rotaci slunecntho 
disku, ale i na zastineni povrchu Mesice. 

V kratke do be jiz podruhe vy§la kniha 
od K1BV- DX Awards Directory, obsahu- 
jici podminky vice jak 800 ruznych diplo- 
mu vydavanych mimo uzemi USA. Cena 
publikace je 14,35 USD (pokud jii n§jaky 
vytisk existuje i u nas, OK2QX prosi a- 
spon o kratkodobe zapujceni). 

WA4WTG oznamuje naSim radioama- 
terum, ze dela manaiera pro stanice 
FY7AE, K7NJ/4X, TJ1BF, ZF2GE, ZP5KS, 
4Z4DX-HF-LF, 4X4NJ-UF-VB, 4X2BYB, 
4X6BYB, 5Z4RH, 6Y5MC-RL, 8P6AH-BN- 
IB, 8P0A, P29RY a J37BG. 2ada jen zaslat 
vlastni QSL direct, pokud mozno s vice 
zndmkami - je sbdratelem. Adresa: Bob 
„Kappy“ Kaplan, 445 N.W. 202 Terrace, 
Miami, Fla 33169 USA. 


Marquezske ostrovy - 
nova zeme DXCC? 

V dobe, kdy budete 6'st tyto radky, bude jiz 
moina rozhodnuto o dalsi zemi DXCC s pre- 
fixem FO, ktera ma oficialrri nazev lies Mar¬ 
quises, patrici politicky do Francouzske Po- 
Iyn6sie. Marquezskd ostrovy Clark (Coral), 
Eiao (Masse, Knox), Hatutu (Fatu Huhu, 
Chanal), Motuiti (Kikimai, Hergest, Franklin), 
Nuku Hiva (Adan, Baux, Belle, Federal, Hen¬ 
ry Martin, Madison), Ua Huka (Adam, Mar- 
chand), do jihovychodni pak Fatu Hiva (Mag¬ 
dalena), Fatu Huku (Hood), Hiva Oa (Domi¬ 
nica), Motane (San Pedro), Tahuata (Viata- 
hu, Santa Cristina), Terihi. Hlavnim stredis- 
kem a pristavem je Hakapehi (TAl-o-hae) na 
ostrove Nuku Hiva. Na mape najdete tyto 
ostrovy v okoli souradnic 140° z.d. a 9° j.S. 
Celkova plocha ostrovu je 1274 km 2 , z toho 
Nuku Hiva 482 km 2 a na ostrovech zije asi 
6100 Polynesanu. Jedna se o ostrovy vznik- 
16 vulkanickou cinnosti, zna6n6 rozbrazd6n6 
s nejvySsi horou Mt Ketu na Nuku Hive 
-1185 m. Ostrovy vystupuji z more s hloub- 
kou kolem 3000 m. Prumdrna teplota kolisa 
mezi 25 ai 33 °C, ostrovy lezi v zon6 pasatu 
s prumernym spadem pres 1000 mm sra- 
zek. 

Pokud se radioamat6rskeho provozu tyce, 
dosud patrily k Fr. Polymnesii - diky novdmu 
pohledu na bod 2a kriterit pro uznani novych 
DXCC zemi mezi ostrovem Fatu Hiva a Te- 
poto patricimu k Fr. Polynesii je vice jak 225 
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mil. Zona WAZ 31, ITU 63, IOTA OC-27. 
Pokud je znamo, vysilala odtud stanice 
F08FD v unoru 1974, F08AK v z6ri 1978, 
v lonskem roce FOOBEF/p a stale QTH zde 
maji stanice F05DS, F05LZ, F04MK. Os¬ 
trovy m6ly i bohatou historii, dokladovanou 
jiz od 16. stoleti, jak o tom svdddi i fada 
nazvu ostrovu. 


Zaji'mavosti ze sveta 

Poiadavky na zasilSni QSL prostred- 
nictvim QSL manaieru se st6le mnoit, 
coi pro naSe radioamat6ry vzhledem 
k nedostatku IRC neni prizniv6. Navic 
jsou stiinosti na nedodriovdm z6sad 
k zasil6ni QSL manaierum. Proto: 

— ned6vejte QSL do ob&lky se 
zpAtedni adresou (SASE), 

— svou adresu v2dy napi&te na pfilote- 
nou ob6lku, 

— m6te-li, nalepte pHmo zndmky zem6 
odesilatele; i lepeni zn6mek na stovky 
obAlek zdriuje, 

— na odesilanou ob6lku n§kam napiSte 
znaCku stanice, pro kterou je QSL, 

— na QSL f6dn6 pfekontrolujte datum 
a Cas, zda je v UTC, 

— pamatujte, ie na vyplacenou z6silku 
letecky je tfeba nejm6n6 2 IRC. 

Radioamat6rske sdruzeni na Jamajce 
zaslalo iadost ARRL o vypomoc antena- 
mi a proudovymi zdroji k zajistdni nejnut- 
ndjsich komunikadnich spoju po prirodni 
katastrofe, ktera ostrov postihla. ARRL 


V kostce 


• Zajemci o koncesi na prechodnou dobu 
pro vysilani z Italie musi zaplatit poplatky ve 
vy§i 8050 lir • Firma National Semiconduc¬ 
tor dala na trh vf zesilovac LH4200 pouzitel- 
ny v rozmezi od 500 kHz do 1 GHz se zaru- 
6enym zesilenim 15 dB na 500 MHz. Pfi 
vstupni impedanci 50 Q je Sumove fiislo 
3 dB • Nigel, ZC4NC, ktery je manazerem 
vetSiny aktivnich stanic ZC4, oznamuje, ze 
dostava stale zasilkyQSL i pro stanice, ktere 
jiz davno z ostrova nepracuji a on sam na n6 
nema adresy. Jedna se zejmena o ZC4 MR, 
RP, RB, 10, BU, MT, LP, YC, NB, GO, Bl 
a RH. Neposilejte proto sve QSL listky pro 
tyto stanice ani pres byro, ani na ZC4RF 

• Ke 200. vyrodi francouzske revoluce bu- 
dou pouzivat (a jiz take pouzivali) francouz- 
sti radbamateri prefix F89. Tot6z plati i pro 
zamorsk6 teritoria - napr. FG4XX vysila jako 
FG89XX. Urcit6 pod t6mito prefixy najdete 
stanice letos 20.6., 1. az 31.7., 4.8. a 26.8. 

• V Tunisku se nevydavaji koncese! Konec- 
n6 prisla zcela jednoznadna odpov6<f, kterou 
ziskal DF4UW. Zadna koncepce nemuze byt 
nyni vydana, pokud se nezmdni postoj §efa 
bezpecnosti na ministerstvu vnitra Tuniska. 
Od roku 1985 nebyla vydana zadna konce¬ 
se, posledni legalni vysilani bylo od stanic 
3V8AL a 3V8AM (kratkodobe koncese) 
a 3V8PS (1981 az duben 1985) Rada stanic 
vsak vysilala jako pirati, prevazne z ostrovu 
jizne od It6lie - mj. take TS8WCY byl pirat. 
Generalni reditelstvi radiokomunikaci v Tu- 
nisu upozornuje, ze podobne konani zhor- 
§uje pozici radioamaterti pfi jednani o vyd6ni 
koncesi. 

OK2QX 







Vysledky zavodu 
XXXII. International OK-DX 
Contest 1988 


Dern'ky k hodnoceni XXXII. rodniku zavo¬ 
du OK-DX contest poslalo oelkem 1235 sta- 
nic z 52 zemt a 30 zon. Hodnoceno bylo 
celkem 1125 stanic, z toho 306 OK. 110 
stanic poslalo deniky pouze pro kontrolu. 
Diskvalifikovany byly celkem 4 stanice. 
Z toho 2 v kategorii vice operatoru, a to pro 
praci s vice vysflad soucasne na jednom 
pasmu - UZ3TYA, a pro manipulate s casern 
be hem celeho zavodu - UT4UXW. V kate¬ 
gorii 1 operator-1 pasmobylidiskvalifikova- 
ni LZ2BE pro velky podet neovdritelnych 
spojeni, zejmena se stanicemi OK, ktere 
se zavodu prokazatelnd nezucastnily, 
a UP2BFY pro velky podet neovSritel- 
nych nasobicu. 

Podminky sireni zejmena na vyssich pas- 
mech byly dobre a spolu s v£tsi ucasti stanic 
v zavod§ umoznily vytvofeni novych rekor- 
du. Nove svetove rekordy byly vytvofeny 
v kategorii vice operatoru stanid 3W8CW (v 
historii OK-DX zatim prvni DX expedici, kte- 
ra se zucastnila celeho zavodu, poslala de- 
nik a zviteziia!), v kategorii 1 operator 
- vSechna pasma stanici UA1DZ (dosud 
nejuspe§nejsi ucastnik OK-DX!) a v katego¬ 
rii poslucha&u UB5-080-105. Z deskosloven- 
skych byly pfekonany take 3 dosavadni re¬ 
kordy: OK3RMM v kategorii vice operatoru 
poprve pfekonali hranici 200 tisic bodu, 
OK3EY jako 1 operator v pasmu 3,5 MHz 
a v kategorii posluchadO OK3-27707. Uve- 
"dene rekordy je nutno povazovat za koned 
ne, ponevadi rokem 1988 kond jedna kapi- 
tola historic OK-DX-Contestu a od roku 1989 
vstupuji v platnost nov£ podminky zavodu. 
Tyto podminky byly zvoleny tak, aby bylo 
umozndno zucastnit se zavodu vice stani- 
dm v kategoriich odpovidajidch I6pe jejich 
technickd i operatorske urovni a odstran&ia 
nevyhoda nizsiho bodoveho hodnoceni do¬ 
sud platneho pro OK stanice. Nove podmin¬ 
ky, platn£ jiz letos, budou vcas uvefejndny. 

VSem vitezum blahopreji a zvu v&echny 
stanice do noveho rocniku OK-DX-contestu, 
ktery se bude konat za novych podminek ve 
dnech 11. a 12. listopadu 1989. 


TOP SCORES 


Udaje jsou v poradi: unrustem', voiaci zna£ka. kategorie 
(* = QRP), celkovy podet spojeni, body za spojeni, 
nasob^e, skore 


S I NGL.E 

1. UAIDZ 

2. RB5HT 

3. I2VXJ 

4. YU3EO 

5. UA4WI 

6. OK1ALM 

7. UHSED 

8. UZ6AF 

9. UA4UX 
10. LZ1DZ 

SINGCE 

1. UC20M 

2. UQ2PQ 

3. Y33VL 

4. RB5BA 

5. OK1FON 
8. UG2GHB 

7. SP9AQA 

8. 0K3CZQ 

9. UA3DGL 
10. UA9AOV 
SINGLE 

1. LZ1BB 

2. 0K3EY 

3. UP2BOA 

4. LZ1DD 

5. UB5IFN 

6. HA9AX 

7. 0K3TJI 

8. RB5NC 

9. RB5SA 
10. LZ2R5 


OP 


OP 


OP 


ALL 
1450 
1311 
1222 
1624 
1224 
1348 
1171 
989 
90S 
1028 
1 . S 
242 
274 
241 
179 
233 
151 
148 
165 
113 
120 


518 

626 

462 

380 

343 

459 

474 


BAND 

2162 

1924 

1691 

2058 

1603 

1339 

1584 

1599 

1452 

1396 

MHZ 

393 

403 

418 

317 

212 

241 

269 

149 


MHZ 

713 

572 

741 

590 

599 

643 

440 


596 

594 


130 

105 

115 

93 

84 

109 

86 

77 

83 

86 


11 

10 

10 

11 

9 

7 

10 

9 

10 


22 

21 

12 

15 
13 
12 

16 
12 
11 
10 


281060 

202020 

194465 

191394 

151452 

145951 

136224 

123123 

120516 

120056 

4716 

4433 

4180 

3170 

2332 

2169 

1833 

3490 

1368 

1300 

15686 

12012 

8892 

8850 

7787 

7716 

7040 

6624 

6556 

5940 


SINGLE 

1. LZ1NK 

2. UA6HRZ 

3. HA3FO/3 

4. UBSJIB 

5. UA4RC 

6. YU5DX 

7. Y52ZL 

8. Y51WE 

9. UW6MA 
10. HA3PT 

SINGLE 

1. YU1KQ 

2. OK2BUW 

3. UV9MN 

4. UC2O0H 

5. LZ2MA 

6. UP2BLF 

7. UBSLUY 

8. UA9XR 

9. UA9SFV 
10. UP28EI 


OP 


OP 


807 987 
370 554 

505 647 
31e 460 
335 459 
369 521 
363 481 
403 478 
251 393 
362 477 

X -a MHZ 

735 1047 
725 685 
693 906 
600 895 

506 723 
434 678 
369 631 
527 677 
403 609 
366 597 


SINGLE OP 

1. UB5IJ6 

2. U5WF 

3. UA0SAU 

4. LM3UO 

5. LZ1VA 

6. UA0TO 

7. UJ8JA 

8. YU4AR 

9. RA9YQ 
10. OK 1XW 

SINGLE OP 

1. 0K3CBU 

2. LZIFI 

3. UA3TU 

4. OKIADS 

5. OK3COR 

6. TEST 

7. OK1TN 

8. QK2PZW 

9. LZ2AX 
10. EA7CJN 
MULTI OP 

1. 3W8CW 

2. UQ0A 

3. OK3RMM 

4. OKSM 

5. OK3KII 

6. QK3KAG 

7. UZ1AMO 

8. OK1KQJ 

9. RB4IXW 
10. 0K3RKA 
SWL 

1. UBS—080—105 

2. OK3-27707 

3. UP2-0381162 

4. LZ1-1-248 

5. LZ1H—192 

6. OKI-1957 

7. OKI-30598 

8. OKI-31484 

9. UA1-143-1 
10. Y51—20—0 


783 834 

601 689 

559 698 

449 642 

455 593 

555 689 

464 684 

4B0 543 

352 510 

406 376 

23 MH Z 

657 628 

423 512 

400 588 

523 505 

490 466 

501 601 

376 374 

344 339 

268 321 

384 481 

ALL BAND 
2246 2684 

2008 2711 

1903 1828 

1571 1535 

1482 1451 

1580 1502 

1232 1893 

1384 1324 

1086 1760 

1275 1271 

1341 1946 

1173 1169 

621 1078 

599 827 

724 1102 

794 793 

634 634 

698 636 

300 530 

403 676 


23 

25 

21 

18 

17 

14 

14 

14 

17 


30 

38 

28 

28 

28 

23 

24 

24 

23 


32 

32 

28 

27 

28 

24 

24 

30 

23 

30 

32 
35 

29 

30 

31 
21 

33 


27 

18 

129 
126 
134 

124 

130 
119 

89 

125 

90 
109 

96 

134 

102 

92 

68 

87 

89 

76 

67 

51 


22701 

13850 

13587 

3280 

7803 

7294 

6734 

6692 

6681 

6201 

31410 

26030 

25368 

25060 

20244 

15594 

15144 

14S94 

14616 

13731 


26688 

22048 

19544 

17334 

16604 

16536 

16416 

16290 

11730 

11280 

20096 

17920 

17052 

15150 

14446 

12621 

12342 

10170 

8667 

8658 

346236 

341586 

244952 

190340 

168630 

176738 

168477 

165500 

158400 

138539 

186816 

156646 

109956 

76064 

74936 

68991 

56426 

48336 

35510 

34476 


KATEGORIE JEDEN OP VSECHNA PASMA 


CT3CU 753 
DEI TH 352 
ED7CA 372 
EA6GP 87 
EA8BIE 113 
F8WE 314 
G3ESF 501 
HA5LZ 567 
HB9QA 20 
HL1XP 49 
I2VXJ 1222 
JR3BQT 272 
AH6JF 69 
NL7DU 111 
EABBCA 219 
EU1EWE 76 
LZ1DZ 1028 
8K4AMQ/MM 401 
OH7QR 400 
OKI ALU 1348 
0N4X6 457 
OZ5PA 33 
PA3CME 668 
SM5PAX 133 
SP4GFG 547 
UA1DZ 1450 
UA2FU 61 
UA9QA 849 
RB5HT 1311 
RC2AU 667 
UD6DKW 96 
UF6FII 725 
R68GWS 121 

UHSED 1171 
UL7GDX 338 
U050N 465 
UP2BLA 137 
UQ2GMR 876 
UR2QD 666 
VOIAW 108 
AX28QQ 39 
K4PQL 1135 
Y42CK 840 
YB2FEA 145 
Y03NL 341 
YU3EO 1624 


1098 56 61488 

495 51 25245 

542 40 21680 

161 13 2093 

172 26 4472 

391 34 13294 

812 65 52780 

823 71 58433 

40 4 160 

62 15 930 

1691 115 194465 

350 48 16800 

87 25 2175 

185 12 2220 

365 30 10950 

107 32 3424 

1396 86 120056 

400 34 13600 

600 51 34680 

1339 109 145951 

660 49 32340 

45 21 945 

1014 60 60840 

182 33 6006 

768 57 43776 

2162 130 281060 

89 31 2759 

1045 82 85690 

1924 105 202020 

1027 51 52377 

141 21 2961 

1024 48 49152 

176 10 1760 

1584 86 136224 

444 50 22200 

737 45 33165 

200 13 2600 

1231 67 82477 

1053 57 60021 

149 31 4619 

59 18 1062 

1465 65 95225 

1097 92 100924 

182 34 6188 

508 49 24892 

2058 93 191394 



Giorgio, I2VXJ, obsadil 3. misto v kategorii 
1 operator - vsecbna pasma ve svetovem 
hodnoceni 


KATEGORIE VICE Up VSECHNA PASMA 


3WQCW 

2246 

2684 

129 

346236 

DLOKB 

505 

711 

50 

35550 

HA8KVK 

4087 

1481 

93 

137733 

JA3YEH 

48 

80 

12 

960 

LZ1KNP 

319 

492 

48 

23616 

CJMZ»VF 

185 

238 

15 

3570 

OK3RMM 

1903 

1828 

134 

244952 

PI4SHB 

27 

37 

8 

296 

SP7KWW 

351 

540 

29 

1S660 

UZ1AWO 

1232 

1893 

89 

168477 

UZ9CYP 

1113 

1559 

78 

121602 

RB4IXW 

1086 

1760 

90 

158400 

UC1AWP 

163 

280 

33 

9240 

UT7FWM 

151 

261 

23 

6003 

UI9AWX 

577 

773 

61 

47153 

LIL8GWB 

B77 

1281 

64 

81984 

UP1BVC 

632 

748 

26 

19448 

UQQA 

2008 

2711 

126 

341586 

Y72CM 

359 

533 

43 

22919 

VOSKLE 

431 

635 

25 

15875 

4N2Y 

817 

1189 

64 

76096 


KATEGORIE 

JEDEN OP PASMO 28 

MHZ 


DLSKJ 

139 

221 

22 

4862 

EA7CJN 

384 

481 

18 

8658 

FIJDG 

173 

185 

18 

3330 

JA1KFX 

225 

289 

25 

7225 

LA8CE 

47 

97 

1 1 

1067 

LZ1FI 

423 

512 

35 

17920 

0H9UH 

333 

478 

16 

7648 

OK3CBU 

657 

628 

32 

20096 

PA3FCD 

64 

64 

10 

640 

SM2JUR 

77 

111 

9 

999 

SP3EPR 

lOl 

121 

18 

2178 

TE5T 

501 

601 

21 

12621 

UA3TU 

400 

588 

29 

17052 

RA9SLTV 

206 

330 

19 

6270 

RB5GM 

230 

260 

24 

6240 

UC2WAZ 

164 

186 

27 

5022 

RD60EX 

179 

271 

16 

4336 

UF6FJ 

92 

176 

6 

1056 

UI8ZAA 

68 

102 

io 

1020 

UJ8AQ 

151 

198 

19 

3762 

UL7BX 

102 

158 

IO 

1580 

RM8MA 

46 

71 

IO 

710 

U05AP 

89 

93 

14 

1302 

UP2BZ 

126 

146 

22 

3212 

UQ2PP 

21 

20 

7 

140 

UR2RIY 

45 

51 

8 

408 

AX4XA 

182 

251 

23 

5773 

Y21NM/A 

66 

74 

17 

1258 

Y04BBH 

38 

40 

a 

320 

YU7SF 

56 

62 

15 

930 


KATEGORIE 

JEDEN OP PASMO 21 

MHZ 


EA1CYL 

149 

239 

lb 

3824 

HA6NI 

247 

297 

25 

7425 

IK2FCZ 

379 

396 

22 

8712 

JESOJD 

197 

247 

19 

4693 

CZ1VA 

455 

593 

28 

16604 

0K4PBM/HM 

21 

60 

1 

60 

QH7NVU 

84 

130 

It 

1430 

OKI XW 

406 

376 

30 

11280 

0N4ALL 

105 

113 

19 

2147 

SP9NSV 

66 

72 

14 

1008 

UU3UQ 

449 

642 

27 

17334 

UAOSAU 

559 

698 

28 

19544 

UB5IJG 

783 

834 

32 

26688 

UC20BB 

198 

333 

14 

4662 

UJELJA 

464 

684 

24 

16416 

RL7PE0 

286 

428 

15 

6420 

R040W 

113 

167 

13 

2171 

RR2RC 

138 

252 

15 

3780 

WB4TDH 

231 

330 

17 

5610 

V3BZB 

17 

33 

5 

165 

Y04BEX 

74 

108 

14 

1512 

YU4AR 

480 

543 

30 

16290 


E ) 235 





KAT EGORIE JEDEN 

OP PASMO 14 

MHZ 


CT1CIR 

12 

18 

5 

90 

DE7TU ' 

193 

286 

18 

5148 

FE1XI 

17 

51 

1 

51 

IlEtPU 

252 

405 

16 

6480 

JF3GKE 

77 

102 

19 

1938 

LA6DH 

43 

67 

3 

201 

L22WA 

506 

723 

28 

20244 

OH3GZ 

54 

96 

4 

334 

OK2BUW 

725 

685 

38 

26030 

OZ1LDM 

91 

161 

5 

805 

PAOUV 

82 

149 

12 

1788 

SMOBVQ 

220 

' 352 

22 

7744 

SP6DHH 

78 

101 

11 

mi 

IJA3PW 

317 

484 

25 

12100 

UV9WN 

693 

906 

28 

25368 

UB5LUY 

369 

631 

24 

15144 

UC2DCH 

600 

895 

28 

25060 

UI8AHA 

240 

334 

20 

6680 

UL7P7 

88 

113 

13 

1469 

UM8MZ 

145 

205 

15 

3075 

U05D0 

127 

’ 216 

16 

3456 

UF2BI.F 

434 

678 

23 

15594 

UQ26NL 

108 

159 

11 

1749 

UR2RME 

192 

316 

17 

5372 

VK4TT 

49 

60 

11 

660 

N2GZL 

97 

150 

13 

1950 

Y36T 1 

189 

242 

17 

4114 

Y09HG 

1 to 

234 

13 

3042 

YU1KQ 

735 

1047 

30 

31410 

KATEGORIE JEDEN 

OP PASMO 7 

MHZ 


DL90E 

232 

304 

10 

3040 

G40DV 

268 

381 

15 

5715 

I4A3FO/3 

505 

647 

21 

13587 

IN3ZKV 

140 

212 

9 

1908 

JH7BDS 

30 

40 

9 

360 

LZif#: 

807 

987 

23 

22701 

OKiAOZ 

261 

255 

14 

3570 

DN8WN 

5 

7 

2 

14 

UAoHRZ 

370 

554 

25 

13850 

UA9ND 

227 

312 

15 

4680 

UB5JIB 

318 

460 

18 

8280 

RIBBT 

273 

338 

17 

5746 

UM8MBA 

22 

28 

7 

196 

UOSONV 

237 

328 

15 

4920 

UP2ND 

66 

98 

a 

784 

UQ2GIP 

100 

153 

14 

2142 

Y52ZL 

363 

481 

14 

6734 

YOBCDQ 

215 

321 

11 

3531 

YU5DX 

369 

521 

14 

7294 

KA1EGORIE JEDEN 

OP PASMO 3,5 

MHZ 


HA9AX 

459 

643 

12 

7716 

LZ1BB 

518 

713 

22 

15686 

OK3EY 

626 

572 

21 

12012 

OfJ^JG 

42 

66 

4 

264 

OZ1JCU 

3 

3 

1 

5 

5M5DYC 

50 

105 

6 

630 

BP4DCR 

165 

305 

4 

1220 

UA1AUA 

250 

396 

10 

3960 

UA9CBM 

270 

388 

14 

5432 

UBGIFN 

343 

599 

13 

7787 

UC2AGE 

45 

6i 

3 

183 

UT6TAL 

157 

246 

5 

1230 

UL7LD 

186 

235 

10 

2350 

U05GLW 

276 

420 

io 

4200 

UP2BGA 

462 

741 

12 

8892 

UQZGSM 

285 

451 

8 

3608 

UR2RNT 

50 

86 

5 

430 

Y34YH 

195 

370 

7 

2590 

Y06OAH 

70 

133 

4 

532 

YU4RU 

286 

505 

8 

4040 

KAT EGOR IE JEDEN UP F'AGMO 1 ,S 

MHZ 


DLiSCO 

too 

168 

4 

672 

LZ2CM 

19 

29 

2 

58 

0H5UZ 

40 

64 

6 

384 

OK1FDW 

233 

212 

il 

2332 

021IZB 

40 

71 

3 

213 

PA3BEJ 

19 

33 

3 

99 

BP9AUA 

148 

269 

7 

1883 

UA3DGL 

113 

152 

9 

1368 

UA9AOV 

120 

130 

IO 

1300 

RB5BA 

1 79 

317 

10 

3170 

UC2UH 

242 

393 

12 

4716 

U1_7MU 

119 

136 

a 

1088 

UM8MTA 

32 

32 

5 

160 

UQ2PQ 

274 

403 

11 

4433 

Y33VL 

241 

418 

IO 

4180 

KATEGORIE POSLUCHACI 




OKI-20318/P 

107 

171 

20 

3420 

11-21171 

151 

151 

17 

2567 

JA7 30195 

12 

28 

7 

196 

LZI-I -248 

599 

827 

92 

76084 

0K3-277G7 

1173 

1169 

134 

156646 

ONL 4003 

40 

56 

5 

280 

SP420U 

178 

250 

25 

6250 

UAl-143-1 

300 

530 

67 

35510 

UA9-154-382 

298 

502 

62 

31124 

UB5 080-105 

1341 

1946 

96 

136816 

UC1 -188-106 

141 

299 

46 

13754 

UP2 0381162 

621 

1073 

102 

109956 

V51-20-0 

403 

676 

51 

34476 

Y07 -6925/DJ 

241 

339 

30 

1 1670 


Ing. Karel Karmasin, 0K2FD 
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^ INZERCE 



Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni, (inzerce ARA), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto cisla byla dne 3.3.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomente uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text inzeratu piste 
citelne, aby se predeslo chybam vznikajicim z nebitel- 
nosti predlohy. 

PRODEJ 

Ekvalizer stereo k autoradiu 2x 30 W. Dovoz NSR 

S . Nove. A. Vrabek, izkovo predm. 544,378 10 
Vefenice 

Pasmovy zosilriovad pre UHF (BFT66, BFR91) (450). 
J. Pramuka, Vajanskeho 20,921 01 Piesfany. 

Antenni dvojce 2x 21 prv. na k. 30, 35 (PLR) vc. 
drzaku, vysuv. stozaru (550), ant. zes. pro pasmo I, 
VKV, III, IV-V, G=20-25dB, s. 2-3 dB 75/75 Q, 
12-18 V, konvertor UST 980 (8000), satel. par. 185 cm 
(1700) vd. drzaku, KZ711 (a 10), KZZ76 (a 6), 1 a 6NZ70 
(a 6), nf. zes. Mini 2x 15 W (1200). M. Bibr, Loucenska 
142,294 43 Cach.-VIkava. 

Repro L3402 (400), monitors L3402 a zes. (600), zes. 
2x 100 W(1800), 2x JW140 (oba 1800), ruzne zes., 
dily z tel. J. Simanek, Zizkova 199,397 01 Pisek. 

BVT Elektronika C-430 s konver. malo pouzivana, 
poruchova (2200). B. Hubabek, 51771 Ceske Mezi- 
rici 17. 

Osciloskop H 3015, nf generator s XR2206, dvojity 
stab, zdroj. citac. 100 MHz AR 1982, RLC 10 (2000, 
1000, 800, 2000, 600) BGY43, SFE 10,7, ICL7107, 
LF356, STK078(40 W) (150,50,450,80.150). Koupim 
Teletext k SABA Ultracolor T 67S43, ICM7226A. Vym. 
mozna. L. Brejcha, Cejkovicka 11,628 00 Bmo. 

100% Compatible Centronics interface k Commodore 
C 64/128 nepouzity (2000). O. Polabek, Smetanova 12, 
680 01 Boskovice. 

Zes. Akai AM-U41, 2x 60 W (5000); civkovy mgf. Akai 
GX-620. (13 000); dvojity kazetovy magnetofon JVC 
KD-W55 (10 000). S. Horak, Rude armady 1006, 
768 24 Hulin. 

ICL 7106, CIC51065 (a 480), LCD (280), BFR (75), 
TL081,82,84 (55,60,70). LM324 (50), C-MOS, vst diel 
tuneru T710A + schema (300) a ine. L. Janos, Cichow- 
skeho 28,851 01 Bratislava. 

Tomson 64 kB (8000) novy, nepouzivany. P. Paparcik, 
Dobsinskeho 5/96,010 08 2ilina. 

Zosilnovace VKV - CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV 
s BF961 (a 190), IV.-V. TV s BFT66 (350), IV. - V. TV 
s BFT66 + BFR96 (480), vyhybka (25), BF961 (50), 
BFR90, 91, 96 (70). I. Omamik, Odborarska 1443, 
02001 Puchov. 

Cassette prehr. SZ-10 Unisef + sluchatka, adapter 
(600). Jen spolu. V. Lipoid. VGJ2,57111 Mor. Tfebova. 
RMGF Aiwa CA-R80, Dolby, ekval., auto-reverz, odn. 
bass-reflexy (10300).Mozna vymena za T, Z 710A 
+ doplatok. M. Brtko, Orenburska 14,974 00 B. Byst- 
rica 

LCD digit multimetr Palladium 822/019 - U 1-1000 
V DC, 100-750 V AC, /1uA-2 A, R 1 Q - 2 MQ (1450). 
M. Zivodny, Na vyhlidce 467/A, 742 13 Studdnka- 
Butovice. 

Tuner Klabal (450); bis. stup. Nemec (950); autor 
Hvezda (250); melod. zv. AR 7/83 (350); mf. zes. 
10,7 MHz s PLL (350); gramo-tez. tal. elektron. pohon, 
P1101, Shure M71 (980); tape deck Sony TC134 SD 
(6900); TW 30G (850); 2pasm. repros. 2 ks (a 550); 
3pasm. repros. 2 ks (a 850); TV hry (950); sady souc. 
pro zar. podle AR a akt. souc. Seznam zaSlu. Koupim 
kryst. 14 MHz; nahr. videokazet. a sat. TV. F. Ambroz, 
Povazska 67,91100 Trenbin. 

Multimetr digit amat. vyr. 3V2 miest. LCD; U, /, R =1- 
(1800). Foto proti znamke. F. Macuska, 922 03 Sterusy 
155. 

2 ks basovych reproduktoru Visaton W 300, 8 0/ 
120 W, prumer 312 mm a 8 ks vyskovych reproduktoru 
Me Farlow GT 9/80, 8 £2/150 W, 2,5-20 kHz, 108 dB 


(2800,560). Viz Conrad 87. E. Mestekova, Kmochova 
2,736 00 Havfrov-Bludovice. 

Mer. -1 pF az 500 M (500), ruz. trafa, tov. hi. kov. 
predm. (100), zdr. 12 V-200 mA (150), rozb. kond. 80 M- 
200 M (a 80), dv. dip. - motylek (a 150), ruz. MP a TC 
kond. mikrofon AMD411N (1000), motor z B56 (100), 
sluch. 2x 75 Q (150), Riga 103 fung. (400), gram. 
NZCO40 (1100). M. Pluhacek, J. B. Pecky 817,530 03 
Pardubice. 

3 ks reprod. soustav, dvoupasmovou 20 W/8 Q (400); 
jednopasmovou 30 W/4 Q (800); dvoupasmovou 100 
W/4Q (2000); vse vhodne pro amaterske hudebni 
soubory. Za znamku zaslu fotografii. S. Sovic, sidl. SNP 
15, 908 51 Holic. 

Superbass, reverzni boxy 400 W/8 Q osaz. Causs 
018"; neosaz. bassboxy typu Marten V 4 ks; neosaz. 
bassboxy kop. Peavey FP1 (18 000,800,600); mixazni 
putt 16/2/2; 5 pasm. ekvalizer; zes. Music 130; neosaz. 
bassboxy Jumbo pro 2x 15"; progr. super-sekce PSS- 
50: tv. vktihon F2, 5M31B, konc. zes. s LED ind. 2x 
200 W (26 000, 500. 1000,1000,10 000, 500, 5000); 
RX K13A; osciloskop BM450; mixaz. putt 16/2/1; digi 
echo-chorus; multi, konektory 30 pol. typ 5FA25107; 
elkovy zes. 100 W; (3200, 4000, 12 000, 8000, 20, 
1000); poly. synt. Crumar Frilogy; konc. zes. 2x 100 W/ 
8 Q. M.Hochman, Belohorska 24,160 00 Praha 6, tel. 
311 30 751.798. 

10 AY-3-8610 nepouzivany (450), motorek SMR 300- 
100,24 V (70). P. Vana, Ruzova9,74714 Ludgefovice. 
Mer. pristroj C4353 (sov.) so zarukou (1500). D. Tur- 
biansky, SA 1237,09301 Vranov, 

BRF90, 91.96, BFW93 (55); BFT65, 95 (100); BF960, 
961,963, BF245 ABC (30); BF680,379. BB221, BF199, 
BC182B (15); S042P (125); TTL LS, CMOS a LSI 
obvody. Kupirn RE 400 a objimku. O. Keszeg, 946 61 
Martovce 185. 

Qziveny pasmovy ekvalizer 2x 5 (600); 2x 100 W 
koncovy zosilovac (800); stereodekoder (300); melodic- 
ky zvoncek (400); stereo predzosilovad pro magnetody- 
namicku prenosku s MAC156 (350); ozivenu farebnu 
hudbu pre 3 ziarovky (200); ozivenu farebnu hudbu na 
tri 12 V ziarovky, na 4x 100 W ziarovky, stroboskop, 
svetelny had - vsetko v jednej krabici + 4 m had, vsetko 
funkcne (2700). Kupirn biely Propisot. R. Forro, Rybar- 
ska 4,932 01 Calovo. 

Osciloskop SSSR do MHz (2600). Z Lukes, Hlavko- 
va 4,415 02 Teplice, tel. 0417 695 51. 

A270D (15), IFK120 (80), amat stroboskop (300), 
regulator do akv&ia (300). V. Drbal, Vydrova 11,108 00 
Praha 10. 

MT 135 fb kalk., klavesnid kompl. (190,1350); 2102, 
2114, KZZ45,2708 (38,67,28,95); radu SN-MH; 8035, 
MM8748, 8255 (180, 400, 90); zahr. odb. litseznam, 
kondim. J. Masek, 5. kvetna 1460,440 01 Louny. 
Komplet drtu pro sestav joysticku - inf. proti znamce 
(124). Kvalita. M.Vanis. Gottwaldova 114,466 01 Jablo- 
nec n. Nisou. 

IFK120, K174AF4, K174AF5, K174GF1, K174ChA1M, 
K176IE18 (A 100), A240D (a 15) RAM4416 (a 150). 
J. Zigmund, Famfulikova 13,182 00 Praha 8. 

VySkovy rep. MC Farlow, vykon 180 W/8 Q, viz kat. 
Conrad, (a 500). Zaruka. R. Dyral, 739 34 Senov 1082. 
DRAM nove otestovane 4164, 41256 - 15, 12, 10 
(120,400,450.550), A277D (28). R. Balan, Schiffetova 
8,821 09 Bratislava. 

Program, kalkulator TI-58 + adapter + prislusenstvi 
(2200). M. Kadlec, Baraskova 1591,140 00 Praha 4. 
BC67 (20), BFR90 (50), BFR91 (50), BFT66 (160), 
NE555 (35), TDA1054-100,7805CV (40). L. Horazdov- 
sky, Finska 2,101 00 Praha 10. 

Satelit prij., navod a pi. spoje (150). L. Skoda, U mlyna 
11,141 00 Praha 4. 

Commodore 128 D (25000), digitizer (7000), diskety 
s prg. (a 120). Z. Jindrich, Klirova 1919,140 00 Praha 4. 
Specdrum - digit, bubenik pro ZX Spectrum (3000). 
Z Jindrich, Klirova 1919,140 00 Praha 4. 

Osciloskop C1-94 do 10 MHz vbetne ds. prekladu 
(3100), am. tel. generator pro sei. btv (650), el. voltmetr 
BM 388 (650). R. Falhar, Kalamarska 213, 747 62 
Mokre Lazce. 

Tape deck Technics RS-B205, derny, Dolby B, C, NR, 
normal, Cr0 2 , metal, nepouzivany, rok stary, s doklady, 
100% stav (7000). V. Pecen, Prodlouzena 226,530 09 
Pardubice. 

Ker. filtr. Munrta - SFE 10,7 MHz (a 45), tranz. BF981 
(a 50). P. Svajda, Kovrovska 483/21,460 03 Liberec III, 
tel. 42 31 24. 








EDA 48 editor - disasembier - asembler 8048. Pro¬ 
gram umozfiujtci vyvoj programoveho vybaveni pro 
mikroprocesory rady 8048. Pracuje na mikropobitacich 
PMD 85-2, PMD 85-2A. Dodam soukromnikum i organi- 
zacim. Povoleno NV. Ing. J. Bernkopf. Krhova-Hradky 
455,756 63 ValaSske Mezinci. 

Na ZX Spectrum programovatelny interface vcetne 
navodu (450). Zvukovy modulator zhotoveny podle AR 
(200). V. Lhota, Manesova 46,350 02 Cheb. 

Ant. zes. nizk. sum. IV-V. pasmo 23/1,8 dB s MOS- 
FET, BFT66, BFR90 (450). I. Bart!, Hrebenova 151/13, 
165 00 Praha 6. 

BFG65 (250), BFR90, 91 (70, 75), BF245, 182, 199 
(25), KAS31 (34). BC301 (60). TR 191 (a 0,80), 
MAA741 (10). J. Prochazka, Treti petiletky 1244, 
156 00 Praha 5. 

K> 4 ks LA4112. M. Hromadka, Svermova 1371, 266 01. 
Beroun 2. 

Zesilovac 2x 30 W sin. - indikace 30 LED, perfektni 
proved. (1800). V. Novotny, Smetanovy sady 12, 
741 01 Novy Jicin. 

KF907, 910, 982, KD137,138, 140 (20); KF630 (35); 
KC308, 238 (4); MHB4116C, 8251, 8048 (80); 1902C, 
8080A, 2114, 193 (70): 2501, 2102A, 191, 192 (50); 
2505A, 8243, 8804 (60); 1012C, 8708C, 8035 (140); 
1012,8748C (100); 7106 (450); MHFO320 (90); O320C 
(120); krystal 4 334,027 kHz, 4 366,805 kHz, 
4 339,583 kHz, 36,34375 MHz (100). Len pisomne. 
M. Hetflajs, 1. maja 1433,023 02 Krasno n. Kysucou. 
Tape deck JVC-KD-X1, 30-16000 Hz, Cr0 2 , Dolby 
B-69 dB, Metaperm - hlava (5000), zosilovac JVC-A- 
GX1, 2x 30 W, 10 Hz - 50 kHz, odstup 96 dB tape, 
70 dB phono - IHF 66 (4000). M. Dvorsky, Druzstevna 
642/10, 95801 Partizanske. 

Cartridge na Atari super turbo (400), jednocipovy 
Eprom MHB8748 (400), MHB2114 (50), K573RF1 
(170), MHB1012 (70), MH4046 (35), MA436 (12), 
MH2009A (11), MAS560A (10), MA7824 (16), LQ470 
(50), LQ425 (32), MH74151 (11), prom MH74287 (38), 
prom N82S131 (38), MH1KK1 (35), DIL40 (22), DIL16 
(10). J. Jelinek, Pribni 9,602 00 Bmo. 

RAM MB81256-10 256kx 1 bit, moduly EM-5, BF, BG 
~na Sord (450, 2000, 1300, 1000); kupim FD-5. 
F. Kosfal, Bebelova 7, 851 01 Bratislava, tel. 80 36 92. 
BFR90, 91, 96 (80), BFT97 (150), BF900, 907. 910, 
479,960,961,963 (60), BF981 (80), AY-3-8500 (350), 
ICL7106 (360). stab. nap. v plast. prevedeni 7805,12, 
15, 18, 24 (35), BF245C (40), 555 (20), TL072 (60). 
TL082 (65), kvalit. C1-100 pFfy Stettner (2,5). Kupim 
profesionalny RX spickovych parametrov pre pasmo 
100-150 MHz. Ing. I. Jakubek, V. I. L. 557/111,377 04 
Jindrichuv Hradec. 


ATARI 520 STFM, 512 kB RAM, moznost rozSire- 
m na 1MB, 192 kB ROM, vestaven& disketa 
a zdroj, my§, 40 disket s programy — vlastni 
vybAr (41 500). J. Niznlk, Mukafov 38, 251 62 
Elektronky (5-20), Ge a Si tr. (2-20), el. motory do 
mgf (40-90), hlavy ANP 935 (60), rozest. tuner AR 2-6/ 
77 (900), ruzne L, C, R, mf a sit' trafa (10-100), btv 
C401 slabaobr. (1500), repro AR0814 (200), mechani- 
ka a skrinky (nove) mgf B400, Uran, ZK120 (150-450), 
mgf B3 (300), am. mgf B113 (1500), tranzist. pfij. na 
souc. (100-350), hrajici Riga, Vega, Rosija (300-450), 
DMM 1000 (900), kuprextit (dnr 4), ruzne indikatory 
a MP (50-120), prepinace, vf lanka, ferit. jadra a dalsi 
mat. Seznam zaznamku. M. Chyska, Sokolovska 1346, 
516 01 Rychnov n. Kneznou. 

BT Elektronika C-401, 2 progr., mens! zavada. M. Pe- 
chabek, Na radosti 182,155 00 Praha 5, tel. 301 68 31. 
Programy na ZX Spectrum (a 10, kazdy piaty zdar- 
ma). Zoznam za§lem. R. Filkor, Tulska 113, 974 01 
Banska Bystrica. 

KOUPE 

Na TV hry Atari 2600 s krizovymi joysticky ruzne kazety 
za rozumnou cenu. P. Holas Figurakova 1309,592 31 
Nove Mesto na Morave. 

Digitalni multimetr, oscilograf, kapesni ohmetr, kles- 
t'ovy ampermetr, foto Fujica, Canon, Minolta, svitfci 
budik, kazetovy magnetofon, el. gramofon, M. Musel, 
Slavickova 1677/39,356 05 Sokolov 5. 

K pocrtabi Casio PB-100 adapter, tiskarnu a kazetovy 
interface FA-3. V. Papfok, Jirikovskeho 34, 705 00 
Ostrava-Dubina. 

Obrazovku B7S2 + prepinace WK53343 1 ks 
a WK533521 ks. Len nove, nepouzite. V. Dubec, SNP 
1429/11-14,017 01 Povazska Bystrica. 

Obrazovku DG-7-132 alebo predam vsetko ostatne na 
osciloskop podfa ARA 6/84. Ing. V. Bzdusek, F. Krafa 
29, 922 03 Vrbove. 

RX HRO, KST, MWEc, E10 a K, Lambda 5. Torn Eb, 
EZ6, E52, R1155A. Popis acena. M. Turcan, Zelenecka 
27, 917Q0Trnava. 

Desku s plos. spoji a rozmisteni soucastek pro pro- 
gramovatelne 16kanalove bezici svetlo v ARB 5/88. 
Koupim schema zapojeni hada i desku s ptos.spoji 
a rozmist. souc. Mai Sy Phat, Povazska 270, p. 75, 
386 02 Strakonice II, tel. 230 93. 

10 74132-2x, 10 NE555-2X, I074LS164-2X, 10 
555 - 2x ,TC 1 mF (60 V zvitkovy 2x), TC100 nF (630 
V zvitkovy 2x) odpor 10 MQ - 10x. Ponuky len pis. 
Sume. M. Trnavsky, Sladkovicova 68, 974 00 Banska 
Bystrica. 



TESLA Strasnice k. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 



Prijme: 


lisafky 

dAlnice na montAini dilny 
strojni zAmeAniky 
provozni elektrikAfe 
mali?e — nat&rabe 
klempife 

manipulaCn! dAtniky 

deny zAvodni strAAe — vhodnA pro dOchodce 

a dAle v kat. TH 

odbornA ekonomy (zAsobovaie) 

odbornA ekonomy (uAtAmy) 

sam. konstruktAry 

vyvojovA pracovniky 

mistra energetickA udriby 


Zajemci hlaste se na osobnim oddeleni naseho zavodu nebo na tel. 

77 63 40 

NAbor je povolen na celAm 6zemi CSSR s vyjimkou vymezenAho 



uzemt. UbytovAni pro svobodnA zajisttme v podn. 
ubytovne. Platove zafazeni podle ZEUMS II. 



UCY74165 nebo pfimou nahradu 2 ks, MHB2501 2 ks. 
V. Syrovy, 5. kvetna 1344,756 61 Roznov p. RadhoS- 
tem. 

Napajec na ant zes. TESA-S i nefunkcni. L. Prochaz¬ 
ka, Gen. Svobody 578,793 05 Moravsky Beroun. 
Grundig radio R 2000, R 3000 a akykofvek tuner, zos. 
a tapg deck. Ing. P. Duchori, Galakticka 6, 821 02 

10 CD4017, S041P, S042P, 2x filtr Murata SFD455D, 
3x jap. mf transformator7x 7 cemy, paravane krystaly 
pro pasmo 40,68 MHz. M. Tichanek, Smetanova 1025, 
757 01 Valasske Mezinci. 

2-3 ks reproduktoru ARN 930 (ARO 930). J. Elias, 
Vondrousova 1184,163 00 Praha 6. 

K) TDA2003, TDA1010A. Z. Wittbergr, Ceskobrodska 
443,190 12 Praha 9-Dolni Pocernice. 

RX-AM, FM, SSB pfehledovy prijimac a zafizeni pro 
phjem TV ze satelitu.Cenu respektuji. P. Prochazka, 
672 01 Moravsky Krumlov 613. 

MHB191, 192 2x; 193; MDA4431; TDA1200 nebo 
ekvivalenty. J. Novotny, Vitezneho unora 627, 391 02 
Sezimovo Usti II. 

Monochrom monitor, 41256 i dalsi dily PC-XT. RNDr. 
P. Sebelik, U invalidovny 5,186 00 Praha 8. 

MwEc, Torn Eb, ElOaK, EZ6, E10L, Lambda nebo pod. 
RX. J. Sigmund, Luzicka 1,777 00 Olomouc. 

Kdo proda nebo zapujci servisni dokumentaci pro 
video Sharp VC 7850-E, prip. kdo odbome opravi toto 
video (preruseny zdroj), opr. velmi nutna. Nebo vyme- 
nim za pocitac Atari s drab, prisl., hry na kazetach C90 
+ joystick. Kdo nahraje videokazety VHS podle prani. 
Zaslete seznamy. Cestne jednani a kvalita. F. Randus, 
Hrdinu 293, 790 55 Vidnava. 

Osciloskop, ruzne mef. pristroje - popis, cena. J. 
Simanek, zizkova 199,397 01 Pisek. 

ARA 7/88. M. Joachim, Podbelohorska 43/2881, 
150 00 Praha 5. 

Kapesni pocitac + RAM nad 20 kB. V. Papfok, Jifikov¬ 
skeho 34, 705 00 Ostrava-Dubina. 

10 TA7343P - Sharp. J. Tesina, Kamenna 3843,760 01 
Gottwaldov. 

Mono zes. 20-30 W s trafem. Laik. N. Kaspar. DPS 
- Matyasova 983, 560 02 Ceska Trebova. 

Kazety VCC 480 pro video V 2000. P. Teply, Dvofakova 
870, 572 01 Policka. 

Obcanske radiostanice typ Stratosfon Delta vyr. NSR 
nebo podobne. J. Durec, 91601 Stara Tura 1224. 

VF generator BM 368 a odporovu dekadu XL-6. Len 
v bezvadnom stave. P. Capiovic ml., 027 41 Oravsky 
Podzamok 98. 

ZX Spectrum Plus. Nabidnete. P. Mazur, Nova Plzen 
108, 357 01 Rotava> 

Gram, motorek SMZ375, kompl. tranz. 2x 
KD337-338. P. Martinovsky, 73514 Orlova-Lutyne 
1213. 

Integr. obvod MAS601. S. Chladek, Homi Hermanice 
170, 561 33 Usti n. Orliti. 

ULA pro ZX Spectrum. V. Novak, Prachaticka 3, 
370 05 Ceske Budejovice, tel. 038 411 81, od 
8.00-16.00 hod. 

TI-59. Ing. F. Tomasek, Kuncice 36,503 15 Nechanice. 
Pameti DRAM 256 kB s autorefresi, MHB4416-12. Ing. 
I. Scuka, Skolni 266, 789 69 Postrelmov. 

BTF66, tuner T71OA, popis, cena. J. Nemsila, CSA 366, 
033 01 Liptovsky Hradok. 

Osciloskop BM464, BM510; jednotky BP4504; 4501: 
4505; dale BM455E; BM388E; BM509; BM429; BM484; 



nevyu2it£ vynAlezy 




JZD Budislav, 391 26 TuAapy 

nabizi spoluprAci a volnou ka- 
pacitu pri realizaci a zavedeni 
vyroby nevyuiitych vynAlezu, 
ZN a nApadu v oborech elek¬ 
tronika strojirenstvi, zemAdAl- 
stvi... 

Informace a nabidky pfijimAme 
na adrese: 



Ing. AleA MAIek, 
Na doiinAch 18/169, 
147 OO Praha 4. 
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Elektromont Praha 

statm podnik 


A 


dodavatelsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetsi'm z elektromontazmch podniku v Ev- 
rope. Zaroven je z nich i nejmladsi'm podnikem, 
nebot vznikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovmku 
jiz chybrte jen vy - 


ABSOLVENTI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STREDNtCH PRUMYSLOVYCH $KOL ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STREDNICH EKONOMICKYCH §KOL 
A GYM NAZI!! 


V novem podniku je rada novych pfilezitosti, o nichz Vam 
podaji nejlepSi informace primo vedouci pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim oddeleni 
v Praze 1, Na pondi 5, pripadne na tel. 6. 286 41 76. 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nove koncipovanebo ucebniho oboru 


MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je iirden predevsim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemdpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatn§ni ve 
vtakovych po§tach, vypravndch listovnich uzaveru a na 
dalsich pracovi§tich v postovni preprave. Uspesni absol¬ 
venti maji moznost dalsiho zvySovani kvalifikace — ndstav- 
ba ukondena maturitou. 


Vyuka je zajiStena v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
intematni a je zdarma. U6ni dostavaji zvySene mesidni 
kapesne a obdrzi naborovy prispevek ve vysi 2000 Kcs. 


Bliz§i informace poda 

Rediteistvi postovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 
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Mezinarodni a mezim^stskd telefonni a telegrafni ustredna 


pfijme 


inzenyry-techniky 

pro pr&ci s nejmodem6j§i technikou telefonnich ustfeden 
a pfenosovych zarizeni. 


Informace osobng, 
pisemni i telefonicky 
na 5. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


Vzd§l6m VS, OS s praxi i absolventy. Platov6 zarazeni podle ZEUMS 
II, dosa2en6ho vzd§l^nl a praxe, tf. 10—12 + osobnl ohodnocenf 
+ premie. 

Pro mimopra2sk6 pracovnlky zajistlme ubytovani. 


Mezinarodni a mezimfestskS 
telefonni a telegrafni ustredna 
v Praze 3, 

OlSanskd 6 


J 


BM370; BM494; BM526; BM520; RLC10, BP4550; 
BM543; BM533; pfenos. dig. multimetr, sound proce- 
sing rack 19" DSP1 nebo SPX90, RX - Grundig satelit; 
zvuk dozy DCR100; reprod. Fane Studio 15 B, Studio 
12 L; 10 TDA1034N, 1034NB; HC1000; mgf Report 
Uher 4000 i poskoz.; ruzne stars! kinorepro. soustavy, 
zvukovody atd. Tlak. repr. ART 581, S-metr 100 MHz 
- GHz; mgf Studer A 90 atp. i vrak, BM344; BM384; 
KD3773; profi konektory BiC.M. Hochman, Belohorska 
24,160 00 Praha 6. 

AY-3-8710 - tankova hra, pfip. jiz sestavene. P. Ulrich, 
Pod zameckem 210,500 06 Hradec Kralove 6. 

Rocenky ST 1964-87 a „Kalendaf“ ST 1959-63. 
I jednotlive. P. Kvasz, Vifazneho febr. 5,934 01 Levice. 



10 TA7658P a LA3361. Specha. J. Hmcir. Na sidlisti 
2093.544 01 Dvur Kralove n. L. 

ARB c. 5/88 za puvodnl cenu. J. Simon, Husova 67/ 
1202,460 01 Liberec I. 

Obrazovku B7S2 v dobrem stavu s krytem a objimkou; 
homi kryt na mgf B54. TR: BF245, par BF257, C237, 
307, 147P, KD, D: 1N5404, KY273 a jine. Krystaly 
10 MHz, 1 MHz. Kdo navine transformatory. J. Micka, 
Ujezd 8,592 14 Nove Veseli, 

Detektor kovu s vys. citlivosti. J. Platil. Bergerova 2, 
18200 Praha 8. 

VYMENA 

CD prehravac MC 900 (stribmy) za prenosny podle 
typu fin. vyrovnam, prip. prodam a koupim. J. Kotek, 
Markvartice 175,471 25 Jablonne v Podj. 

Cs. manualy a programy za totez - ZX Spectrum. V. 
Sulc, Jestedska 610,468 02 Rychnov n. N. 


Mnozstvo programov, hier - zoznamy poslem. Popri- 
padne prertem (3). A. Go(a, Partyzanska 28/26,069 01 
Snina. 

Programy na Atari 800 XL - system turbo 2000; 
koupim Eprom 2716. M. Pavlik, Svobodne Dvory 
50311 Hradec Kralove. 

Na Atari XL/XE programy, hry (turbo 2000). Pripadne 
koupim nebo prodam. B. Boura, Tyrsova 547, 289 03 
Mestec Kralove. 

Programy na pocitac Amstrad PC 1512, prip. prodam 
a koupim. Nabizim prof, i vyfukove prog., prekladace, 
hry. L. Svatoriova, Lesni 541,431 51 Klasterec n. Ohri. 
Hledam majitele pocitace Sharp MZ to, vymena 
programu, lit. atd. M. Vitek, Skolni 264,294 29 Bezno. 
Grundig Yacht Boy 700 pfehledovy, digit, stupnice 
CW-SSB - DU20-BM289 voltohmmetr - CA3068, 
TL500CN. T502CN, TBA780 - TBA120AS - CD4029 
- CD4049 - CD4050 - CD4093 vymenim za HPF511, 
OM361,3x CA3130 - LNB. Koupim prodam. Z Kopic, 
SNP 788,538 03 Hermanuv Mestec. 





(na trase C. stanice: Mladeznicka, Budejovicka) 


Chcete pracovat v novem atraktivmm prostredt? 
Chcete pracovat na nejmodernejsi' vypocetnt 
technice? 

Chcete videt jak se chova Vase technicke dflo? 
Chcete se podilet na programu automatizace? 
Cekame na Vas - informujte se pnmo v zavode!!! 
Moznost zfskant bytu! 

Informace: tel. 412 22 03,412 22 15,412 22 25. 
6kd POLOVODlCE, Budejovicka 5, 
Praha 4-Nusle 

_ 


Prijimame: 

programatory, systemove Ing., prog. - analytiky, projek- 
tanty, teoratkybemetiky a ing. siinoproude i slaboproude 
elektrotechniky pro vyvoj slozitych automatickych syste¬ 
mu rizeni dodavanych do tuzemska i na export. 
Pnji'mame absolventy i pribuznych oboru ochotne se 
podilet na tomto programu, at jiz v oblasti vyvoje HW a SW 
automat, prostredku vyrabenych a vyvijenych v CKD 
POLOVODiCE, tak v oblasti projektov^ni a navrhu syste- 
mu automatizovaneho rizeni technologickych procesu 
a tech, objektu pro oblast teptych a studenych valcoven, 
hutniho a slevarenskeho prumyslu, cementaren, upraven 
rud a dal&ich. 




tradice 4—PP* 
kvalvta 

spote htiygsMC^ 


<g) Skoda 


AZNP statni podnik 
Mlada Boleslav 

pfijme §pifckov6 odborntky 

syst6mov6 inzenyry a programatory 

pro zajiSfeni mimof&dnych Ukolu a feSenf probl6m0 z oblasti fidicich systemu 

a jejich programovAni. 

Nabizfme: — vyjime6n£ pracovnf podmfnky 

— rodni hruby pftjem at 75 000 Kfcs (podle pracovnich 
vysledku 

— moinost pfid^leni bytu 

Nabidky s uvedenfm osobnich udajO zasilejte kAdrovemu odboru AZNP s. p. 
Mlada Boleslav, PSC 293 60. Dotazy na telefonu 0326 61 33 55. 


FtGZN£ 

Koupim schema BTVP Zanussi 263 EE a el. mer. 
pfistr., osciloskop XYL, star., radio + tvp; elektronky. M. 
BoroviCka, Kamycka 707.165 00 Praha 6. 

Atari 520 ST programy - vymena. L. Melisek, Soudruz- 
ska 12,100 00 Praha 10, tel. 77 63 85. 

Kdo predi zkusenosti s dalkovym pfijmem VKV a TV 
(i satelit). Odmena. Ing. M. Kremen, 26102 Pribram VII- 
518. 

Kdo zapujft, proda dokumentaci nebo navod k obsluze 
radiomagnetofonu Sharp GF-4343 stereo. M. Kofinek, 
Koterova 7,160 00 Praha 6. 

Kdo proda nebo zapujci schema ke kazetovemu jap. 


magnetofonu Sencor S-3000. Vratim. V. Hadil, Lipnicka 
226/11, 768 61 Bystrice pod Hostynem. 

Hledam majitete Amigy 500 pro vymenu programu. M. 
Jansky, Partyzanu 369,40711 Ctecin 32. 

Kdo proda nebo umozni dovoz Amigy 500 + HF 
modulatoru. J. Krizan ml., Nerudova 27,787 01 Sum- 
perk. 

HPadam kontakty na uzivatefske programy a hry pre 
Commodore 64 alebo adresu Commodore klubu. P. 
Slosar, Tematinska 13,915 01 Nova Mesto n. Vahom. 
Ponukam vyrobu Al panelov a kovovych stitkov, vyro- 
benych technologiou chemigrafie pre sukromny sektor 
a podniky MH. J. Chovanec, Humenska 27, 68412 
Kosice, tel. 095. 




CETLI 
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Janovsky, V.: Svoboda, J.; Smejkal, L.: 
RlDICI SYSTEMY PRACOVNICH STROJU 
S MIKROPROCESORY. SNTL: Praha 


1988. 248 stran, 104 obr., 25 tabulek. Cena 
vaz. 30 K6s. 


Kniha seznamuje s principy, strukturou, 
programovym vybavenim a vlastnostmi lo- 
gictych a fiislicovych fidicich systemu. 
S vyuzitim pfikladu vysvetluji autofi principy 
6islicov6ho a logick6ho rizeni a uvaddji 
souhm informaci, potfebnych k pochopeni 
funkce i realizaci mikroprocesorovych syste¬ 
mu. Prestoze se autofi snazi otakovou formu 
vykiadu, aby byl pnstupny i zadcitednikum, 
rozsahla problematika i velke mnozstvi poj- 
mu z oblasti technickebo i programoveho 


vybaveni vyzaduje od 6ten&fe bucf §ir§i zna- 
losti z oboru, nebo studium dalsi literatury, 
kterou autofi v seznamu, obsahujicim 58 
titulu, doporuduji. 

Obsah knihy je rozfilenen do tn 6asti. 
V prvni z nich s nazvem Minimum z techniky 
6'slicovych pocrta6u. ktera obsahuje dtyfi 
kapitoly, se probiraji 6iseln6 soustavy 
a zpracovani informaci v dislicovych pofiita- 
cich, organizace a struktury ctsiicovycb po- 
6itaCu, programovym' mikropoditade a 6in- 
nost mikroprocesoru a mikrofX)6'ta6u a jejich 
funkdnich celku. 

Druha Cast je v^novana programovatel- 
nym automatum. Popisuji se h'dici systemy 
logickeho typu, technicke vybaveni a pro- 
gramovyni automatu, programovaci pn'stro- 
je a vyuziti programovatelnych automatu 
v pfizpusobovacich obvodech. 

Tfeti Cast knihy pojednavy o eislicovem 
rizeni obrab£cich stroju. V pdti kapitolach se 
probiraji zakladni pojmy, realizace bloku 
a funkci systemu CNC prostfedky technicke- 


ho a programoveho vybaveni, programove 
vybaveni systemu CNC, vlastnosti §pidko- 
vych systemu CNC a ph'stupy k realizaci 
systemu CNC. 

V zaveru textu je za seznamem literatury 
uveden vdcny rejsth'k. 

Pfi zpracovani knihy uniklo i ndkolik chyb 
(napf. jsou zameneny obr. 70 a 71 na s. 154 
a 156, patme chybou pfi sazbe je na s. 33 
uvedeno oznadeni obr. 6c namisto 6e, v obr. 
84 na s. 186 je namisto rastru 5x7 zobra- 
zen rastr 5x8 bodu). To jsou chyby, ktere si 
samozfejme eten^f pfi studiu uvedomi; pres- 
to by se ale v publikaci nemeiy vyskytovat. 

Kniha je urdena inzenyrum, technikum 
a konstrukterum z oblasti vyroby a vyvoje 
fidicich syst6m£i. MuZe poslouzit i jako do- 
plnkova literatura pro odbome §koly,zamere- 
ne na dislicovou a automatizacni techniku. 

JB 
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Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 2/1989 

Radio-amater (Jug.), c. 1/1969 

HAM Radio (USA), 6.3/1989 

Potovodicove materialy a vyvoj soucastek - Sledova- 
ci procesor stanice pro pfijem povetmostnich mapek 
WES-3 - Decentralni sber dat - Mefeni preslechoveho 
utlumu v konektorech - Pajeni soucastek pro povrcho- 
vou montaz - Tepelna unava elektronickych soucastek 
- Dynamicke vlastnosti fototranzistoru - Mikrooptoelek- 
tronicke moduly pro pristroje - Optoelektronicke pfiji- 
mace pro mefeni laserem - Zakaznicke 10 (2) - Pro 
servis - Informace 0 polovodicovych soucastkach 250, 
251 - Uvod do digitalni techniky (5) - System pro 
mefeni analogovych bloku - Zpracovani dat v hmotove 
spektrometrii - Digitalni generator funkci - Fonoauto- 
mat PA 1203 s tangenciainim ramenkem - 44. plovdiv- 
sky veletrh. 

Novinky z videotechniky - Zesilovac vykonu pro 
144 MHz (2) - Krystalovy mf filtr pro 4,434 MHz s pro- 
mennou sifkou pasma - Detektor kovu - Quad nebo 
Yagi? (2) - Nabijec akumulatoru NiCd, pracujici sprav- 
ne pri pfipojeni akumulatoru v libovolne polarite - K pro- 
vozu DX na 160 m - Menic napeti +12 V/-8 V - Pouziti 
feritovych perlicek - Zlate nebo hlinikove desky CD? 

- Digitalni vysilani rozhlasoveho programu - Usmemo- 
vac pro velke proudy - Svetelne pero - Adaptor k rozsi¬ 
feni kmitoctoveho pasma osciloskopu - Transceiver 
QRP - Vyuziti tabulek k prognoze sifeni vln. 

Heath kit Seneca jako zesilovad pro transceiver 
v pasmu 144 MHz — Solo-16, konstrukce jedno- 
duchdho reproduktorku pro pfijem CW 

— Z historie bezdrStovdho vysilini — SCN, 
amatdrsky system pro d^lkovy pfenos a ovtodani 

— Antena pro p&smo 12 m — Uprava zesilovade 
TL-992 pro QSK — Princip Cinnosti a pouziti 
integrovandho regutetoru napeti 723 — Dekoddr 
DTMF — Pfevodniky na znaky Braillova systemu 

— Vf wattmetry a ntefide CSV — Jednoduchy 
programator PROM — Packet radio pro za- 
fi^teiniky. 

Radiotechnika (MLR), c. 2/1989 

Practical Electronics (V. Brit), c. 3/1989 

Radio-Electronics (USA), c. 2/1989 

Specialni 10 (TV video) 29 - Pfedzesilovac vynikajtci 
jakosti (2) - Elektronicky otackomer pro vznetove moto- 
ry - Flozhrani k ZX Spectrum - Nasobeni kmitoctu (2) 

- Amaterska zapojeni: Konstrukce dipolu s balunem; 
Levna pokojova antena pro pasmo 144 MHz; Tranzisto- 
rovy modul PA pro 2 m - LUCA-88, pfijimac a vysilac 
pro KV (4) - Stereofonni nf zesilovac Videoton EA 
7386-S - TV servis: Orion CTV-1156 Narcis - Video- 
technika 62 - Ctyfkanalovy displej k rozmitaci - 10 RCA 
CD45XXB - Akusticke spinani - Rozsifeni pameti PC- 
1500/1600 - Irrdikace k Datasette. 

Novinky z elektroniky - casovac pro fotografickou 
laboratof - Potovodicove soucastky (14) - Nove syste- 
my optickeho zapisu dat do pameti - Televize s velkou 
rozlisovad schopnosti (HDTV), soutez systemu (2) 

- Digitalni elektronika (6a) - Elektronicky akusttoky 
monitor pomucka pro nestydd - Autoguide, system pro 
orientad a vedeni fidicu - Astrorromicka hlidka - Ucho- 
vavani prubehu vf signalu v pametich - Mefeni casu 
a kmitoctu (4) - Technicke vzdelavani ve V. Britanii. 

Nove vyrobky - Televize s velkou rozlisovad schop¬ 
nosti - Phonolink II, bezdratovy telefon pro domd^ost 

- Pfipmad akthmi antena pro pasmo 1 az 30 MHz 

- Pfijimac pro spojeni po energeticke siti - Kalibradni 
kmitoctovy standard 10 MHz, synchronizovany signa- 
lem WWV - Obvody dtacu - Sifeni kratkych vln-Staro- 
zitne radiopfijimace - Novy pfenosny pocitac Z88 s os- 
mifadkovym zobrazenim-Atari ST - Jak pracuje INTEL 
80386. 

Radiotechnika (MLR), c. 3/1989 

Elektronikschau (Rak.), c. 3/1989 

Radio-Electronics (USA), c. 3/1989 

Specialni obvody (TV video) 30 - Elektronika pro 
hudebniky - Zasady pouziti integrovanych stabilizator^ 

- LUCA-88, pfijimac a vysilac pro KV (5) - Nasobeni 
kmitoCtu (3)-Amaterska zapojeni: Vfvoltmetr; Zamefo- 
vaci pfijimac pro KV; Pfedzesilovac pro 21 a 28 MHz 

- Videotechnika 63 - TV servis: Videoton TS-4316, 
TS-4327, TS-5327 - Rozsifeni volby TV kanalu - Pfi- 
zpusobeni INTEL 8255 ke Commodore 64 a ZX-Spec- 
trum - Indikace btikajicimi svitivymi diodami - Indikator 
urovne napeti - Katalog 10: CMOS 45XXB. 

Novinky ze sveta elektroniky - Z vyvoje a vyzkumu 

- Roste spotfeba pasivnich soucastek - Obrazove 
procesory pro domacnost - System Autocalc (Acurex) 
pro zpracovani dat - Podtace v mefid technice - Syste- 
my pro uchovavani dat (pfehled vyrabenych zafizeni) 

- Spektralni analyza s PTA - Multifunkcni kalibrator 
Ruke 5700A - Soucastka mesice: monoliticky 10 Ana¬ 
log Devices 2S80 - Pamef 654 MByte (WORM) s lase- 
rovym zaznamem - Nove teptotne odolne silikonove 
lepidto pro etektroniku - Nove soucastky a pristroje. 

Novinky z oblasti videa - Univerzdni mefid a zkouse- 
d pfistroj B+K Precision 388-D - Nove vyrobky - Nove 
obvody - Univerzalni zdroj k napajeni laserovych zari- 
zeni - Bezdratovy mikrofon - Phonolink II, bezdratovy 
telefon pro domacnost - Nf zesitovace s velkym vyko- 
nem pro domacnost a do automobilu - Udrzba video- 
magnetofonu - Mefeni vlastnosti soudobe spotfebni 
elektroniky modernimi osdtoskopy - Zaklady operac- 
nich zesitovacu - Zkousec kabelu - Amaterska tvorba 
videoprogramu s vyuiitim podtace Amiga 2000 - Jak ' 
pracuje INTEL 80386. 


Kolenicka, J.; Boitik, J.: TECHNIKA POCl- 
TACu I. SNTL: Praha 1988.256 stran, 159 
obr., 36 tabufek. Cena viz 21 Kds. 

Tato kniha je jako udebnice urdena pro 
tfeti rodnik studia oboru Elektronicka a sde- 
lovacf zarizeni na stfednich prumyslovych 
Skolach. Vysvetluje zaklady techniky cislico- 
vych a analogovych pocitacu. Pfehledne 
jsou popisovany principy zakladnich obvodu 
a zarizeni, zvladtni pozomost je venovana 
navrhu logickych obvodu a programovani 
analogovych pocitacu. 
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Ve strucnem uvodu je chronologicky 
shmut historicky vyvoj pocitadu. Jsou zhod- 
noceny jednotlive jeho etapy a uvedeny za- 
kladni klasifikace druhu poditacu, vysvetleny 
koncepce a podsta dinnosti dislicovych podi- 
tacu. 

Druha kapitola je vdnovana dislicovym 
poditadum. Jsou vysvdtleny zakladni pojmy, 
teoreticke zaklady a princip dinnosti pocita¬ 
cu, nejdulezitejsi druhy jejich obvodu od 
souctovych logickych dlenu az po pameti. 

Ve tfeti kapitole je rozebirana problemati- 
ka analogovych pocitacu: postupne od za- 
kladu teorie pres jednotlive funkdni bloky az 
po programovani. 


V2dy po vykladu k ucelene dilci tematicke 
partii je uvedeno nekolik praktickych uloh 
k procvideni probrane latky. Vysledky ndkte- 
rych z nich jsou uvedeny v ziveru knihy. 
Praktickym cvicenim je navic venovana cela 
ctvrta kapitola knihy. V ni jsou podrobnd 
probrany postupy pfi fedeni jednotlivych 
uloh (napf. navrh logicke site zadane tabul- 
kou, modelovani sekvendnich logickych ob¬ 
vodu, generovani funkci dasu aj.). 

Forma i hloubka vykladu odpovida poslani 
knihy. S uspechem ji mohou vyuzit i amater- 
sti zajemci o techniku poditacu, pokud se pri 
relativne malem nakladu 4000 v^tisku objevi 
i v prodejnach knih. 

Ba 











